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Мепиз/Сопіго!є Меню/Елементи управління 

ГАРР5! | Арріїсайоп тепи меню прикладних програм 
ІСІ.) | Сісаг очистити, чистий 

ГЕХТ| | Епіег ввести 

ПО |Тлове підсвічування 
ІРСМ| | Ргоосгатитіпо тепи меню програмування 
Г5ОГ | 5диеісн шумопригнічення 

«А» 
А Атреге ампер 

АПДОВ. | А44гев8 адреса 
АРІ-А | Афіпіап Ебіоріа Адіндан Ефіопія 

АЕЗ | А4уапсед Епсгурбїоп Розширений стандарт 

Зтапдага шифрування 
АІС | Ашотабіс І.сусі Сопіго! | автоматичний контроль 


рівня 


АМ | Атрійиде Модцайоп амплітудна модуляція 
АМС | Апсійагу допоміжний, вторинний 
Арр, | Арріїсайоп(з) прикладна програма 
АРР5 
АКО | Ашошайс Кереаї автоматичне повторення 
теОпеві запиту 
АЗСІ | Аптегісап 5іапдага Соде | американський стандартний 
Тог пбогтайоп код для обміну інформацією 
Шіегспапов 
АЗК | Апарійиде 51іЙ Ксуїпо | амплітудна маніпуляція 
Авупе | Азупейгопопз асинхронний 
Ашіо, | Ашіотайс автоматичний 
АДТО 
АОХ | Аихійагу додатковий, запасний 
АУМС | Аусгаре середнє значення 
АУСА8 | Аміайоп Сазойте авіаційний бензин 


Вії Бітог Вас 
Вії Бттог Ваїе Теві 


ВІТ 


Вийь-П Тезі 


частота помилкових бітів 
перевірка частоти 
помилкових бітів 


вбудована перевірка 


Ьрз, | Віїв рег зесопі біт/с 
ВР5 
ВМ | Вапдулат смуга пропускання 
з. 
С Свівіця шкала Цельсія 
САМ | Сизіотег АЇдогійнт модифікація алгоритму 
Модійсайоп - САМ сап | користувачем | САМ 
Бе цяеа їо сизїотіге використовується для зміни 
тадіо епогуроп функції шифрування 
сарабійіев відповідно вимогам 
замовника 
САКС | Српетіса! Аєепі захисне покриття від 
Кевізіапі Соабіпе хімічних речовин 
СР | Сопрасі Дізк компакт-диск 
СЕС | Сопбіошаноп конфігурація 


Сіваг 


чистий, відкритий 


Сепіітеїег ог 1 х 107 
птсіег 


Сопипипісайопя 5есигіку 


сантиметр 


безпека зв'язку 


ЕС безпека інформації 
СОМЕІС| Сопіїдшабоп - ТВе конфігурація - процедура 

ргосе88 ої вейіте виставлення значень 
рагатеїсг уаїшез аї (величин) параметрів, які 
дейпе Фе сштепі визначають поточні 
рагдугаге зер апд/ог налаштування обладнання 
орегайопа! тодсз. АЇво, | та/або режими роботи. 
а соЙесціоп ої! зис. Також сукупність певних 
уаШшез. значень (величин) 

СРА | Сопипишісайопя програма для організації 
Ріашило Арріїсабіоп зв'язку 


СЕС | Сусіїс Кедипдапсу контрольна сума, контроль 
Среск циклічним надлишковим 
кодом 
С5 | Среск Зит контрольна сума 
СТ | Сірбег Техі, епогуріей зашифрований текст, 
уоісе ог Чаїа зашифрований голос або дані 
СТС55 | Сопбіпиоця Топе Содей | неперервний тон, кодований 
Зашеісі 5 увїст. Топе системою шумопригнічення 
їгедпепсісз п8еа бо Бгеак 
зашеїсі оп а гадіо 
СТ5 | Сіваг-ко-5епа готовність до передавання 
СУЗО | Сопбіппоцзяіу Уагіабіє дельта-модуляція із змінною 
ЗІоре Дека. А тейодй ої | крутизною - метод 
фіоїцтіпо ГурісаЙу оцифровування, типовий для 
епсгурієй уоісе зашифрованого голосу 
-р- 
р Герії глибина 
ІУУ | Даю алі Уоїсе дані та голос 
4В | ГДесібе! дБ (децибел) 
Вс | Гесібеіз геіайує їо дБн або дБе (децибел 
сагтісг відносно несучої) 
Вт | Гесібе! Ісусі гевегепсед | дБм (децибел-міліват), 


о 1 пиймай (0.001 
ай) роухег Ісуєї 


рівень потужності у дБ 
відносно 1 мВт (0,001 Вт) 


С | Діесі Сштепі постійний струм 
0р- | Дау-Мопій-У ваг відображення дати 
ММ-УУ | саїспдаг ДЕНЬ-МІСЯЦЬ-РІК 
ОКІ, | Пеісів видалити 
ОНСР | Дупатіс Нові протокол динамічної 
Сопіїдиайоп Ргоіосої конфігурації вузла 
дрої | Діоіа! Роїспійотеїсг цифровий потенціометр 
Р5Р | Діда! 5іспа! Ргосеззог | цифровий сигнальний 
процесор 
ТЕ | Даїа Тегтіпа! кінцеве обладнання даних 


Есдшртепі 


ОТМЕ | Диаї-Топе-Миїц- двотоновий багаточастотний 
Егедпепсу набір 
ЗЕ- 
ЕССМ | Еіесігопіс Соппіег- протидія навмисним 
Сошліег Меавигев радіозавадам 
БЕРВОМ Еіссігісайу Егтазабіє електронно-програмований 
Ргосгатитабіє Ксай- постійно 
Опіу Метогу запам'ятовувальний 
пристрій 
ЕМТ |Епіег ввести 
-Е- 
Е Каргепіеїі шкала Фаренгейта 
ЕС5 | Егееє Срапле! Зсагсї пошук вільних каналів 
ЕК | Кіхед Кгедпепсу постійна (фіксована) частота 
ПР, ЕМ | Егедиепсу Модиіабоп. частотна модуляція - зміна 
Магуїпе Ше йгедпепсу ої | частоти несучої пропорційно 
Фе ВЕ сагтісг іп сигналу модуляції 
ргорогііоп іо їпе 
тодиіайпо зіспа!. 
ЕРСА | Кісі4 Реостапитабіє Саїе | програмована логічна 
Апау матриця 
Е5К | Егедиепсу 5ПіЙй Кеуїшо | частотна маніпуляція 
й Бееї фут 
ЕТР | Ейе Тгапяїег Ргоїосої протокол передавання файлу 
ЕМО | Кішпуаге мікропрограма 
ЕР | Когуагі переслати 


РАДА ЛО БАЛА ЕЕ ЕЕ п ЕР 
«Са 


Стоші 


Земля (заземлення) 


Сіоба! Розііопіло З5убієт. 
А вузівт изіпе заїеісв 
о ргоуіде розібоп 
Іосайоп, 8увієт сіосК. 


глобальна система визна- 
чення місцезнаходження 
Система СР, використову- 
ючи супутники, забезпечує 
визначення місцезнаходження 
та синхронізацію часу 


-Н- 


181 НеіеНі висота 
НЕЕЕ | Нагаг4 об Кіесіготадпебіс | небезпека електромагнітного 
Кадіайоп іо Кисі випромінювання для палива 
НЕБО | Налага ої Еіесіготаєпебіс | небезпека електромагнітного 
Кафіайоп їо Огіпапсе випромінювання для зброї 
НЕЕР | Налаг4 ої Кіесіготадпебіс | небезпека електромагнітного 
Кадіайоп іо Регзоплеї випромінювання для людини 
НЕ |НієН Етедиспсу висока частота або 
короткі хвилі (КХ) 
НН | Напареїй (гайіо) портативна 
НОР | Норріпє стрибкоподібне 
перестроювання части 
НТТР | Нурег Техі Тгапзїсг протокол передавання 
(5) ГРгобосої, (5) віопіісв гіпертексту, (9) означає 
Зесиге захищене передавання 
Л- 
І Шкегла! (1 СР5) внутрішній 
ЦО | ІпримОшіриї вхід/вихід 
ПО | Т4епіійсайоп ідентифікатор 
ІЕ Іпіегтефіаїс Етедпепсу | | проміжна частота 
ЇЕ5 | Пппаєе Кіе 5увіет графічна файлова система 
ЇСМР. | Іпієгоеї Стопр міжмережевий протокол 
Мапаветепі Ргоїосої управління групами 
їп. ІсПез дюйм 
ІР Ііеглеї Ргоїосої ІР протокол 
ІРІ, | Шийа! Ргоргат 1 оайег програма початкового 
завантаження 
ІТАК | Шкеглабопа! Тгайїо Шш Правила міжнародної торгівлі 
Агпт8 Вевиіайопе зброєю (положення Держде- 
партаменту США по контролю 


за експортом товарів та 
технологій, пов'язаних з 
обороною та безпекою) 


-К- 
К Кіїо ог 1-10? кіло або 1:10? 

Кррє | КИобіїз рег зесопі кбіт/с (кілобіт за секунду) 

КОО |Кеурад Дізріау Опії клавішно-дисплейний 
пристрій 

Ке Кіїовгат ог 1 х 103 ягат | кг (кілограм) або 1:10? г (грам) 
КН» |Кіорегі? кГц (кілогерц) 
КМІ, | Кеуроїє Маткир мова розмітки Ксупоїе, 
І апецаве (мова розмітки на основі 
ХМІ, для представлення 
тривимірних 
геопросторових даних) 
Б 
І, І спо довжина 
-- 
ІАМ | Т осаї Агеа Хебуогк локальна мережа 
| Із  |Роппав фунт 
ІС |Ілаші Стузіа! Дізріау рідкокристалічний дисплей 
ІБК |ІТлос Кеей розрив рядка 
ТА4ІОМ | Ілівішт-Топ гесрагесабіє | літій-іонна батарея 
Байегу 
ТОС |Іосаноп місцезнаходження 
ІЛ |Ілобі світло 
ІМТТІ, | ом Уойаєє Тгапбізіог- | низьковольтна транзисторно- 
"Тгапвізіог 1,091с транзисторна логіка 
-М- 
т Мекег м (метр) 
Ма | МіШатреге мА (міліампер) 

МАС | Медіа Ассе88 Сопіто! рівень архітектури мережі, 
який управляє доступом до 
середовища передавання 

МАСА? | Миінріє Ассев5 механізм уникнення колізій 
СоПШвіоп Ауоіфапсе при багатостанційному 
депегабіоп 2 доступі 


| А умігеісвв пебуогК поде 
(ог зкабіоп) таКез ап 
аплошасетепі Бебоге її 
зепаз Фе Чаіа гате о 
іабогіт оїбег поде8 іо Кеєр 
яіїелі. ХУПеп а поде ухапів 
о гапятів, її зепів а 
Кедиеві-То-5епі (КТ5) 
мі Фе Їспої ої Ше Чаїа 
їате Іо 8епд. ІЙ Ше 
гесеїуег аЙомув Ше 
ігапятіввіоп, її геріїе8 іо 
Ше зепдег мВ а Сісаг- 
То-5епа (СТ5) угії Ше 
Іспоїв ої Фе Їгате Фа! і5 
аБоці Іо гесеїуе. А поде 
Ша Пеатя КТ8 моцій 


вузол (станція) радіомережі 
здійснює оповіщення перед 
відправленням кадрів даних 
для інформування іншого 
вузла щодо збереження 
радіомовчання. Коли вузол 
хоче передавати, він 
відправляє КТ5 (запит-на- 
передавання) з довжиною 
кадру даних для передавання. 
Якщо приймач дозволяє 
передавання, приймач 
відповідає відправнику з СТ5 
(готовий-до-передавання) з 
довжиною кадру, який 
збирається прийняти. Вузол, 
який чує СТ5, не стає на 


гетаїп 8іЇепі іо аусій передавання для уникнення 
сопбісі лій СТЗ. А поде | конфлікту з СТ5 
Шаї Беатяз СТ5 впоцід 
Кеер 8йелі цпії! Фе Чаїа 
ігапятіввіоп 15 сопаріеіс. 
МАХ | Махітит максимальний 
МЕР Мейшт середній 
МЕТР | Міхед-Ехсіайоп Іласаг | вокодер Із змішаним 
Ргефісйує Уосойег збудженням та лінійним 
передбаченням 
МОСВ5 | Мійагу Стій Кеївегепсе | Військова система 
Зувівт координат МАТО 
МН», | АбіБгеміайоп Бог МГц (мегагерці) - кількість 
МН, | тевабегі7, ог тіШопе ої | циклів за одну секунду 
сусієзв рег зесопа. 
МІВЗ | Мапасетепі Пабогтайоп | бази інформації управління 
Вазеєв (для мережі) 
Міс | Місгорпопе мікрофон 
МП, | Мішагу військовий 


МІХ | Мішагу 5іапдага військовий стандарт 
5тр 
МІЗС | МізсеЙапеоця різноманітний 
МКРІВ | Маке Дигесіогу створити папку 
ММ- | Мопії-Дау-У ваг відображення дати 
РР-У У | (саїспдаг) МІСЯЦЬ-ДЕНЬ- РІК 
МОГ | Модціабіоп Туре тип модуляції 
МОСАЗ | Моїог Уебісіє Сазойпе | автомобільний бензин 
т Мій-5есопі ме (мілісекунда) 
МУ5С | Мевзаєре повідомлення 
ту | мімої: мВ (мілівольт) 
тшУгштя | МіШуоії гооі-пеап- середньоквадратична 
здпаге величина, виражена у мВ 
(мілівольтах) 
-М- 
М/А | Мої Арріїсабіє не використовується, 
не стосується 
ХАТО | Могії АНапііс Тгсаїу Північноатлантичний 
Огеапігайоп Альянс 
МАУЗБА| Мама! са Бузіств командування військово- 
Соптапі морських систем ВМС 
МЕ | Мебегіапая Базі Пліс Нідерландська Ост-Індія 
Меї | А огопр ої гафіоє Шаї група радіостанцій, які 
8баге сопитоп. спільно використовують 
сопипилісайіопя загальні параметри зв'язку, 
рагатеїсгв, висі ав наприклад, частоти і т.д. 
їгедиепсієв, сіс. 
ЖМЕКІ | МАТО Кпіспїу Когсе МАТО Епіспїу Когсе 
Іобогтабоп інформація 
-О- 
ОТА | Омуег ТРе Аїг по радіо 
ОТС | Оп ТЬеСо у русі, у роботі, активний 


-Р- 


РА  |Ромег Ашрійіег підсилювач потужності 
РВХ | Ріїхаїє Вгапеї Ехсбапоє | телефонна станція 
РС | Регвопа! Сотриесг персональний комп'ютер 
РСМ | Риїзе-Содед Модціабоп | імпульсно-кодова модуляція 
РСМА | Риїзе-Содед Модніайоп | імпульсно-кодова модуляція 
С.711 Діам компандуванням С.711 з 
компандуванням за А- 
законом 
РСМО | Риізе-Содед Моаціайоп | імпульсно-кодова С.711 з 
СЛИ (ах компандуванням за и - 
законом 
РРОА | Регвопа! Дідіїа! Аєбізіапі | кишеньковий комп'ютер 
РОМ, | Ргоогат програма 
РКОС 
РІМ | Ргоїосо! Іпдерепдепі мультикастинг, незалежний 
Ми!нсазі від протоколу 
рр | Рагі рег тіоп частин на мільйон 
РРР |Роіпі-іо-Роїпі Ргоїосої протокол РРР (точка - точка) 
Р5 Рохуєг Зирріу блок живлення 
РТ |Ріаїп Техі нешифрований текст 
РТТ | Ризі-іо-Таїк тангента 
-О- 
ОГО | Оиіскіоок алгоритм ПШІРЧ ОшісКіоок 
ОІЛа | ОпісКіоок Іа алгоритм ПИРЧ 
Р Ошекіоок Іа 
ОГ2 | ОмісКіоок 2 алгоритм ПИРЧ ОцісКіоок 2 
ОГ3 | ОшісКіоок З алгоритм ПИРЧ ОшісКіоок 3 
-в- 
в Весеїуе ог Ветоїв приймати або видалити 
КАМ | Капфот Ассев5 Метогу | оперативний записувальний 


пристрій 


КСМ | Вадіо Сопбівигабіоп модуль конфігурації 
Модиіе радіостанції 
КЕ5 | Кесеіусг/Ехсіїег/5 упівез | приймач/збуджувач/синтезатор 
ідег 
ГОВЕ (| Вадіо Егедиепсу радіочастота 
ККГО | Кетоїе Кеурай Дізріау | виносний клавішно- 
Хлиї дисплейний пристрій 
ЕКХРОІ8 | Ветоїе Мебуогк Їгіуєг | драйвер КМОІ5 
Іпбегвасе 5ресійсабіоп 
КОМ | Всад Опіу Метогу постійний записувальний 
пристрій 
КРІ,У | Керіу відповідь 
КТС | Веа! Тите СІосК годинник реального часу 
БТР | Веаї Тіте Тгаперогі транспортний протокол 
Ргоїосо! реального часу 
ВТ5 | Кедиезі-То-5епа запит на передавання 
В, ВСУ, | Кесеіує приймання 
ЕХ 
ВХМТ | Веігапятії ретрансляція 
-5- 
5А | | 5 шайопа! Амуагепез поінформованість в обстановці 
(рос. - осведомленность в 
обстановке) 
ЗАВ | Зсагсї Ап Везсие пошуково-рятувальний 
ЗЕС, | Зесопі с (секунда) 
зес 
ЗІМАР | (5іспа! - Моі8е відношення суміші 
-Різіогіоп)/ (Моїіз8е (сигнал--шум спотворення) 
-Різіогіоп) до суміші 
(шум спотворення) 
ЗІР | 5еввіоп Плійайоп протокол установлення 
Ргоїосої сеансу 
5М5 | 5Богі Мевбаде Зегуїсе служба коротких текстових 
повідомлень 


5ММР | 5ітріє Мебмогк 


простий протокол 


Мападетепі Ргоїосої управління мережею 
ЗРО | Зрасе пробіл 
| ЗОЇ, Замеіср. шумопригнічення 
Зашсісі. | Тбе абійу о пис Ше шумопригнічення -- 
гесеїує апдіо пп Фе гафіо| можливість вимкнення звуку 
гесеїуєз Ше арргоргіаїє прийому, поки радіо не 
зіспа!. Сап Бе ейфег Фістіа! | отримає відповідний сигнал 
здмеїсі, їопе вареїсі, ог 
поізе здшеїсї. 
550 | Заїе 5ерагайоп Дізіапсе | безпечна відстань 
551, | 5есиге босКеї Г.ауєг - рівень захищених сокетів - 
мус зесигіїу ргоїосої протокол ууеб-безпеки 
ЗТАТ | 5іаїшя статус (стан) 
ЗТО | З5іапдагі стандарт 
ЗУГ | 5ітийапеоця Моїсеапа | одночасно голос та дані 
Гаїа 
ЗМУ | | 5оймаге програмне забезпечення 
5УМ | 5утбої символ 
Зупс | Зупебгопоця, синхронізація 
зупебгопігайоп 
5упіп | Бупіпевігег синтезатор 
я 
ТАС | Тасбіса! Сбаї програма обміну тактичними 
СНАТ повідомленнями 
ТСМ | Тгеійз Содед Модміабоп | модуляція зі згортковим 
кодуванням 
ТСХО | Тетрегайне кварцовий генератор з ком- 
Сотрепзаїсд Стузіа! пенсацією температурних 
Озсаїог впливів 
ТОМА | Типе Дімізіоп Миїінріє багатостанційний доступ з 
Ассез8 часовим розділенням каналів 
ТЕК |Тгапешіввіоп Епсгуріїоп 
Кеу ключ захисту передавання 
ТМ | Тіте Мазісг джерело синхронізації 


ТМС | Тігеадед М-Соппесіог різьбовий роз'єм Нейлла - 
Концельмана (ТХ(С --Тігсадеї 
ей! - Сопсеїтап соплесіог) 


ТММ | ТОМА МебуогКкіло сигнал для роботи в мережі 
ХУамевогт ТОМА 
ТОр | Тіте Ої Дау час дня 
ТКАХ | Тгапетіввіоп Зесигіїу безпека передавання, 
5ЕС протидія радіоборотьбі 
ТУР | Тасіїса! Міео Ргосезвог | бойовий відеопроцесор 
ТХ, Т | Тгапятії передавання 
Ще 
ОБР | Овег Ракаєтат Ргоїосої | протокол датаграм (блок 
інформації) користувача 
це ЮОвег Пліегвасе інтерфейс користувача 
Ом ХОзег Мойеє ведений вузол (р/станція) 
0.8. ГОпіїсд Зїаїсв Сполучені Штати 
О5А | Опіед 5іаїсз ої Атегіса | Сполучені Штати Америки 
О5В | Опімегза! 5епа! Ви5 універсальна послідовна шина 
СТЕ | Піпуегза! Тіте скоординований всесвітній 
Соогдїпатей ог ГЛимегза! | час, які часовий пояс /(Л 
Соогаїпаїсд Тіте, зате | або СМТ 
аз ште 70пе Л.О ог 
СМТ 
ОТМЛО | Ошімегва! Тгапзуєгве система координат 
Р5 Мегсаїог/Л Ллиуегза! Роіаг | СТМЛОР5 
Зтегеоогарішс (соогаїпаїс 
зузі ств) 
-У- 
М Уоїзв В (вольт) 
УДА УМейісиіаг Атарійег автомобільний підсилювач - 
Адарієг адаптер 


УВО8 | УМоїареріп соплесіїоп | підключення контакту жив- 
оп а 05В шісгіасе лення на 05В інтерфейсі 


УНЕ Мегу Нієї Егедпепсу ДВУЧ - дуже висока частота 
УКХ - ультракороткі хвилі 


Уосодєг 


А сігсиії Ша! сопуєгів 


блок перетворення аналого- 


апаіоє уоісе іо Фідіїаї вого голосу на цифрову форму 
оІР Моїсе оусг ІР ІР-телефонія 
УК Моїісе Кереаїсг голосовий ретранслятор 
Мгтя | | Мов гооі ппсап 5дцаге | | середньоквадратичне 
значення, В (вольт) 
лУ- 
М лав ширина 
МУсі ПЛ | А пвєг шіегіасе ФІсзіспед | інтерфейс користувача для 
о соплесі уіа НТТР(5) | підключення через НТТР(5) 
ХУСЕ, | М/огіс Стопр Ефійоп робоча група 
МУСУ 84| Могій Сеодейс 5узіст | М/С5 84 - тривимірна 
СУСЯ 84 із Ше геїсгепсе | | система координат (є 
соогдїпаїс зузієт пед бу | основною координатною 
Ше Сіоба! Ровінопіля системою в СР5) 
Зувіешт) 
МУТРО | ХУшеїево Шіеглеї Ргоїосо! | ІР - радіомережа 
59 
ХМІ, | Ехіепзібіє Магкир розширювана мова розмітки 
І апопаєє 
ХМТ | Тгапятії передавання 
ХОЕЕ | Тгапвтійсг ОБГ передавання вимкнено 
ХОМ | Тгапвпийег Оп ведеться передавання 
-У- 
ууУуу-| У саг-Мопії-Дау відображення дати 
ММУ-ОО) | (саїепдаг) РІК-МІСЯЦЬ-ДЕНЬ 
27. 

7. А сопитапа зедпепсе команди, які стирають всі 
Того, | ше ега8ез аї запрограмовані параметри 
72гоїі7е | ргоогаттей спаплеї каналів, додаткові установки, 
рагатеїств, орбїоп зеблоз, | параметри ПИРЧ і ключі 

їедиепсу Порріпо Чаїа | | СОМЗЕС 
апд СОМУЕС Кеувз. 


Вступ 


"Гібридна війна" на Сході України відчутно змінила ставлення 
до управління частинами і підрозділами та використання засобів 
зв'язку. Тому одним із важливих питань, що потребувало негайного 
вирішення, постало питання переведення системи зв'язку на 
цифрові канали і засоби зв'язку та створення якісної цифрової 
системи зв'язку, яка б забезпечувала потреби як Збройних Сил 
України, так 1 усіх силових структур Держави у цілому. 

Сьогодні система зв'язку й автоматизації управління Збройних 
Сил України має стійку тенденцію до всебічного розвитку та модер- 
нізації за рахунок переоснащення військ зв'язку та | підрозділів 
тактичної ланки управління ЗС України новітніми високотехно- 
логічними засобами зв'язку. 

Ефективність системи управління військами напряму залежить 
від наявних засобів зв'язку у військах, в якості яких у ЗС України 
почали використовувати цифрові радіостанції, вироблені однією 
з провідних корпорацій у світі - "Нагтів Согрогайоп" США, які 
допущені до експлуатації в ЗСУ. 

Поступовий перехід ЗСУ до цифрових засобів радіозв'язку як 
основних засобів управління боєм, що закуповуються в країнах - 
партнерах України по НАТО, вирішує питання об'єднання систем 
управління та обміну інформацією для ефективного управління 
при виконанні завдань за призначенням на Сході країни та в 
повсякденній діяльності. Сучасні радіостанції з високім рівнем 
завадостійкості та захищеності можуть передавати не тільки 
голосові повідомлення, але й обмінюватися даними, в тому числі 
зображеннями 1 відео, з досить великою швидкістю. Такий широкий 
функціонал забезпечується використанням технології 51). (50Нмчаге- 
ГДейлейд Кафйо). Радіостанція з 50К відкриває нові можливості в 
бойових умовах та при виконанні завдань за призначенням. 

Сьогодні у Збройних Силах України величезна увага приділяється 
розвитку та вдосконаленню стаціонарної та польової компоненти 
системи зв'язку та автоматизації управління всіх рівнів ланок 
управління в частині їх повного переоснащення новітніми засобами, 
переходу на цифрові системи передавання та оброблення інфор- 
мації. Технологічно основою для реалізації даної системи стане 
єдина автоматизована система ЗС України, яка буде інтегрувати 
автоматизовані системи бойового управління, обчислювальну техніку, 
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засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, розвідки, навігації та 
засоби вогневого ураження, щоб перейти у відповідність Із 
структурою НАТО 76. 

Також ведеться робота щодо створення ефективної системи 
оперативного управління, зв'язку, розвідки та спостереження 
(САТЗК), яка б відповідала стандартам НАТО, і забезпечення її 
інтеграції в Єдину систему управління оборонними ресурсами 
(Деїепяе гезошгсев тападетепі іпфогілайоп 8увкет - ДЕМІЗ). 

Значну частину засобів зв'язку, на базі яких створюється така 
багатофункціональна інформаційно-керувальна система в єдиному 
операційно-інфокомунікаційному просторі, займають засоби 
зв'язку "Нагтіз Согрогайоп". 

Застосування новітнього високотехнологічного обладнання 
зв'язку дало змогу відмовитись від застарілих та малоефективних 
принципів організації і забезпечення зв'язку та перейти до органі- 
зації надання в інтересах пунктів управління якісних інформаційно- 
телекомунікаційних сервісів: ІР-телефонія, відео та аудіоконференція, 
швидкісне передавання даних, криптографічний захист інформації, 
обмін електронними повідомленнями тощо, що збільшує бойовий 
потенціал ЗСУ за рахунок синергетичного ефекту в процесі 
автоматизації управління військами та зброєю. 

Даний навчальний посібник є додатковою літературою для 
офіцерів тактичної ланки управління ЗС України, курсантів війсь- 
кових навчальних закладів і розрахований на вивчення основних 
технічних характеристик та порядку підготовки до роботи цифрових 
засобів зв'язку Нагтіз. Він містить тактико-технічні характеристики; 
склад комплекту обладнання радіостанцій; описи режимів роботи; 
операційні карти підготовки до роботи, ввімкнення та послідовного 
налаштування радіостанцій; порядок розгортання антен; питання для 
самоконтролю і корегування отриманих знань. 

Посібник містить певний матеріал, який розглядається під 
кутом їх практичного застосування за досвідом, отриманим під 
час проведення ООС. 
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Розділ 1 


ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЙ НАВВІ8 
ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ В ЗОНІ 
ПРОВЕДЕННЯ О0С (АТО) 


11. Порядок застосування радіостанцій Наггі5 під час 
організації зв'язку в зоні проведення ООС (АТО) 


Рівень готовності Збройних Сил України до виконання завдань за 
призначенням безпосередньо залежить від наявності новітнього 
озброєння, військової техніки, але жодне озброєння і жодна техніка не 
зможуть забезпечити ефективного виконання бойових звадань без 
своєчасного, достовірного та безпечного управління військами й 
озброєнням. Тому сучасні системи управління повинні мати високу 
бойову готовність, пропускну здатність, стійкість, мобільність, 
доступність, розвідувальну захищеність, керованість, а також 
забезпечувати виконання вимог щодо своєчасності, достовірності 
та безпеки інформаційного обміну. 

На даний час розвиток системи зв'язку й автоматизації управ- 
ління Збройних Сил України має стійку тенденцію до всебічного 
розвитку та модернізації, переоснащення військ зв'язку новітніми 
високотехнологічними засобами зв'язку 1 переходу на сучасні 
цифрові технології. 

Одним із головних напрямів розвитку системи зв'язку Збройних 
Сил України є створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного 
середовища шна основі впровадження сучасних інформаційно- 
телекомунікаційних технологій, протоколів обміну інформацією, 
комплексів, систем та засобів зв'язку спеціального призначення, що 
дасть можливість забезпечити обмін усіма видами інформації між 
органами й пунктами управління (всіх ланок) з відповідною 
пропускною спроможністю, достовірністю та надійністю. 

Система радіозв'язку, як складова системи зв'язку Збройних 
Сил України, продовжує процес переходу на цифрові системи 
захищеного, завадостійкого радіозв'язку. 
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У рамках реалізації положень Стратегічного оборонного бюлетеня 
України керівництвом ЗС України ведеться робота щодо ство- 
рення ефективної системи оперативного управління, зв'язку, 
розвідки та спостереження (СА15К), яка б відповідала стандартам 
НАТО, та забезпечення її інтеграції з Єдиною системою управ- 
ління оборонними ресурсами (Шеїспоє гезошгсев тапаєєтепі 
іпфогтайіоп 8узієт -- ОКМІ5). Даний напрям розвитку визначений 
як пріоритетний "Візією Генерального штабу ЗС України щодо 
розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років". 

У ЗС України С415К створюватиметься відповідно до прийнятої у 
країнах НАТО мережецентричної концепції управління військами 
в ході ведення бойових дій. Технологічною основою для реалізації 
даної системи стане єдина автоматизована система ЗС України, 
яка буде інтегрувати автоматизовані системи бойового управ- 
ління, обчислювальну техніку, засоби зв'язку, радіоелектронної 
боротьби, розвідки, навігації та засоби вогневого ураження. 

Сьогодні у Збройних Силах України величезна увага при- 
діляється розвитку та вдосконаленню стаціонарної та польової 
компоненти системи зв'язку та автоматизації управління всіх 
ланок управління в частині їх повного переоснащення новітніми 
засобами, переходу на цифрові системи передавання та обробки 
інформації. Відповідними наказами НГІШ Україні допущені до 
експлуатації на особливий період з визначеною конкретною 
комплектацією сучасні засоби зв'язку транспортних засобів: авто- 
мобілів, танків, БТР, БМИ, машин управління, командно-штабних 
машин. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України 
Хо 108 від 08.08.2020 року визначено, що комплектування ліній- 
них та командирських танків, командно-штабних машин, машин 
управління вогнем артилерії, БРДМ, БМИП, БТР Сухопутних 
військ Збройних Сил України відбуватиметься КХ та УКХ 
засобами радіозв'язку Наттів і Моіогоїа ("Либідь"). 

Залежно від побудови системи управління підрозділами, особ- 
ливості їх дій та інших факторів Збройні Сили України забезпе- 
чуються наступними радіозасобами УКХ радіозв'язку Нагтів - 
КЕ-7800У-НН, КЕ-7800М-МР, КЕ-7850М-НН, КЕ-7800У-У5511, 
ЕКЕ-7800У-У5501 тощо. 


1.2. Принцип організації зв'язку в підрозділах тактичної 
ланки управління за допомогою радіостанцій Наггі5 в зоні 
проведення ООС (АТО) 


Для ефективного управління підрозділами під час виконання 
завдань за призначенням необхідно використовувати сучасні 
військові радіозасоби КХ та УКХ радіозв'язку з високим рівнем 
розвід- та завадозахищеності. 

Основним режимом роботи цих радіозасобів є режим пере- 
давання даних для відображення обстановки, що склалася, обміну 
командами управління, функціонування системи управління в 
режимі реального часу. 

Радіозв'язок на УКХ радіостанціях Нашіз організовується в 
тактичній ланці управління у різних режимах залежно від тактики 
дій підрозділів та завдань, які необхідно виконати. 

На рис. 1.1 наведено варіант застосування радіостанцій Наїтіє 
для управління підрозділами батальйону. Управління підрозділу 
здійснюється по захищеному УКХ радіоканалу. 

На рис. 1.2 наведено варіант застосування радіостанцій Наїтіє 
для управління підрозділами батальйону зі змішаними режимами 
роботи. Управління підрозділу здійснюється по захищеному УКХ. 
радіоканалу із застосуванням ППРЧ, а в мобільних групах - у 
мережі МАХЕТ. 

На рис. 1.3 наведено варіант застосування радіостанцій Наїтіє 
для управління підрозділами механізованої бригади зі змішаними 
(КХ та УКХ) засобами радіозв'язку. 

Таким чином, УКХ радіозасоби Наїтіє, які відрізняються високими 
показниками якості та функціональними можливостями, під- 
тримують цифровий режим роботи та забезпечують крипто- 
графічний захист інформації, ПИРЧ зі швидкістю до 1000 стр/с та 
передавання даних зі швидкістю до 192 кбіт/с, використовуються 
у системі військового зв'язку для організації радіозв'язку в 
тактичній ланці управління. Наявність цих радіостанцій у 
підрозділах дозволяє забезпечити канали для зв'язку в русі та в 
умовах впливу навмисних завад противника. 
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УКХ радіомережа 


УКХ радіомережа командира роти 
п око командира бригади, 


КХ радіомережа 
командира бригади 


УКХ радіомережа командира. 
батальйону 


УКХ радіомережа командира роти 


Рис. 1.1. Варіант застосування радіостанцій Наггіз 
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Рис. 1.2. Варіант застосування радіостанцій Нагтгі5 


ма ікш Бмпикш 
комайдиро. 00 нанальнико) мачольнико 
бригади (ПВЗ) Й табу брике розвідки бригади 
(пазу «пв: 
влан 
омандира рр. 
(Вза упррр) 
еман 
момаидира зради 
(Взв упразрадн) 


Й - 


«голос/передавання. 
(дальність зв'язку: в ру: 
| ніс фі КХ радіомережа Командира бригади 
чна стоянці - до 500 км). и ра 


(голосіпередавання 
Р (дальність зв'язку - до 50 км) | 
і Ма 


1віо 


З хомандира резди я 
(Ввупреадн) Р. 
ь ) БМП кШ 
й командира Тиб. 
? (Вхвзатьб) 
1еим ЛЬ 
командира 2сади Ю; 1 
(Вів упрасадя) 
БМП ки 
іандира 26 
чвівм тн) 
Командира їсади вм 
Найменування | |сзого кВзвутр сади) командира БрАГ вм тк 
|яє 7800820 Вт.лато) | 12 (Взвуупр БрАГ) командира З мб 
Паествобм зов) рі (бзвзиб) 


Рис. 1.3. Організація КХ, УКХ радіомереж на радіостанціях В Е-7800Н (20УУ), В-7800У (50ХУ) 


Застосування КХ радіостанцій КЕ-7800Н-МР з урахуванням 
досвіду організації зв'язку при проведенні АТО, місце та роль КХ 
радіозв'язку з використанням радіостанцій КЕ-7800Н у системі 
військового зв'язку наведено на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Розгортання системи зв'язку ЗСУ 
з використанням обладнання Наггі5 


За допомогою радіостанцій ВЕ-7800Н-МР (потужністю 20 Вту), 
а також КЕ-7800Н-МР потужністю 150 Вт, організується радіо- 
зв'язок зі старшим штабом від батальйонів і вище. У випадку 
застосування противником засобів радіоелектронної боротьби 
канали мережі транкінгового зв'язку Мобоїгбо, можуть бути легко 
подавлені. Тому КХ зв'язок за допомогою радіостанцій КЕ- 
7800Н-МР у режимі ПИРЧ може залишитись єдиним можливим 
способом забезпечення зв'язку. 


Отже, перевагами застосування КХ і УКХ радіостанцій фірми 
Натіз є: забезпечення надійної роботи в радіонапрямку та в радіо- 
мережі як в телефонному режимі, так і в режимі передавання даних. 
Радіостанції мають покращену систему шифрування, забезпечують 
надійне управління підрозділами при виконанні бойових завдань. 


РА 


Режим псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ІПІРЧ) 
забезпечує надійний захист від радіослектронної протидії против- 
ника. Радіостанції дозволяють організувати повністю децентралі- 
зоване управління при відсутності базових станцій або опорних 
вузлів для керування мобільними групами в мережі МАЖМЕТ. 


Питання для самоконтролю 


1. Назвіть головні напрями розвитку системи зв'язку Збройних 
Сил України. 

2. Яким чином передбачено комплектування лінійних та 
командирських танків, командно-штабних машин, машин управ- 
ління вогнем артилерії, БРДМ, БМИП, БТР Сухопутних військ 
Збройних Сил України? 

3. Які саме засоби радіозв'язку Наггіз допущені до експлуатації 
на особливий період? 

4. Поясніть принцип застосування УКХ радіостанцій Наїтів 
для управління підрозділами тактичної ланки управління. 

5. Поясніть принцип застосування КХ радіостанцій Нагтіз для 
управління підрозділами тактичної ланки управління. 


Розділ 2 
РАДІОСТАНЦІЇ НАВБКІЗ8 ЕЕ 7850М-НН, ВЕ 7800У-НН 
2.1. Призначення, загальні можливості та комплектність 


Радіостанція забезпечує суцільне покриття у діапазоні частот 
30...512 (для КЕ 7850М) або 30...108 МГц (для КЕ 7800М), 
вихідна потужність - до 10 Вт, може працювати (у сумісних 
режимах) з радіостанціями УКХ (ОВЧ) КЕ-5800У та КЕ-7800У, 
КХ/УКХ (ВЧ/ОВЧ) ВЕ-5800Н, багатодіапазонними КЕ-5800М та 
КЕ-7800М. 

Можливості радіостанції. 

Радіоканал: 

- забезпечено сумісність з іншими радіозасобами при ЧМ 
(ЕМ), АМ (АМ) ЧМн (ЕЗК), АМн (АЗК); 

- збільшено дальність зв'язку. Використовуючи вокодер МЕТР. 
із швидкістю передавання 2400 біт/с, можливо приймати слабкий 
сигнал, який неможливо прийняти, використовуючи аналогові 
технології; 

- ПИПРЧ режими (Ошіскіоок 1А, Оціскіоок 2, Оціскіоок 3, 
ОшісКіоок У/14е захищають від перехоплення та подавлення; 

- голосовий репітер у ТММУ дозволяє збільшити дальність, при 
використанні репітера в "чорному" (радіостанція знаходится в 
неконтрольованому користувачем місці, ключові дані видалено) та 
"червоному" (радіостанція контролюється користувачем) режимах. 

Інтерфейси користувача: 

- дві тангенти дозволяють підтримувати зв'язок у двох різних 
радіомережах, наприклад, командира батальйону та командира 
роти; 

- перемикач мереж на тринадцять позицій. У радіостанцію 
можна запрограмувати до 25 мереж, 13 з яких можна призначити 
на відповідні положення перемикача; 

- дистанційний пульт управління - КДІЇ (замовляється окремо) 
дозволяє користувачу отримати дистанційний доступ до дисплея 
та клавіатури радіостанції; 

- веб-інтерфейс (опція - замовляється окремо) дозволяє 
контролювати через комп'ютер Тасбіса! Сбаї (Тас Сбаї), СР5 
навігацію, управляти файлами, програмувати радіостанцію. 
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Інтерфейс даних: 

- голос/дані одночасно - (МАСА?) голосовий зв'язок може 
вестися в каналі, в якому ведеться передавання даних; 

- 05В інтерфейс, будь-який пристрій з Ю5В, наприклад, 
фотоапарат, може підключатися до радіостанції так само, як і до 
О5В порту комп'ютера; 

- швидкісне передавання даних можливе для ГР даних на 
64 кбіт/с у каналі 25 або 75 кГц або 192 кбіт/с у каналі 75кГц; 

- РРР з'єднання може бути організоване для послідовного порту; 

- інтерфейс даних поєднує інтерфейси 05В/Біегпеї або 
несиметричний К5-232; 

- Тас СБаї є засобом для роботи з повідомленнями. 

Організація ІР мереж: 

- безпосереднє підключення до ІР мережі доступне через будь- 
який мережевий пристрій (наприклад: комп'ютер із драйверами 
та відповідним програмним забезпеченням). Також підключення 
може здійснюватися до мережі з ЮНСР сервером для автоматич- 
ної конфігурації ІР інтерфейсу радіостанції; 

- комплексна ІР ретрансляція дозволяє робити багаторазову 
ретрансляцію та об'єднувати для ретрансляції кілька радіостанцій 
по Ефегпеї/1, АХ, 

- КХРІЗ дозволяє організувати підключення Ефпеглеї по 105В 
та пересилання ІР даних радіомережі; 

- функція ІР мультикасту дозволяє сконфігурувати пересилан- 
ня мультикаст даних ЮР для різних засобів від одного з про- 
водових ІР інтерфейсів радіостанції у радіомережу (або навпаки). 

Поінформованість в обстановці (5йиайопаї! Ауагепез5): 

- радіостанція оснащена внутрішнім СР5 приймачем 

КМІ, формат дозволяє відображати положення на карті за 
допомогою відповідних програм; 

- радіостанція має пошуково-рятувальний маяк. 

Безпека інформації: 

- для захисту даних та голосу використовуються вбудовані 
алгоритми Сіїадеі! або АЕ8 з ключами довжиною 128 або 256 біт. 
Алгоритм Сіїадеї може бути змінений користувачем за допо- 
могою функції САМ. 

Радіостанція підтримує підключення до підсилювача-адаптера 
(УАА). 


Додаткові функції 

Радіостанція ЕКЕ-7850М-НН доступна з двома пакетами 
функцій: пакет стандартних функцій 5)/001 та пакет додаткових 
функцій 5002. 

Додаткові функції пакета 5 /002: 

- МАСА? 192 кбіт/с з каналом 75 кГц; 

- ЗУГ) в каналі 75 кГц; 

- ТМЛУ; 

- голосовий репітер у ТХЛУ; 

- підтримка ХЕКІ СР5; 

- ОшеКіоок У/т14е; 

- ЗІР та підтримка КЕ-6010; 

- ТР ретрансляція; 

- 5ММР. 

Комплект радіостанції 

Склад комплекту радіостанції наведено у табл. 2.1. На рис. 2.1 
наведено зовнішній вигляд складових радіостанції. 


Таблиця 2.1 
Комплект радіостанції 
Опис Позначення 
Трансівер, зеленого кольору (ВЕ-7850М-ННООЇ) або 12126-1000-04 
Трансівер, чорного кольору (КЕ-7850М-ННОО2) або 12126-1000-04 


Трансівер, жовто-коричневого кольору (ВЕ-7850М-ННО03) 12126-1000-04 
Примітка: до складу трансівера входить СР5 антена| 
12041-6550-01 


Заглушка бокового роз'єму 12041-6680-01 
Акумуляторна батарея, зеленого кольору або 12041-2200-02 
Акумуляторна батарея, чорного кольору або 12041-2200-01 
Акумуляторна батарея, жовто-коричневого кольору 12041-2200-03 
Багатодіапазонна стрічкова антена, 0,3 м. 12011-2710-03 
Багатодіапазонна стрічкова антена, 12м 12011-2730-01 
Програмне забезпечення СРА для ВЕ-7850М-НН. КЕ-7850МН-51М001 


Заглушка бокового 
роз'єму 
(12041-6680-01) 


4 


Трансівер 
(12126-1000-ХХ) 


івано 


Посібник з 
використання 
радіостанції 
(10515-0461-4100) Антена 0,3 м 
(12011-2710-03) 
СР8 антена 
(12041-6550-01) 
СРА 
(ВЕ-7850МН-8ММ001) 


: 


- РАЮ Антена 12 м 
(12041.2200-ХХ) (12011-2730-01) 


Рис. 2.1. Зовнішній вигляд складових частин радіостанції 


Примітка: приймання сигналів СР5 може не відбуватися через інтер- 
ференцію від інших передавальних пристроїв. Упевнітись, що антена СР5 
знаходиться якнайдалі від інших передавальних антен. 
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СР5 антена може бути приєднана до радіостанції, при паку- 
ванні виробником. 

Додаткові аксесуари 

Дистанційний КДІ (відповідно до кольору трансивера): 

- ручний дистанційний КДІ Ї, зеленого кольору (12113-1000-01); 

- ручний дистанційний КДІЇ, чорного кольору (121 13-1000-02); 

-ручний дистанційний КДІ, жовто-коричневого кольору 
(12113-1000-03); 

- МАА дистанційний КДІЇ, зеленого кольору (12113-1000-11); 

- УДА дистанційний КДІЇ, чорного кольору (12113-1000-12); 

- МАА дистанційний ШК ДІ, жовто-коричневого кольору 
(12113-1000-13). 

Гарнітура/трубка з однією тангентою: 

- полегшена трубка, Н-250ЛО (10075-1399); 

- петличний мікрофон-гучномовець (12041-3100-01); 

- полегшена гарнітура, ВЕ-3020-Н5 ХХХ; 

- полегшена гарнітура з наповненим навушником ВЕ-3021- 
Н5ХХХ. 

Трубка з двома тангентами: 

- ВЕ-3023-Н5005, трубка ОРТТ. 

Кабелі: 

- РРР кабель (12067-7180-Д006); 

- синхронний/асинхронний кабель, 25 контактів (12067-7210- 
006); 

- кабель ретрансляції (12067-5250-01); 

- Ефегпеї з В.1-45 (12067-5220-01); 

- О5В кабель (12067-7220-А006). 

Адаптери: 

- адаптер 05В А (12067-5600-01); 

- адаптер 05В міні В (12067-5700-01). 

Антени: 

- КЕ-3162ЮВ-АТООІ, багатодіапазонимйй диполь; 

- штирьова антена, 30...512 МГц (12011-2710-03); 

- стрічкова антена, 30...512 МГц (12011-2730-01); 

- натільна антена УКХ (ВЕ-3161-АТО01); 

- стрічкова антена, УКХ (12011-2700-01); 

- зовнішня магнітна СР5 антена (10511-0400-ХХ). 

Блоки живлення/батареї: 

- літій-іонна акумуляторна батарея, 5.8 А-год (12041-2200-02); 
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- зарядний пристрій на одну батарею (ВЕ-5853-СНІ01); 

- зарядний пристрій на дві батареї (ВЕ-5853-СНІ02); 

- зарядний пристрій на шість батарей (ВЕ-5853-СНІ06); 

- батарейний адаптер для живлення від елементів 1,123 (ВЕ- 
5911-Р5002); 

- батарейний адаптер для живлення від елементів ДА (КЕ- 
5911-Р5001); 

- блок живлення змінного струму/зарядний пристрій (ВЕ-5912- 
Р5001). 

Гучномовець з підсилювачем (КЕ-5982-5 А001). 

Додаткове програмне забезпечення 

- веб-інтерфейс (ВЕ-7850АР-51М101); 

- оновлення радіостанції - зверніться до Натіз. 


2.2. Тактико-технічні характеристики 


Характеристики радіостанції ВЕ-7850М-НН (ВЕ-7800 У-НН) 
наведені в табл. 2.2. 


Таблиця 2.2 
Характеристики радіостанції 
Параметр Значення параметра 
(Діапазон частот ВЕ-7850М-НН | КЕ-7800У-НН 
30.512МГц | | 30..108МГц 
Заздалегідь підготовлені 25 (виставляються перемикачем 13) 
мережі (пресети) 
Режим передавання - ЕМ/АМ аналогова телефонія; 


- амплітудна маніпуляція (АЗК)/ частотна 
маніпуляція (ЕЗК) 2,4 кбіт/с телефонія з 
вокодером МЕТ. (вокодер із змішаним 
збудженням та лінійним передбаченням); 

- АЗК/КЗК. 16 кбіт/с телефонія з вокодером 
СУЗО (дельта-модуляція із змінною 
крутизною); 

- ЕЗК/ТСМ (модуляція зі згортковим 
кодуванням) до 60 кбіт/с (стандарт) ІР та ОТЕ; 
- Широкополосна ЕЗК/ТСМ передавання даних 
до 192 кбіт/с (опція); 

- ТУ (мережа ТОМА Меїмогкіле УУауеїопт). 


"Хвильовий опір виходу 50 Ом 


Продовження табл. 2.2 


Параметр 


Значення параметра 


Рознесення при розміщенні 
кількох радіостанції 


990 рознесення по частоті 
1,5 м - рознесення антен 


Колір, покриття 


зелений (КЕ-7850М-ННО01) 

чорний (ВЕ-7850М-ННО02) 
жовто-коричневий (В-7850М-ННО03) 
покриття САКС (захисне покриття від 
хімічних речовин) 


Характеристики передавача 


Вихідна потужність 


нелінійна: 0,25; 2; 5,10Вт 
лінійна: 1; 2; 5, 10Вт 


Стабільність частоти 6 1 частинна мільйон 
Гармоніки -50 дБн 
Побічне випромінення -50 дБн 

Характеристики приймача 
Чутливість ЧМ. -116 дБм при 12 дБ ЗІМАР 
Селективність по сусідньому |50 дБ 


каналу 


Шумопригнічення 


Селектівність по проміжній 
частоті 


»60дБ 


Умови навколишнього середовища (за МІТ.-5ТО-810) 


|Діапазон робочих температур 


від мінус 30"С до -60 С 
від мінус 20?С до 4-60 ?С з батареєю 


Занурення 


до5м 


Вологість 


956 за МІ|-5Т,-810 


ППРЧ 


Особливі функції 


Ошекіоок ІА 
Ошекіоок 2 
СшсКіоок З 
ОшсКіоок М/і4е 
ТММ 


Передавання даних 


е  доб4 кбіт/с ІРта ПТЕ 
е до 192 кбіт/с ІР 
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на вибір: вимкнено/за шумом/за тоном/цифрове! 


Продовження табл. 2.2 


Параметр Значення параметра 


Смуга пропускання е 25кГц 
е 75 кГц(опція) 


Безпека зв'язку Спадеі П та АЕ5 
Саде! П сумісна з Спадеі І 


Вокодер (МЕТР - вокодер із змішаним збудженням та 
лінійним передбаченням 
СУЗГР - дельта-модуляція із змінною крутістю 


СР5 внутрішній 


Інтерфейс даних О5В 2.0, синхронний, асинхронний 


Одночасне передавання даних |так 


та голосу 

Підтримка двох тангент так 

Безпосереднє підключення до |так 

1.АМ та 05В пристроїв 

Же підтримує УЇ, 2, 3 
Масогабаритні характеристики 

Габарити 246х74х61 мм 

Маса 0,68 кг без батареї 


0,91 кг із батареєю 


Час роботи від батареї 

Це - орієнтовний час, протягом якого батарея може 
використовуватися без необхідності заряджання або заміни. Він 
визначається потужністю та тривалістю роботи радіостанції у 
режимі передавання. Для збільшення часу роботи від батареї 
передавайте лише за необхідністю та використовуйте найнижчу 
потужність, яка необхідна для підтримки зв'язку. 

Відомості про час роботи від батареї надаються орієнтовно й є 
типовими при 120 "С (668 "К) для режиму роботи: 1090 -- 
передавання, 1096 - приймання, 8096 - чергове приймання 
(включене шумопригнічення). Фактичні результати можуть бути 
іншими. Час роботи від батареї залежить від віку, температури, 
часу заряджання, яскравості підсвічення дисплея. Час роботи від 
батареї зменшиться приблизно на 20...2596 при температурі 20 "С 
( - 4 ЕК), Час роботи від батареї може сягати 10 годин. 
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Конденсатор великої ємності використовується для живлення 
схем мінімум протягом 15 хв та дозволяє користувачу замінити 
основну батарею; він не призначений для тривалого зберігання 
заряду. Конденсатор великої ємності заряджається, коли підклю- 
чена основна батарея; заряджання відбувається незалежно від 
позиції перемикача. Конфігурація не чіпається 1 буде збережена з 
/ без батареї. Параметри конфігурації зберігаються у флеш-пам'яті 
радіостанції до стирання налаштувань радіостанції (обнуління). 

Вказівки щодо зберігання 

Зберігайте радіостанцію у надійному захищеному місці та 
вживайте заходів щодо забезпечення охорони. Зберігайте батареї 
в чистому, прохолодному (нижче 120 "С (1 68 "К)), сухому, 
провітрюваному приміщенні. 


2.3. Органи управління 


На рис. 2.1 наведено органи управління радіостанцією, індикація 
та роз'єми для підключення додаткового обладнання. У табл. 2.3 
наведено призначення органів управління радіостанцією, засобів 
індикації та роз'єми для підключення додаткового обладнання. 


Напрямна 
помаранчева 
мітка 


Рис. 2.1. Органи управління, індикація та роз'єми радіостанції 


Примітка: в меню використовуйте клавішу ГЕЖТ) для введення або зміни 
підсвіченого поля або клавішу ЇСТЕ) для повернення з пункту меню. 
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У більшості меню використовуйте «4 або В" для переміщення 
курсору по тексту, екранну клавішу ЮКІ, для видалення однієї 
літери або екранну клавішу СІ.В для очищення всього поля. 

Використовуйте АРР5 » ТОСОРСТ екранну клавішу для 
логауту для поточного рівня доступу користувача. 

Для блокування передньої панелі натисніть екранну клавішу 
Його 4 

Для розблокування передньої панелі швидко натисніть п'ять 


разів клавішу |СІ.В| 
Таблиця 2.3 
Органи управління, індикація та роз'єми радіостанції 
ж б 
вій Сопігоїпаїсаїог Призначення 
1 |Гангента нижня (1.омег | Тангента додаткової мережі в режимі подвійної 
РТТ) тангенти 
2 |Тангенга верхня (ЮОррег|Тангента основної мережі в режимі подвійної 
РТТ) тангенти 
3 Регулятор гучності | додавання гучності 
| зменшення гучності 
4 Мікрофон ІВмонтований мікрофон 
5 6-контактний Використовується для підключення гарнітури, 
аудіороз'єм трубки, петличного мікрофона 
6 |Шоворотний перемикач 
ОБЕ Потягніть для встановлення. Радіостанція вимкнена 
(біла стрілка та точка показують позицію 
ВИМКНЕНО - ОЕЕ) 
1-13 Вибір мережі від 1 до ІЗ 
3 Потягніть для встановлення в позицію (Б), вико- 
ристовується для роботи через дистанційний КДІЇ 
7, Потягніть для встановлення в позицію (7) для 
стирання усіх запрограмованих параметрів, у 
тому числі ключів та даних користувача 
7 Роз'ємантени СР5 |Роз'єм для підключення антени СР5 
8 Високочастотний  |Роз'єм для підключення антени ТМС 50 Ом 
роз'єм 
9 Додатковий боковий (Інтерфейс для підключення додаткового обладнання 
роз'єм 
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Продовження табл. 2.3 


Сопіго/паїсаіог 


Фіксатор батареї 


Клавіатура 


Призначення 


Перемістіть вгору для зняття батареї 


Використовується для переміщення по меню та 
управління радіостанцією. Склад клавіатури 

- верхній ряд екранних клавіш - виконують функ- 
ції відповідно написам над клавішами на дисплеї, 

- триряди клавіш з фіксованими функціями - 
цифри/букви, стрілки вгору/вниз вліво/вправо, 


ІАРРЗІ, ГРОМ) 180, ПЛ), НО (круглі стрілки / 
пробіл, на клавіші "0"! ), | СІ.ВІ|, та ГЕХТІ. 
Примітка: клавіші цифр мають кілька функції 
відповідно поточному пункту меню. Цифри та 
букви застосовуються при введенні значення для 
змінюваного поля. Ці клавіші змінюють закріп- 
лені за ними символи циклічно, при натисканні, 
наприклад: клавішею 8 можемо ввести символ 
"8", Т, Ц, У. Клавіші з одним значенням (СІК та 
(МТ) виконують одну функцію. 


о 


Клавіша Круглі стрілки / пробіл на цифрі "0" 
призначена для переключення поточного відобра- 
ження на дисплеї між повним статусом -- голов- 
ним меню Тас Сба! - коротким статусом. Також 
використовується як пробіл при зміні значення 
параметра, що відображається 


ті ІЗІ Доступ до меню управління підсвічуванням дисплея 
І50Щ |Ввімкнення/вимкнення шумопригнічення 
ТАРРЗ) |7| Доступ до прикладного меню 
ІРСМ| |9| Доступ до меню програмування 
ІСІ Повернення поля у попереднє значення та пере- 
міщення з поточного пункту меню на рівень вище 
ГЕХТІ Ведення. Вибір поля для зміни при переміщенні кур- 


сору або підтвердження введених параметрів у поле 


Екранні клавіші |е| 


Екранні клавіші виконують функції відповідно 
написам на дисплеї 


«та» Переміщення курсору вліво або вправо 
дтаї Переміщення курсору вгору або вниз 
12 Дисплей Забезпечує відображення інформації при роботі 


та конфігурації станції 


38 


2.4. Опис режимів роботи 


Радіостанція КЕ-7850М-НН працює у раїдомережах з фіксо- 
ваними частотами, радіомережах ТММУ, ОпісКіоок 1А, ОшісКіоок 2, 
ОцісКіоок 3, ОшісКіооК У/1і4е у діапазоні 30...511,975 МГц. 

Безпека зв'язку 

Радіостанція використовує для забезпечення безпеки зв'язку 
блок шифрування Нагтів Сіїадсію П. Сіаеї П має кілька алго- 
ритмів шифрування, а саме власний алгоритм Наїтів з можливістю 
його модифікації (САМ) та алгоритм АЕ8. Шифрування голосу та 
даних для передавання по радіоканалу є сумісним із радіо- 
засобами Каїсоп П, що використовують алгоритми Стас! І, 
Сиадеі П, АЕ5-128, або АЕ8-256. Радіостанція ВЕ-7850М-НН 
забезпечує зберігання до 25 ключів довжиною 128 чи 256 біт та 
одну змінну для САМ. 

Аналогова телефонія 

Радіостанція ВЕ-7850М-НН здатна працювати аналоговим 
голосом при АМ та ЧМ тільки в радіомережах на фіксованій 
частоті без шифрування (РТ). 

Цифрові дані 

Цифровий зв'язок радіостанція ВЕ-7850М-НН забезпечує у 
наступних режимах: 

- ПІРЧУ ОГЛ1А/ОГ2/ОІ3 у вузькосмуговому каналі при ЧМн 
(РУК); 

- фіксована частота при ЧМн з шифруванням (СТ) або без 
шифрування (РТ); 

- ПИРЧ Опіскіоок М/1і4е у широкосмуговому каналі при ЧМн 
(ЕК); 

- фіксована частота при ТСМ з шифруванням (СТ) або без 
шифрування (РТ). 

Дві тангенти (Диаі РТТ) 

Радіостанція має дві тангенти, що дозволяє працювати в двох 
радіомережах -- основній та додатковій. Ця функція доступна для 
радіомереж на фіксованих частотах без застосування механізму 
уникнення колізій другого покоління (МАСА?) чи попередньої 
версії МАСА (1. евасу МАСА) 

Коли використовується Диа! РТТ, радіостанція може пере- 
давати 1 приймати в будь-якій із двох радіомереж. У радіостанції 
верхня тангента завжди відноситься до основної мережі (наприклад, 
вибрана перемикачем мережа), а нижня тангента завжди відно- 
ситься до додаткової мережі, попри те, в якій мережі знаходиться 
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на прийманні. Наприклад: якщо йде приймання у додатковій 
мережі, натискання верхньої тангенти приведе до переходу на 
передавання в основну мережу. 

Засоби для боротьби з радіопротидією ОиісКіоок 

Радіостанція КЕ-7850М-НН має засоби для боротьби з радіо- 
протидією ОціскКіоок. Приймання та передавання здійснюються 
або на однаковому хопсеті, або на різних хопсетах (за виклю- 
ченням (цісКіоок У/їЧе, що потребує того самого хопсета для 
приймання та передавання): 

- ОшісКіоок 1А: ППРЧ - більше 100 змін/с; 

- ОшісКіоок 2 - ППРЧ більше 300 змін/с; 

- Ошскіоок 3: 

- режим пошуку вільного каналу (ЕС5); 

- повільна ППРЧ (більше 100 змін/с); 

- середня ПИРЧ (більше 300 змін/с); 

- потребує синхронізації ТОР або вручну (з точністю -1 хв) 
або через СР5; 

- збережені дані про якість каналу дозволяють вибрати кращі 
можливі частоти; 

- вибір ТХ є тільки в ЕС5. 

Примітка: усі радіомережі Оиїскіоок 3 та Оиїскіоок Иїше 
потребують синхронізації ТОР! 

Ошекіоок 3 Казі Моє: 

- ПИРЧ більше 1000 змін/с; 

- використовується вокодер МЕТР та 2,4 кбіт/с для синхрон- 
них даних; 

- сумісний з усіма іншими режимами ОпісКіоок 3. 

ОиїсКіоок З Міхеа Моає: 

- на основі інформації про якість каналу автоматично виби- 
рається режим роботи між передаванням на одній частоті (ЕС5) 
або вибраною оператором ПІПРЧ (повільна, середня, швидка); 

- сумісний з усіма іншими режимами ОпісКіоок 3. 

ОиїсКіоок И/тає: 

- використовується канал 75 кГц; 

- обов'язково застосовується МАСА; 

- швидкість передавання - до 64 кбіт/с при ПІРЧ 100 зміні/с; 

- швидкість передавання - 48, 24, 8, або 4,8 кбіт/с при ППРЧ 
300 змін/с; 
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- потребує синхронізації ТОЇ шляхом виставлення часу 
радіостанції вручну (з точністю - 1 хв) або по часу від СР5; 

- необхідно використовувати той самий хопсет для приймання 
та передавання. 

Ширина каналу 

Радіостанція працює у каналах шириною 25 кГц або 75 кГц. 
Канал 25 кГц підтримує швидкість передавання даних до 64 кбіт/с 
на фіксованій частоті. Канал 75 кГц підтримує швидкість 
передавання даних до 192 кбіт/с на фіксованій частоті. Відносно 
високі швидкості передавання даних дають виграш у зменшенні 
тривалості передавання та можливості застосовувати передові 
технології для бойових мереж ВЕ-7850М-НН. 

ІР дані 

Радіостанція підтримує передавання ІР даних по радіоканалу. 
Формат ІР даних допускає короткочасне переривання переда- 
вання даних без втрати інформації для голосового зв'язку в мере- 
жах без можливості одночасного передавання голосу та ІР даних. 
Але дані можуть бути втраченими під час довгих перериваннь. 
Радіостанція може одночасно передавати голос та ІР дані. 

МЕТР 

Радіостанція містить вокодер МЕТР. При 2400 кбіт/с, МЕТР 
забезпечує кращий цифровий голос у порівнянні з СУ5І) та 
більшу відстань у порівнянні з ЧМ аналоговим голосом. Більша 
відстань забезпечується за рахунок можливості приймати радіо- 
станцією сигнали, рівень яких є нижче порогу рівня шуму для 
аналогової ЧМ. 

СУ5р 

Радіостанція сумісна з обладнанням СУ5І), яке відповідає 
МПА8ТО-188-113. 

СУЗР 16 кбіт/с: 

- РТ/СТ на фіксованій частоті; 

- РТ/СТ ОиісКіоок 1а/ ОцісКіоокК 3 (ЕС5 та повільна ППРЧ); 

- усі мережі з І свасу МАСА; 

- усі мережі з МАСА? крім одночасної передавання голосу та 
даних (5УР). 

СУЗР 12 кбіт/с: 

- РТ/СТ ОшісКіоок 2; 

- РТ/СТ ОиісКіоок 3 (середня ПИРЧ). 
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Перевиявлення РТ 

При роботі в мережі з цифровим голосом та шифруванням (СТ) 
радіостанція може виявляти передавання аналогового ЧМ голосу. 
Коли радіостанція працює в радіомережі з шифруванням (СТ), при 
виявленні ЧМ аналогового голосу буде періодично подаватися 
звуковий сигнал - це і мається на увазі під терміном "перевияв- 
лення РТ". Якщо радіомережа настроєна для РТ, сигнал цифро- 
вого голосу (СТ) не виявляється. 

Синхронний обмін даними 

Через В5-232 РТЕ порт радіостанція може на фіксованій 
частоті в РТ або СТ передавати та приймати у синхронному 
режимі дані на швидкості до 64 кбіт/с та при ШІРЧ ОцісКіоок 
Х/лде до 64 кбіт/с. 

Асинхронний обмін даними 

Через В5-232 ДТЕ порт радіостанція може передавати та 
приймати на швидкості 2.4, 9.6 чи 115.2 кбіт/с дані в асинхрон- 
ному режимі (це доступно тільки в ТМЛУ) у СТ при фіксованій 
частоті та при ППРЧ. Це реалізується за однакової конфігурації 
радіостанцій ВЕ-7850М-НН та застосування кабелів, призначених 
для передавання синхронних даних 64 кбіт/с. Для організації цього 
режиму в РТЕ пристроях, які підключаються до радіостанції, 
встановлюються однакові параметри, наприклад: швидкість - 
9.6 кбіт/с (або 2.4...115.2 кбіт/с), 8 біт даних, без парності, один 
стоп-біт - на усіх пристроях. 

РРР 

Підключення РРР може налаштовуватися для послідовного 
підключення. 

ОВ дані 

Радіостанція має 175В інтерфейс 2.0 Киї! 5реса. 

Локальна мережа 

Радіостанція ВЕ-7850М-НН може підключатися безпосередньо 
до ІРУ4 Ефеглеї локальної мережі (1.осаї Агеа Мебуогі - 1.АМ). 

Дані та голос одночасно 

Радіостанція може забезпечити одночасне передавання даних 
та голосу (віштиНапеоце уоісе апа Чака - 5МГ). 5МІ) дозволяє 
використовувати голос МЕТР без переривання ІР даних та 5А 
звітів (з обмеженням швидкості даних). 

Швидкість передавання така ж, як і для інших мереж з 
МАСАО, голос передається двома додатковими пакетами. ЗУ) 
доступний тільки з використанням МАСА2. 
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СР5 

Радіостанція КЕ-7850М-НН має внутрішній СР5 приймач для 
відображення поточної позиції, звітів 5А, повідомлення своєї 
позиції іншим радіостанціям. Режими роботи СР5 можуть бути: 

- внутрішній; 

- зовнішній; 

- ІР; 

- відключений. 

СР5 також використовується для синхронізації "ТІМ, 
ОшісКіоок 3, ОмісКіоок Хе. 

Хопсет 

Це - заданий набір частот, на яких радіостанція працює при 
ШИРЧ. Коли використовується хопсет, радіостанція передає чи 
приймає на частотах, які швидко змінюються за певним алгорит- 
мом. Ця можливість додає рівень захисту до передавання сигналів 
та служить зменшенню впливу завад від противника. 

Заборонені частоти 

Параметр ІосКвеї визначає діапазони частот, які не можуть 
використовуватися для ППРЧ. Заборонені частоти застосовуються, 
коли є місцеві заборони на передавання в певних діапазонах або з 
інших причин оперативного характеру. 

Дистанційний КДІП 

Радіостанція може управлятися через додатковий дистан- 
ційний клавішно-дисплейний пристрій. 

Дистанційний КДІЇ може підключатися до радіостанції або до 
автомобільного підсилювача-адаптера. 

Дистанційний КДІЇ має такий самий дисплей та клавіатуру як 
і радіостанція. 

ТММ 

Режим радіостанції ТМЛУ (Типе Іруівіоп Миїцріє Ассе88 
(ТОМА) ХМебуогкіло, Х/ауебогта) забезпечує передавання коротких 
циркулярних СЛОРЛР повідомлень, даних 5А, асинхронних даних 
ІД ТЕ та цифрового голосу 2.4 кбіт/с. Радіостанція підтримує 
передавання ІР даних через |В інтерфейс для РТ та СТ режимів. 
Для максимальної ефективності ІР-дані передаються через визна- 
чений оператором ІОРЛР проксі порт. 

ТОМА - це загальний протокол зв'язку, згідно з яким кожен 
передавач спільно використовує середовище передавання шляхом 
призначення часового інтервалу для передавання. ТМ - розроб- 
лений вид сигналу для організації мереж у вузькому діапазоні. 
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Мережа ТММ контролює як загальну синхронізацію радіостанцій, 
так і назначає часові інтервали (слоти) для передавання. Крім 
того, ТМУУ може відносно швидко адаптуватися до зміни топо- 
логії мережі для гарантованого передавання даних. Топологія 
мережі ТММУ є динамічною та дозволяє на ходу формувати, 
об'єднувати та виявляти розділення ТУ груп. За допомогою цієї 
системи усі радіостанції, настроєні для роботи в одній мережі, 
мають потенційну можливість зв'язку. Мережа ТКУ може мати 
до 64 станцій з можливістю передавати тільки дані, дані та голос, 
або дані з голосовим репітером. Якщо необхідно, радіостанція 
може працювати без шифрування РТ. Рекомендовано викорис- 
товувати СТ режим з шифруванням АБЗ 256 біт для забезпечення 
безпеки даних та голосу. 

Для роботи мережі ТМ/У необхідна синхронізація між радіо- 
станціями. ТМ автоматично визначає найкращу станцію для 
використання як "ведуча" або ТМ (Типе Ма5і»г), яка буде забезпе- 
чувати сигнали для синхронізації часу між усіма радіостанціями. 
Для початку роботи мережі необхідно мати радіостанції з одна- 
ковою конфігурацією та синхронізованим часом, що забезпе- 
чується або через СР5, або шляхом ручного введення оператором 
значення часу з похибкою до «1.5 хв. Після входження радіо- 
станції в мережу ТМУУ вона починає передавати синхродані та 
інформацію конфігурації мережі до інших абонентів для визна- 
чення ТМ. Тільки-но якусь радіостанцію призначено ТМ (що 
відобразиться на екрані), інші станції будуть вважатися "веденими" 
або ОМ (Озег Ходез). Зазвичай, ця процедура триває ще один-два 
цикли для завершення процесу приєднання станцій ОМ до групи 
ТМ. Практичний досвід показує, що станція ТМ потребує певного 
часу після переходу із стану "пошуку" у стан "активний" для 
забезпечення приймання станцією |) усіх даних та голосу. 
Загальний час формування групи може складати до 10 с для 
мережі з 4 станцій ЇХ або до 1 хв - для 64 станцій М. 

Кожна станція мережі повинна мати унікальну МАС (Медіа 
Ассевз Сопігої) адресу. МАС адреса знаходиться в діапазоні від 
1 до Х, де М - номер ТОМА каналу (максимальне значення - 64). 

Група буде сформована, коли одну зі станцій буде призначено 
ТМ. Ідентифікатор групи (Стопр П)) відповідає МАС адресі 
станції ТМ. Радіостанції однієї групи на дисплеї будуть пока- 
зувати М/теісз8 МАС адресу станції ТМ (або ім'я контакту, якщо 
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передбачено). Також буде наведено кількість сусідніх станції, що 
працюють на одному інтервалі. Крім того, станції ТМ та станції 
ЮОМ будуть показувати джерело синхронізації часу, за яким вони 
слідкують. Станція ОМ постійно звітує про активне джерело часу 
до станції ТМ, доки станція ТМ буде відправляти сихросигнали 
від СР5 або від внутрішнього годинника, виходячи з доступності 
джерела. 

Як тільки мережа ТУ стає активною (АСТТУР) та настроєна 
для даних та голосу або даних з голосовим репітером, усі радіо- 
станції мають півдуплексний голосовий канал. Коли натискається 
тангента, оператор буде чути тоновий сигнал утримання менше У» с. 
Якщо тоновий сигнал утримання триває довше У» с, це означає, 
що голосовий канал уже використовується. Якщо тангенту три- 
мати протягом 5 с при тоновому сигналі утримання, то відбудеться 
примусове роз'єднання. 

Звіти СР5 5А можуть передаватися у часовому слоті даних 
станції. СР5 може бути налаштований для відправки звітів 
автоматично по таймеру та/або автоматично при переміщенні, або 
при натисненні тангенти. При автоматичному відправленні СР5 
звітів для пропускної спроможності мережі треба врахувати, що 
СРУ звіт використає весь слот даних (18 Байт). 

ТМХУ має три режими роботи: 

- голос та дані; 

- тільки дані; 

- голосовий репітер (УВ-ТЛУ). 

ТМПЛУ може мати 4...64 канали в мережі, залежно від налашту- 
вань. ТМУУ - це ШІРЧ сигнал, що використовує ТОМА ущіль- 
нення та має ширину робочої полоси 25 кГц. Відправлення звітів 
СР5 потребує роботи в режимі з шифруванням (СТ) із ключем 
ЛЕ5 256 біт. ТММУ може працювати і без шифрування (РТ) з 
голосом та передаванням даних, але відправлення звітів СР5 не 
відбуватиметься. 

Мережа ТММ контролює як синхронізацію станцій (одна 
відносно іншої), так і призначення слотів для передавання. ТУ 
має здатність швидко адаптуватися до змін у топології мережі. 
Усі радіостанції, налаштовані на одну ТМЛУУ мережу, можуть 
взаємодіяти між собою. Групи ТМУУ формуються на основі 
інформації про якість каналу та час і стають підмережами мережі 
ТУ. Ідентифікатор групи відповідає МАС адресі станції ТМ. На 
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дисплеї відображається ідентифікатор групи разом із номером 
станції у групі. Станція ТМ як джерело часу буде відправляти 
сигнали синхронізації від СР5 або від внутрішнього годинника, 
поки ОМ звітує ТМ. 

У табл. 2.4 наведено значення пропускної здатності для пакета 
21 Байт. Всі значення наведені в секундах. 

На початку роботи ТУ мережа синхронізується, визначається 
краща станція як ТМ. Радіостанція ТМ забезпечує синхронізацію 
для всіх радіостанцій. Мережа ТМУУ стає активною, як тільки 
визначиться ТМ, ТМ повинна чекати віддалені станції, щоб стати 
активною перед відправленням будь-яких даних чи голосу 
(наприклад: для мережі на 8 користувачів ТМ повинна чекати 
близько 2 с, очікування зростає при збільшенні кількості радіо- 
станцій та скорочується при зменшенні їх кількості). 

Таблиця 2.4 
Значення пропускної здатності 


Кількість Мережой і За що м 
; ям тільки для даних та 

радіостанцій 5 голосовим 
даних голосу репітером 

64 6,48 с 8.10 с 10,80 с 

48 5,04 с 6,30 с 8,55 с 

32 3,60 с 450 с 5.85 с 

24 2.79 с 405 с 495 с 

26 216 с 3,15 с 3,60 с 

12 1,62 с 2170с 3,15.с 

8 1,08 с 180 с 2:25 5 

б 0,90 с 180 с 180 с 

4 0,63 с 1,80 с 1,80 с 


СР5 5А звіти можуть відправлятися по таймеру, по дистанції, 
при натисканні тангенти. Для 5А може бути створений список 
контактів (якщо список контактів відсутній, за замовчуванням 
радіостанція використає МАС ідентифікатор). 

Дані передаються в мережу, використовуючи сервіс ПОР/ИР 
проксі або асинхронний ОТЕ. 

Підтримка ІЕСАСУ МАСА 

При використанні МАСАЇ радіостанція підтримує сумісну 
роботу з радіостанціями ВЕ-5800У-МР, КЕ-5800М-НН, ВЕ- 
5800У-НН у М/шеієв5 ІР та Юіесієд пеіз. Для вибору режиму 
МАСАЇ натисніть екранну клавішу ЕРІТ та виберіть СНАХМЕІ, 
АССЕ85 - ТЕСАСУ МАСА. 
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ІР-телефонія 

Підтримуються телефонні виклики на ІР телефон та з ІР 
телефону при використанні систем Азієгіві або Сізсо Са! Мапаєег. 

МЕКІ звіти про місцезнаходження 

Підтримується формат звітів про місцезнаходження ЖЕКІ 
(Хогії. Аапіїс Тгсаку Ограпігайоп (М АТО) Егіепіїу Когсе Шшвогтабіоп), 
цей формат використовується у відповідних програмних продук- 
тах 5А. Звіти про місцезнаходження сумісні з ЗТАМАС 5527 
МЕКІ-ІРО та системами управління боєм МАТО. 

Сканування каналів 

При скануванні каналів радіостанція КЕ-7850М-НН шукає 
наявність сигналу, перебираючи мережі на фіксованих частотах 
по списку сканування (до 13 мереж). Сканування неможливе для 
ПИПРЧ або МАСАТМАСА2. 

Повний список сканування може використовуватися в РТ. 
Надійна робота в СТ потребує двох процедурних модифікацій через 
необхідність синхронізації преамбули для режиму шифрування. 
По-перше, в радіостанції, що викликає, параметр Е5К. РЕЕАМВІ Е 
повинен мати значення КОВОЗТ. Збільшення преамбули переда- 
вача забезпечує достатній час для здійснення синхронізації 
радіостанції, яка сканує інші мережі листа сканування. По-дбиго, 
кількість мереж СТ у листі сканування не може бути більше п'яти з 
шостою Вессіує (ВХ) Ргіогііу Меї. Можна сканувати і більше 
мереж СТ, але можливі пропуски деяких викликів. 

У меню програмування ЗСАХХІХЕ є три режими сканування: 

- пасивний - іпасіує; 

- ручний - тапиаї; 

- автоматичний - ашіоштабіс. 

При автоматичному скануванні радіостанція сканує кожну 
мережу за списком сканування, шукаючи радіосигнал. Якщо в 
якійсь мережі виявляється радіосигнал, радіостанція зупиняє 
сканування і працює у цій мережі протягом інтервалу утримання 
(пої4 те). Якщо інтервал утримання не виставлений, радіо- 
станція працює у цій мережі, поки є радіосигнал або оператор 
натисне |СІК| для продовження автоматичного сканування. 
Якщо радіосигнал пропаде в інтервалі утримання, радіостанція 
ще чекатиме протягом виставленого інтервалу невизначеності 
(Бапо йте) перед продовженням автоматичного сканування. 
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Мультикаст пересилання пакетів 

Ця функція дозволяє конфігурувати пересилання мультикаст 
даних ПЛР для різних засобів від одного з проводових ІР інтер- 
фейсів радіостанції у радіоканал (або навпаки). Радіостанція має 
три проводових інтерфейси: Ейпеглеї, ВМІОІ5, РРР. Один прово- 
довий інтерфейс може бути використаний для пересилання даних, 
якщо конфігурується тільки мультикаст пересилання даних. 
Інтерфейсам Еіпегпеї та ВМІОІ5 надавайте перевагу відносно РРР. 
Використання або Ефпеглеї, або ВМОІ5 одного виключає вико- 
ристання іншого, оскільки обидва інтерфейси при роботі вико- 
ристовують інтерфейс 05В. 

ТАС СНАТ ІР 

Радіостанція забезпечує наступні функції Тас СПаї: 

- головне меню Тас СВаї надає доступ до повідомлень, навігації, 
сигналів тривоги, голосових повідомлень; 

- повідомлення 5М5 сумісні з Наттівз Тас СВа! ІР, який встанов- 
лено на комп'ютері з операційною системою МісгововЯ М/іпдому8; 

- список контактів у радіостанції; 

- відправлення та приймання повідомлень та файлів; 

- відправлення та приймання сигналів тривоги; 

- відправлення та приймання голосових повідомлень. 

На рис. 2.3 наведено головне меню Тас СПаї. 


МАМІСАТІОМ 


МЕЗАСЕ (3) 
АЦЕВТЗ (0) 
МОІСЕ МАЇІ. (1) 


Рис. 2.3. Головне меню Тас Сраї 
2.5. Порядок підготовки радіостанції до роботи 


Перед використанням упевніться, що радіостанція запрогра- 
мована. Радіостанція може бути запрограмована через СРА, 
передню панель, МУЕВ (веб) інтерфейс. 
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Складання радіостанції 

Виконайте наступні дії (рис. 2.4): 

- під кутом до трансівера усадіть батарею до упору, для 
фіксації поверніть батарею відносно трансівера; 


Антена 


Заглушка 
СР58 антена бокового 


8 роз'єму 


Трансівер 


Акумуляторна 
батарея 


Рис. 2.4. Складання радіостанції 


- перевірте високочастотні роз'єми радіостанції та антени на 
відсутність механічних пошкоджень, упевніться, що роз'єми чисті 
(відсутня стружка чи інше сміття), та прикрутіть антену; 

- при використанні внутрішнього СР5 упевніться, що роз'єми 
чисті (відсутня стружка чи інше сміття), та прикрутіть СР антену. 

Ввімкнення 

Для ввімкнення радіостанції встановіть поворотний перемикач (6) 
на позицію однієї з тринадцяти мереж. Для цього з положення 


"Вимкнено" (ОКЕ) поворотний перемикач потягніть 


догори. Для вибору мережі (програмованого каналу) від І до ІЗ - 
обертайте перемикач за/проти годинниковою стрілкою. Пере- 
гляньте, чи немає повідомлень про несправність, та зверніть увагу 
на рівень заряду батареї в лівому верхньому куті дисплея. 


50 


Зміна параметрів на дисплеї 

Порядок програмування параметрів мережі наведено в 
п. ІРСМ| » МЕТ МАХАСЕБ (рис. 2.5). Параметри мережі також 
можливо змінити прямо з передньої панелі, використовуючи 
екранну клавішу ЕРІТ. Зручно змінювати параметри, не заходячи 
до меню радіостанції. 

Порядок зміни параметрів на дисплеї 

Використовуючи клавіші вліво 4, вправо В», вгору й, вниз У 
виберіть параметр для зміни. 

Натисніть |ЕХТ| (поле почне блимати). 

Для зміни значення параметру використовуйте клавіші 
вгору 4, вниз У (або буквено- цифрові клавіші). 

Натисніть |КХТ| для підтвердження вибраного (введеного) 
значення (поле припинить блимати). 

Натисніть екранну клавішу 5АУМЕ для збереження змін після 
вимкнення радіостанції. 

Порядок зміни параметрів через екранну клавішу ЕРІТ 

Натисніть КРІТ для переходу в меню конфігурації мережі 
ХЕТ МАХАСЕБ та доступу до активної мережі. 

Використовуючи клавіші вгору й, вниз У, виберіть параметр 
для зміни. 

Натисніть ГЕХТІ| (поле почне блимати). 

Використовуючи клавіші вгору й, вниз У або буквено-цифрові 
клавіші для введення значення параметра, якщо треба. 

Натисніть Г|КХТ| для підтвердження вибраного (введеного) 
значення (поле перестане блимати) та | СІ.В| - для виходу з меню. 

Натисніть екранну клавішу 5АУЕ для збереження змін після 
вимкнення радіостанції. 


Вибране поле буде відображатися 
як виділений текст 


Е5К  ТОМЕ 
РОМЕВ МОСОРЕВ МОР З5ОЦБІСН 


ТВАМЗЕС:  РІХЕО РВЕО 
вхо 100.00000 ВР5'16К 


Екранна калавіша 
ввімкнення або вимкнення 
гучномовця 
пвайнноно | ЦІ вимкнено 


Рис. 2.5. Вигляд дисплея з параметрами мережі 


зм 


Меню підсвічування 

Меню підсвічування дисплея (рис. 2.6.) використовується для 
визначення режиму роботи підсвічування (ОРЕВАТІОМ), трива- 
лості (ОК, ЛУ), яскравості (ІХТЕМ5ІТУ), контрасту (СОХТВАЗТУ. 
Значення за замовчуванням: яскравість - 5, тривалість - 7, 
контрастність -- 6. Для доступу до меню натисніть |1.Т| (клавіша 3), 
Використовуйте |ЕХТ| для введення/зміни параметра або | СІВ - 
для виходу з меню. 


ОРЕВАТІОМ 
МОМЕМТАВУ 
Гм 
Ок 


ОЕЦАУ 
ІМТЕМ5ІТУ 
СОМТВБАЗ5Т 


Рис. 2.6. Меню підсвічування дисплея 


2.6. Робота на фіксованій частоті 


Режим використовується для організації зв'язку в радіомережі 
і радіонапрямку на фіксованій частоті в шифрованому (СТ) та 
нешифрованому (РТ) режимах, а також для передавання даних зі 
швидкістю до 192 Кбіт/с. 

На рис. 2.7 наведено дисплей з виглядом розширеного статусу 
при роботі на фіксованій частоті без шифрування (РТ). 

Порядок роботи на фіксованій частоті 


Перемикачем оберіть мережу на фіксованій частоті. 


Якщо необхідно працювати з шифруванням (СТ), повинні бути 
введені ключі. Для зміни параметрів на дисплеї див. п.п. ЗМІНА 
ПАРАМЕТРІВ НА ДИСПЛЕЇ. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- тип мережі ЕТХЕР ЕКЕО; 


- використовуються правильні параметри роботи: шифрування 
(СТ/РТ), РОМЕБВ, УОСОРЕВ, МОЮ, та ЗООБ1.СН; 

- використовуються: правильна частота приймання(В.Х), частота 
передавання (ТХ), швидкість даних при цифровому передаванні 
(ВР5), цифрове передавання застосовується тільки для переда- 
вання даних та цифрового голосу; 

- Т відображається при передаванні; 

- В відображається при черговому прийманні або активному 
прийманні; 

- під час сеансу зв'язку індикатор рівня КХ/ТХ може викори- 
стовуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу та величини 
потужності передавання (1.ОХУ, МЕР, НІСН, НІСН-.). Також ТХ 
індикатор рівня показує потужність падаючої/відбитої хвилі; 

- функції екранних клавіш, вказані в нижньому рядку дисплея, 
можуть змінюватися залежно від конфігурації. 

Примітка: якщо СПаппеї Ассе55 встановлено МОМЕ, модуляція МОР 
встановлюється ЕУК або АУК, ідентифікатор радіостанції ІІ) не відобра- 
ожається. Якщо СПаипеї Ассез5 встановлено Геєасу МАСА або МАСА, 
модуляція МОР встановлюється АОТО, ідентифікатор радіостанції І) 
відображається. 


(гучномовець! наявність сигналу ОР8 
щі ввімкнено | (блимання - відсутній) Приймання/ 
ЦІ) вимкнено | Гучність СТІ/РТ передавання 
рівень заряду 
батареї або МАА" 
Індикатор 
назва рівня 
мережі Е5К  ТОМЕ вхиХ 
й Шумопригнічення 
потужність 
частоти Тип Тип Екранні Вид 
вхХлХ голосу мережі клавіші модуляції 


(цей ряд) 
» відображається тільки при 
роботі радіостанціїз МАА. 


Рис. 2.7. Вигляд екрана при фіксованій частоті 
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Натисніть ОЇ для циклічного перемикання вигляду дисплея: 


повний статус (рис. 2.7) - Тас Сбаї (рис. 2.8) - скорочений статус 
(рис. 2.9). 


МАМІСАТІОМ 
МЕЗАСЕЗ (3) 
АГЕБТ5 (0) 


МОЇСЕ МАЇ.. (1) 


Рис. 2.9. Вигляд Тас Сраї при фіксованій частоті 


МЕТ: ЕРМЕТІ 
РОМЕВ: МЕД 


СВУРТО: РТ 


Рис. 2.9. Вигляд скороченого статусу при фіксованій частоті 


2.6.1. Налаштування режиму ЕК/.О5 (без ключа) 
Параметри режиму ЕЕЛ.О5 розміщені на двох сторінках 
екрана (рис. 2.10 та рис. 2.11). 


СР5 відслідковується 
Гучномовець (блимає, якщо шукає) 
а; увімкнено 
5 вимкнено Гучність СТ/РТ Приймання / 
Заряд " Передавання 
батареї або М, | Ї очі і 
МАА г сГа о» | ки 0 івень 
І РА" приймання / 
разу В РЕМЕТІ РТ РЕ | передавання 
і уРОМУЕВ -НІСН Тип 
Потужність "| АХ :030.000000 мерн 


частота 2 ТЖ -030.000000 
ймання/ | ГО фа ГегбтТишь і 
прання КОВІ ЛАЄ Гаї Є Тнень /---поотоим 


Рис. 2.10, Розташування інформації на екрані 1 
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РТ РЕ 
ІМОС : СІВ 
ГВР5 :16К 
ІМОД РЗК 
Вокодер | І5ОЦЕССН Т ж жи 
К а 5 а 


Шумопригнічення 


Модуляція 
Рис. 2.11. Розташування інформації на екрані 2 


1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 


ЕКЛ.О5 (без ключа), на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РЕМ вибираємо надпис МЕГ | МАМАСЕВ 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 2) або я ) 


та натискаємо кн. ЕМТ 
3. У вікні ХЕТ МАХАСЕВ вибираємо надпис ХЕТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. б) 1) ) та 
натискаємо кн. (екг)| 


4. У вікні МЕТ для створення назви режиму ЕК/Л.О5 


натискаємо кн. (під іконкою " Є" на екрані). 


5. У вікні ЕХТЕВ ХМКУУ під надписом ХЕТ ХКУУ ІТЕМ 


МАМЕ натискаємо кн. | ДЯ. пишемо за допомогою клавіатури 


назву режиму КК/1.О5, натискаємо кн. | ДЗ. ї кн. Р (під 


іконкою" У" наекрані). 
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6. У вікні ХЕТ під надписом І5 СУУВ МЕТ вибираємо 


надпис КАР5Е (шляхом натискання кн. 


надписів за допомогою кн. ) або 
Ум Сет 


7. У вікні МЕТ під надписом РСАЇ, РТТ ОМ вибираємо 


і прокрутки 


) та натискаємо 


надпис КАТ 5Е У натискання кн. ЦИ і прокрутки надписів 


за допомогою кн. Ї або Й) і); та натискаємо кн. (ет | 
- Р - 


8. У вікні МЕТ під надписом Е5К РЕЕАМВІ.Е вибираємо 


надпис БВЕКАШ.Т (шляхом натискання кн. ( МИ 


9. У вікні МЕТ під надписом ВАЖРУУІЮ)ТН вибираємо 
надпис 25 КНУ. (шляхом натискання кн. і прокрутки 


) та натискаємо 


10. У вікні ХЕТ під надписом АІ.І.ОУУ 75 КН7, вибираємо 


надпис ХО (шляхом натискання кн. ЕМТ і прокрутки надписів за 


допомогою кн. | У ) або | асо ДІЙ) ) та натискаємо кн. (ект! 


11. У вікні МЕТ. під надписом СНАМХКІ, АССЕ55 вибираємо 


надпис МОМЕ (шляхом натискання кн. | ЙЗ71ЙЙ і прокрутки 


надписів за допомогою кн. - або |) (8. х) - та натискаємо 


кн. | ВАД 
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12. У вікні МЕТ під надписом ТВАМ5КЕС вибираємо надпис КЕ 


(назва режиму) (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. - або ) та натискаємо 
Ми (єв 


13. У вікні ХЕТ під надписом СВУРТО МОР вибираємо 


надпис РТ (без ключа), шляхом натискання кн. (Е 


і 


прокрутки надписів за допомогою кн. ДЛ 


натискаємо кн. | йЯ/ЇЇ 


14. У вікні МЕТ під надписом МОРІЛ.АТІОХ вибираємо 


надпис Е5К (шляхом натискання кн. (ект і прокрутки 


надписів за допомогою кн. т. - ) та натискаємо 


15. У вікні ХЕТ під надписом РЕМОРОТ, АТТОХ вибираємо 


надпис ЕМЕЗК (шляхом натискання кн. ЕМТ і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


або 9, та натискаємо 
Р. Сес)| 


16. У вікні МЕТ під надписом ВІТ ВАТЕ вибираємо надпис 


і прокрутки надписів за 
або та натискаємо кн. 


16К (шляхом натискання кн. 


допомогою кн. Ми 


17. У вікні ХКТ під надписом ВХ КЕВЕОСЕХСУ (шляхом 


ч! : . 
натискання кн. (єкт і використовуючи клавіатуру), 


прописуємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та 
натискаємо кн. (єв 


18. У вікні ХЕТ під надписом ТХ КЕВКЕОСЕХСУ (шляхом 


натискання кн. і використовуючи клавіатуру), 


прописуємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та 


натискаємо кн. , 
19. У вікні ХЕТ під надписом ВХ 5ОУКІСН вибираємо 


надпис ТОМЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів 


за допомогою кн. ) та натискаємо кн. Е Мт 


20. У вікні МЕТ пі під надписом ТХ 5ОУКІСН забираамо 


надпис ТОХК (шляхом натискання кн. 


надписів за допомогою кн. - або 


ЕМТ 


21. У вікні МЕТ під надписом ЕМ РЕУТАТІОМХ вибираємо 
надпис 8.0 КН7, (або 5 КН7, 6.5 КН7), (шляхом натискання 


і прокрутки 


) та натискаємо 


кн. і прокрутки надписів за допомогою кн. | або 


) та натискаємо кн. 


22. У вікні ХЕТ під надписом УОСОРЕВ вибираємо надпис 


СІ. (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


) та натискаємо кн. 


допомогою кн. 
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23. У вікні МЕТ під надписом ВХ ОМХІ,У вибираємо надпис 


МО (шляхом натискання кн. ГЕ і прокрутки надписів за 


допомогою кн. є або 9.9) ) та натискаємо кн. 


24. У вікні ХКТ під надписом ТХ РОМУКЕВ вибираємо надпис 


1 ОУУ (або МЕР, НІСН, НІСН-) (шляхом натискання кн. 


і прокрутки надписів за допомогою кн. 


натискаємо кн. С М 


25. У вікні МЕТ під надписом 21) ХКТ П) вибираємо надпис 
ЕМРТУ (шляхом натискання кн. ( ЗВ і прокрутки надписів за 


габо З ) та натискаємо кн. 1 

26. У вікні МЕТ під надписом НОМЕ 5СЕКЕХ вибираємо 
надпис РАСК 1 5ТАТО5 (шляхом натискання кн. (єв і 
прокрутки надписів за допомогою кн. -з або 


натискаємо кн. | баці 


допомогою кн. 


Й у та 


27. У вікні ХКТ під надписом ІХКО ТУРЕ вибираємо надпис 
Ір/О, МАСА? ТАТКО СВОГ, СУК ТХ ОР, АРР5 (шляхом 


натискання кн. ЕМТО ВА прокрутки надписів за допомогою 


кн. .« або 


28. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


) та натискаємо кн. 


і для 
зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 


(під 


іконкою "дискета" на екрані). 
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2.6.2. Налаштування режиму ЕКЛ.О5 (з ключем) 

1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 
ЕКЛ.О5 (з ключем), на клавіатурі натискаємо кн. сві 

2. У вікні РСМ вибираємо надпис МЕТ МАХМАСЕВ 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 7 або 


8 У) (ект 
«з та натискаємо кн. (єй 


3. У вікні МЕТ МАМАСЕКБ вибираємо надпис МЕТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


і ЕМТ 
натискаємо кн. - 


4. У вікні МЕТ для створення назви режиму ЕК/1.О5 


натискаємо кн. 72 (під іконкою " -" на екрані). 


5. У вікні ЕХТЕВ ХКУУ під надписом МЕТ ХЕУУ ІТЕМ 


ХАМЕ натискаємо кн. пишемо назву режиму ЕК/1.05, 


натискаємо кн. ікн. (під іконкою "У" на екрані). 


6. У вікні МЕТ під надписом І5 СУУВ МЕТ вибираємо 


надпис КАЇ,5К (шляхом натискання кн. і прокрутки 


60 


ї ) Чим. 
надписів за допомогою кн. або є та натискаємо 
чо 
(Ект 
кН. -ї 


1. У жо ХКТ під надписом БСДІ, РТТ ОМ вибираємо 


надпис КАЇ,5К (шляхом натискання кн. 


і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


з та натискаємо 
ит 
їх 


кн. ; 
8. У вікні ХЕТ під надписом Е5К РЕКАМВІ.Е вибираємо 


надпис РЕКАТЛ. (шляхом натискання кн. і прокрутки 


) | 
надписів за допомогою кн. - або є) та натискаємо 


9 У зійнні МЕТ під надписом ВАЖХРУУТОТН вибираємо 


надпис 25 КН, (шляхом натискання кн. і прокрутки 


кн 


надписів за допомогою кн. 
10. У ніжні ХКТ під надписом АІ.Т.ОУУ 75 КН7, вибираємо 
ЕМТ 


надпис МО (шляхом натискання кн. я | і прокрутки 


та натискаємо 


кн 
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5 / 
«з та натискаємо 


1. У ніж ХКЕТ під надписом СНАМХКІ, АССЕ85 


| ЕМТ 
вибираємо надпис ХОМЖК, (шляхом натискання кн. 


| 
або та 
натискаємо кн. 


12. У вікні МЕТ під надписом ТВАХЗ8КС вибираємо надпис 


кн. 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


ЕМТ 


ЕЕ (назва режиму) (шляхом натискання кн. і прокрутки 


о) 
надписів за допомогою кн. 7 габо є) та натискаємо 
| ЕМТ 


1, У вікні ХЕТ під надписом СВУРТО МОРЕ вибираємо 


кн 


надпис СТ (з ключем) (шляхом натискання кн. 


у) 
прокрутки надписів за допомогою кн. 77 або та 
і ЕМТ 


натискаємо кн. - . 
14. У вікні МЕТ під надписом СВУРТО ККУ ХАМЕ 
вибираємо надпис АК8 1 (або АК5 2, Сіїайе! 1, Сітаде! 2) 


(шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


2 8 У) | ЕМТ 
допомогою кн. . або «з та натискаємо кн. о 


15. У вікні МЕТ під надписом МОРІЛ.АТІОМ вибираємо 


(ет 


надпис Е5К (шляхом натискання кн. і прокрутки 


2.1)| 
або « та натискаємо 


надписів за допомогою кн. 


16. У вікні МХЮТ під надписом БЕМОРІЛ.АТІОМ вибираємо 


кн 


надпис ЕМЕЗК (шляхом натискання кн. і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


7 або з) та натискаємо 
| ЕМТ 


| 17. У якої МЕТ під надписом ВІТ КАТЕ вибираємо надпис 


16К (шляхом натискання кн. -о і прокрутки надписів за 


кн 


допомогою кн. або та натискаємо кн. 


натискання кн. і використовуючи клавіатуру), 
прописуємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та 


натискаємо кн. 
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19. У вікні ХЕТ під надписом ТХ ЕВЕОСЕХСУ (шляхом 


натискання кн. та використовуючи клавіатуру) 
прописуємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та 


натискаємо кн. 


20. У вікні МЕТ під надписом ВХ 5ОУКІСН вибираємо 


) та натискаємо 


надпис ТОХК (шляхом натискання кн. 1 прокрутки 


| 
" або 


надписів за допомогою кн. 


С 


21. У вікні МЕТ під надписом ТХ 5ОУКІСН вибираємо 


надпис ТОМК (шляхом натискання кн. і прокрутки 


т ою 
надписів за допомогою кн. 2 з ) та натискаємо 
| ЕМТ 


22. У вікні МЕТ під надписом КМ рЕМІАТІОМ вибираємо 
надпис 8.0 КН7, (або 5 КНУ, 6.5 КН7) (шляхом натискання кн. 


кн. 


і прокрутки надписів за допомогою кн. 


Ф. та натискаємо кн. Сет | 


23. У вікні ХЕТ під надписом УОСОРЕВ вибираємо надпис 


і ЕМ 
СІ,В та натискаємо кн. (ект) 


24. У вікні МЕТ під надписом ВХ ОМІ,У вибираємо надпис 


ЕМТ 
МО (шляхом натискання кн. є і прокрутки надписів за 


допомогою кн. """"" або та натискаємо кн. 
25. У вікні МЕТ під надписом ТХ РОУУКВ вибираємо надпис 


ІОУУ (або МЕР, НІСН, НІСНУ) (шляхом натискання 


п 7 
кн. і прокрутки надписів за допомогою кн. "7" або 


з), та натискаємо кн. Сег| 


26. У вікні МЕТ під надписом 2) МЕТ Ш вибираємо надпис 


ЕМРТУ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів 
за допомогою кн. | 


| або єв та натискаємо кн. 
| МТ. 


27. У вікні ХЕТ під надписом НОМКЕ 5СВКЕМ вибдюлемо 


надпис РАСК 1 5ТАТО5 (шляхом натискання ки. і 


прокрутки надписів за допомогою кн. та 


і Е МТ Т 
натискаємо кн. 


28. У вікні ХКТ під зибаваю ІХКО ТУРЕ вибираємо надпис 
Р/О, МАСА? ТАК СВОГ, СУК ТХ ОР, АРР5 (шляхом 


натискання кн. і прокрутки надписів за допомогою кн. 


) та натискаємо кн. 
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29. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. (під 


іконкою "дискета" на екрані). 


2.7. Робота в режимі ОиїісКіоосік 


Режим використовуються для організації зв'язку в радіомережі 
і радіонапрямку як в звичайних умовах, так і в умовах роботи 
засобів радіорозвідки та радіопридушення противника. Для 
захисту мереж зв'язку можна обрати параметр кількості стрибків 
частоти 100, 300 та 1000 за секунду (ОмісКіоосК 1А, ОшісКіоок 2, 
Ошекіоок 3, ОшісКіооїк ХО). 

На рис. 2.12, рис. 2.13, рис. 2.14 наведено виляд дисплея при 
роботі в різних режимах ОиісКіоок з шифруванням (СТУ). 


(СР5 - блимання - Назва 


(гучномовець 
сигнал відсутній) ключа 


ЦИ звімкнено 


| ОЇ) вимкнено Приймання / 
передавання 
Рівень заряду 
батареї або МАА" 
В Індикатор 
азва івня 
мережі АХ Х 


Потужність 5 ВР 16к 
; 1 Вид 


модуляції 


інші 
Хопсети Тип Тип Екранні функції 
вхАТХ голосу мережі клавіші 
(цей ряд) 


- відображається тільки при роботі 


радіостанції з підсилювачем 


Рис. 2.12. Вигляд дисплея повного статусу при 
ОиїсКіоок 1А/ОиїсКіоок 2 
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ОІЗМЕТ СТ СІТІ 14:03.16 


НІСН  МЕГР НОР 
РОМУЕВ МОСОРЕВ МОВ 


ТВАМ5ЕС: ОЧІСКІО0К 3 


ВХ: НОРЗЕТІ ВР8: 16К 
тх |НОР5ЕТІ ВАТЕ: РЗК 


корок | ор5 | 5АУЕ Ч 22» ) 


Час 


Хопсети Тип Швидкість 
ВХ/ТХ мережі 


Рис. 2.13. Вигляд дисплея повного статусу при ОиїісКіоок 3 


ОІУММОЕ Ст Сіт6 132447 


ЦОУ/ МЕР НОР 
РОМ'ЕВ МОСОРЕВ МОД 


ТВАМЗ8ЕС: ОЦІСКІО0ОК УЧМОЕ 


тхє|в84 

кофек | сере Г 5АУЕ | »»» ) 
Хопсети Тип Швидкість 
ВХтТХ мережі 


Рис. 2.14. Вигляд дисплея повного статусу при ОцісКіоок У/іЧе 


Порядок роботи на ПИРЧ 

Перемикачем (6) виберіть мережу ОпісКіоок. Якщо необхідно 
працювати з шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі. 
ОшісКіоок 3 та (Оціскіоок М/ійе додатково потребують ключ 
ТЕКАМЗЕ та ідентифікатор в мережі. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- тип мережі ОлісКіооК 1А, ОпісКіооК 2, ОпісКіоок 3, ОшісКіоок 
МУІТОЕ. ОЇ, Х/ТОВ вибирається при роботі з 75 кГц каналом, інші 
ОЇ, працюють з каналом 25 кГц; 

- використовуються правильні параметри роботи: шифрування 
(СТ/РТ), РОМЕВ, УОСОРЕЕ, МОР та ЗООБІ СН; 
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- використовуються правильний хопсет приймання(К.Х), хопсет 
передавання (ТХ), швидкість даних при цифровому передаванні 
(ВР5); 

- Т відображається при передаванні; 

- К відображається при черговому або активному прийманні; 

- під час сеансу зв'язку ВХ/ТХ індикатор рівня може викорис- 
товуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу та величини 
потужності передавання (.ОХУ, МЕР, НІСН, НІСН-.); 


- натискайте ГХ-Д| для циклічного перемикання виглядів дисплея: 
повний статус (рис. 2.12) - Тас СБа! (рис. 2.15) - статус (рис. 2.16); 


МАМІСАТІОМ 


МЕЗАСЕЗ (3) 
АГЕЕТЗ (0) 
МОІСЕ МА, (1) 


ЗТАТ 


Рис. 2.15. Вигляд Тас Сраї при ОцісКіоок 


МЕТ: ОІЗМЕТ 


РОМЕВ: НІСН 
СВБУРТО: СТ 


ЗАУЕ 


Рис.2.16. Вигляд скороченого статусу при ОшісКіоок. 


- ідентифікатор радіостанції (Кадіо П)) відображається тільки 
у мережах ОпісКіооК 1А (якщо СБаппе! Ассез5 виставлено МАСА 
або МАСА) та ОшісКіоок У/і4е (може бути організована тільки 
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при СВапле! Ассез5 МАСА). Ідентифікатор радіостанції (Кадіо П)) 
не застосовується в мережах ОцісКіІоок 2 та ОшісКіоок 3. 

Голосовий трафік передається через один голосовий канал 
(півдуплекс). Цей канал виділений для будь-якого сигналу циф- 
рового голосу, ІР даних, ЮТЕ даних. На ОмісКіооКк 3 у режимі 
пошуку вільного каналу та повільної ППРЧ цифрові дані пере- 
даються на швидкості 16 кбіт/с, коли середня ППРЧ --12 кбіт/с, 
коли швидка ППРЧ - 2.4 кбіт/с. 


Налаштування режиму ОША/2 


1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 


О1.1А/2, на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РОМ вибираємо надпис МЕТ МАМАСЕВ. (шляхом 
б 


прокрутки надписів за допомогою кн. За або «з, та 
| ЕМТ 
натискаємо кн. що 


3. У вікні МЕТ МАМАСЕВ вибираємо надпис МЕТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. або 


б 
і Е 
натискаємо кн. що 


4. У вікні МЕТ для створення назви режиму О114/2 


натискаємо кн. 72 (під іконкою " З" наекрані). 


5. У вікні ЕМТЕК МЕЛХУ під надписом МЕТ МЕЛУ/ ІТЕМ 
ЕМТ 


МАМЕ натискаємо кн. пишемо за допомогою клавіатури 


) та 
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назву режиму ОЇ1,14/2, натискаємо кн. (під 
іконкою "У" на екрані). 


6. У вікні МЕТ під надписом І5 СМУВК. МЕТ вибираємо надпис 


ЕАЇ,5Е (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів 


«з або з та натискаємо 


за допомогою кн. 


З У вікні МЕТ під надписом ЮСАІ, РТТ ОМ вибираємо 


надпис ЕАЇ,ЗЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. або з) та натискаємо 
| ЕМТ 


8. У вікні МЕЛ під надписом ВАМІЗМІОТН вибираємо 


кн. 


надпис 25 КН7 (шляхом натискання кн. і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


з) 
- або та натискаємо 
Со 


9 У вікні МЕТ під надписом АІЛ.ОХУ 75 КН7, вибираємо 


кн. 


надпис МО (шляхом натискання кн. і прокрутки 
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ду 8.) 
надписів за допомогою кн. або «з та натискаємо 
(Ект 
КН. 


10. У вікні ЕТ під надписом СНАХМЕІ, АССЕ55 вибираємо 


надпис МОЖЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


або з та натискаємо 
Сет) 


і у ТР БЖ ЖХЕТ під надписом ТЕАМ5ЕС вибираємо надпис 


кн 
ОІЛА/2 (назва режиму) (шляхом натискання кн. -і 
прокрутки надписів за допомогою кн. 


7" або с) та 
і ЕМТ 
натискаємо кн. зії 


12. У вікні МЕТ "ту надписом СЕУРТО МОРЕ вибираємо 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


І ЕМТ 
натискаємо кн. Нм 


13. У вікні МЕТ під надписой СКУРТО КЕУ МАМЕ вибираємо 
надпис АЕЗ 1 (або АЕЗ8 2, Сіїадсі 1, Сіадйсі 2) (шляхом натискання 


кн. 1 прокрутки надписів за допомогою кн. 


«в... ЄЮ 
або та натискаємо кн. - 


т 


14. У вікні МЕТ під надписом МОРІЛ,АТІОМ вибираємо 


ЕМТ 

надпис НОР (шляхом натискання кн. юо і прокрутки 
(3-2 

надписів за допомогою кн. 7" або ) та натискаємо 


кн. - 
15. У вікні МЕТ під надписом РЕМОРІЛ,АТІОМ вибираємо 


надпис НОР (шляхом натискання кн. і прокрутки 


і 5 / 
7 або се) та натискаємо 


надписів за допомогою кн. 


«Леді 


16. У вікні МЕТ під надписом ВІТ КАТЕ вибираємо надпис 


7 


16К. (шляхом натискання кн. ше і прокрутки надписів за 


допомогою кн. або З) та натискаємо кн. 


17. У вікні МЕТ під надписом СВУРТО 5УМС МОР 


(епі 


вибираємо надпис МІХЕКК. (шляхом натискання кн. і 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


і ЕМТ 
натискаємо кн. - 


18. У вікні МЕТ під надписом ВХ НОРЗЕТ вибираємо надпис 
НОРЧЗЕТ (створити ХОПСЕТ в меню РСМ - ТКАМЗЕС - ЕССМ 
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(ет 


МАМАСЕК) (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. 


ЕМТ 


та натискаємо 


кн. і 
19. У вікні МЕТ під надписом ТХ НОРЗЕТ вибираємо надпис 
НОРЧЗЕТ (створити ХОПСЕТ в меню РОМ - ТКАМЗ8ЕС - ЕССМ 


МАМАСЕК) (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. 


«Леді 


та натискаємо 


20. У вікні МЕЛ під надписом УОСОФРЕК. вибираємо надпис 


МЕТ. (шляхом натискання кн. ше ої прокрутки надписів за 


допомогою кн. У або та натискаємо 
| ЕМТ 


21. У вікні МЕТ під надписом ВХ ОМІЛ вибираємо надпис 


ЕМТ 


- і прокрутки надписів за 


кн 


МО (шляхом натискання кн. 


допомогою кн. або та натискаємо 


722. У йно МЕТ під надписом ТХ РОХУЕК вибираємо надпис 
ОХ (або МЕР, НІСН, НІСНУ) (шляхом натискання 


кн 


13: 


т з 
кн. і прокрутки надпидіва за допомогою кн. Є 
о; - 
або та натискаємо кн. 


23. У вікні МЕТ під надписом НОМЕ ЗСЕЕЕМ вибираємо 


надпис РАСЕ 1 5ТАТО5 (шляхом натискання кн. і 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


і ЕМТ 
натискаємо кн. 


24. У вікні МЕТ під надписом ЇХКО ТУРЕ вибираємо надпис 
І/О, МАСА? ТАТКО СКОГ, СУК ТХ ОР, АРР85 (шляхом 


натискання кн. 


(32) або 


25. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


і прокрутки надписів за допомогою кн. 


та натискаємо кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. го (під 
іконкою "дискета" на екрані). 


2.8. Робота в режимі ТХУ/ 


Режим радіостанції ТММ (Тите Шімізіоп Миїріє Ассезз5 (ТОМА) 
Жеїмогкіпо Мауебогтй) забезпечує передавання коротких цирку- 
лярних повідомлень, даних та цифрового голосу для РТ та СТ 
режимів. 

Режим голосового репітера в ТМ/М дозволяє використовувати 
одну радіостанцію як ретранслятор без підключення до неї іншої. 
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Мережа ТХУУ може бути настроєна: тільки для даних; даних 
та голосу; даних з голосовим репітером. Коли активовано голо- 
совий репітер у радіостанції, - то зв'язку в одній мережі на одній 
частоті. Якщо станції мережі рухомі, вони можуть переміщуватися 
на місцевості і працювати між собою напряму або через репітер 
без зміни конфігурації; з'єднання залежить від кращого ВЕБ, 
отриманого в мережі між радіостанціями. 

Тобто навіть при відсутності фізичної можливості встанов- 
лення зв'язку між кореспондентами мережі (велика відстань, 
перешкоди тощо) режим ТММ дозволяє організувати з'єднання 
між даними кореспондентами мережі (рис. 2.17) шляхом об'єд- 
нання всіх радіостанцій. Мережа ТМУУ може мати до 64 станцій з 
можливістю передавати тільки дані, дані та голос або дані з 
голосовим репітером. 


Рис. 2.17. Застосування режиму ТХУУ під час передавання голосу 


На рис. 2.18 наведено виляд дисплея повного статусу при 
роботі в режимі ТМУ з шифруванням (СТУ). 
Порядок роботи на ТМИ 


Перемикачем виберіть мережу ТМУУ. Якщо необ- 
хідно працювати з шифруванням (Ст), повинні бути введені 
ключі. Відомості по зміні параметрів на дисплеї знаходяться у 
пункті ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ НА ДИСПЛЕЇ. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- ТМЛУ наведено як тип мережі; 
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- використовуються правильні параметри роботи (шифрування 
(СТ/РТ), РОМЕКЕ, УОСОРЕБ); 

- параметр 5ТАТЕ відображається 5БАСНІМС до визначення 
станції ТМ (як правило, це станція з найменшою У/тгеїсв5 МАС 
адресою), після цього параметр 5ТАТЕ стане АСТІУБЕ; 

- відображається кількість активних станцій (1ОСАІЛО85ЕВ5З). 


Наявність сигналу СР5 


гучномовець 
ЦІ ввімкнено блимання- відсутній) | Назва 
Ц)вимкнено | Гуцність СТІРТ ключа 
Рівень заряду 
батареї або МАА" 
Назва СТАЕ56 185515 
мережі ТМ Кількість 
сусідніх 
станцій 
Потужність 
Тип 
звідображається тільки при роботі мережі 
радіостанції з підсилювачем МАА 
Стан Тип Екранні Інші функції 
голосу клавіші (ЗРКА. О5ЕБ5, ЕРІТ) 


(цей ряд) 
Рис. 2.18. Вигляд дисплея повного статусу при роботі 
в режимі Т.ХУУ з шифруванням (СТ) 


Натисніть (97 для циклічного переключення виглядів дисплея: 
повний статус (рис. 2.18) - Тас СБає (рис. 2.19) - скорочений 
статус (рис. 2.20). 


МАМІСАТІОМ 
МЕЗАСЕЗ (3) 


АГЕНТ (0) 


МОЇСЕ МАЇ (1) 


Рис. 2.19. Вигляд Тас СБаї при ТХУУ 
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мет 


РОУУЕВ: НІСН 
СВБУРТО: СТ 


ЗТАТЕ:  АСТІМЕ 
ТІМЕ: СР5 


куоск  3Р5, Ї 5АУЄ 
Рис. 2.20. Вигляд скороченого статусу при Т.ХУУ 
2.9. Робота з двома тангентами 


Робота з двома тангентами доступна для радіомереж на фіксо- 
ваних частотах без МАСА. На рис. 2.21 наведено вигляд дисплея 
при роботі з двома тангентами. 


Екран статусу сторінка? 


Екран статусу сторінкаї 


Гл ста є кни 
дал 4 - РТТ2- 
лізі | ЕЕМЕР Екран 
ЗР РТ НІХ | РТ віх |У тАс 
045.025 | 045.025 сів | СІВ СА 
045025 | 045025 | ЕЗК | РЗК 
«роб шось »»») 0 («оз ши» Що |»»») 
Головна Другорядна 
мережа мережа 


Рис. 2.21. Дисплей при роботі з двома тангентами 


Порядок роботи з двома тангентами: 

- перемикачем виберіть мережу на фіксованій частоті; 

- мережа повинна бути запрограмована для роботи з двома 
тангентами; 

- якщо необхідно працювати з шифруванням (СТ), повинні 
бути введені ключі; 

- слідкуйте за використанням шифрування (СТ/РТ); 

- основна мережа відображається у верхній, додаткова мережа - 
у нижній частині дисплея; 

- слідкуйте за використанням правильних частот на прий- 
мання (КХ) та передавання (ТХ); 

- Т відображається при передаванні, В відображається при 
черговому або активному прийманні; 
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- назва мережі, в якій іде приймання, буде блимати; 

- радіостанція перейде на передавання в основній мережі при 
натисканні верхньої тангенти, на передавання в додатковій мережі - 
при натисканні нижньої тангенти; 

- при передаванні назва мережі блимає; 

- радіостанція знаходиться в черговому прийманні в обох 
мережах; 

- під час сеансу зв'язку індикатор рівня КХ/ТХ може вико- 
ристовуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу; 


- натисніть Іо для переключення вигляду дисплея; 


- натисніть |2-/| знову для переключення на перегляд скоро- 
ченого статусу (рис. 2.20); 

- потужність передавача (НІСТ, МЕР, 1.ОУУ) показана в скоро- 
чену статусі для мережі, що знаходиться на прийманні або 
передаванні. 

Порядок активації режиму двох тангент 

Для того, щоб налаштувати режим двох тангент, на клавіатурі 


натискаємо кн. (під іконкою "222" на екрані, для переходу 


на другій екран) і кн. (для відкриття вікна СОКВЕЖХТ МЕТУ). 


У подальшому у вікні ССИКВЕМТ МЕТ під надписом 2) МЕТ 


(ет) 


1 


І) вибираємо надпиє РЕЕАПІ / (шляхом натискання кн. 


натискаємо кн. 
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Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. (під 


іконкою "дискета" на екрані). 


2.10. Робота з дистанційним  клавіатурно-дисплейним 
пристроєм 


Дистанційний КДП (12112-1000-0Х) під'єднуються до радіо- 
станції за допомогою з'єднувального кабелю (рис. 2.22). 

Напрямний виступ роз'єму кабелю необхідно виставити нав- 
проти напрямного отвору бокового роз'єму радіостанції для 
правильного підключення. 

Підключення кабелю може здійснюватися як до увімкненої, 
так і до вимкненої радіостанції. 


Радіостанція 


Дистанційний КДП 


Рис. 2.22. Підключення дистанційного КДП 
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2.11. Створення ключів для шифрування 


Для того, щоб увійти у меню для створення ключа, на 


клавіатурі натискаємо кн. 
У вікні РОМ. вибираємо ців КЕУ МАМАСЕК (шляхом 


Ж 


є / / 
прокрутки надписів за допомогою кн. або ) та 


натискаємо кн. - 


У вікні КЕУ МАМАЄВЕВ вибираємо надпис КЕУ (шляхом 


РЕЖ і 
прокрутки надписів за допомогою кн. 77 або ) та 


і ЕМТ 
У вікні КЕУ для створення ключа натискаємо кн. о 


(під іконкою "ЧК" на екрані). 
У вікні ЕХТЕВ МЕЛУ під надписом КЕУ ХЕЛУ ІТЕМ МКАМЕ 


натискаємо кн. 


ЕМТ 
натискаємо кн. ше ., за допомогою клавіатури пишемо назву 
| ЕМТ 
ключа, натискаємо кн. -еоі кн. (під іконкою "У" на 


екрані). 
У вікні КЕУ під надписом ЕМСКУРТІОМ ТУРЕ вибираємо 
назву ключа АЕЗ8 128 (або АЕЗ8 256, СІТАРБІ, 128, СІТАРЕІ, 256) 
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ЕМТ 
(шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за допо- 


могою кн. (32) або «З та натискаємо кн. (Єві 


У вікні КЕ У під надписом 128 ВІТ ТЕС (або 256 ВІТ ТЕС, в 
залежності від вибраного ключа), вносимо за допомогою клавіа- 
тури 32 символи (для ключа АЕ5 128, СІТАРДНІ, 128) або 64 
символи (для ключа ЛАЕ5 256, СІТАРЕЇ, . 256) та натискаємо кн. 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. і для 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під 
іконкою " дискета" на екрані). 


2.12. Створення хопсетів 
Для того, щоб увійти у меню для створення НОР5ЕТ, на 


клавіатурі натискаємо кн. 
У вікні РСМ вибираємо надпис ТВАМЗЕС (шляхом прокрутки 


" 4| 
надписів за допомогою кн. г або та натискаємо 


кн. ї 
У вікні ТКАМУ5ЕС вибираємо надпис ЕССМ МАМАСЕК 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 


| ЕМТ 
та натискаємо кн. о. 
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У вікні "ПЕВ МАЮКАСЕБ вибираємо надпиє НОР5ЕТ (шляхом 


натискання КН. і прокрутки надписів за допомогою кн. 


або та натискаємо кн. 


У вікні НОРЗЕТ для створення хопсет натискаємо кн. 
(під іконкою " - " на екрані). 
У вікні ЕМТЕК МЕЛУ під надписом НОР5ЕТ МЕЛУ ІТЕМ МАМЕ 


натискаємо кн. » За допоМоОГгОюЮ й пишемо назву 


ЕМТ 
хопсет, натискаємо кн. (Є ікн. - (під іконкою "У" на 


екрані). 


У вікні НОРЗЕТ під надписом П) натискаємо кн. 
писуємо за допомогою клавіатури номер П) та натискаємо кн. 


У ні НОРЗЕТ під надписом ТУРЕ вибираємо надпис 
(Єв 


МЛІОЕВАМО (шляхом натискання кн. - і прокрутки 


та натискаємо 


У вікні НОРЗЕТ під надписом ЗТАКТ ЕКЕОСЕМСУ шляхом 


натискання кн. і використовуючи клавіатуру, прописуємо 


частоту (наприклад, 030.000 000) та натискаємо кн. 
У вікні НОРЗЕТ під надписом ЗТОР ЕКЕОСЕМСУ шляхом 


натискання кн. і використовуючи клавіа Й описуємо 


частоту 107.975 000 (наприклад) та натискаємо кн. 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. і для збері- 


гання проведених налаштувань натискаємо кн. - (під іконкою 
"дискета" на екрані). 


2.13. Налаштування часу і дати 


Для того, щоб налаштувати час і дату, на клавіатура натис- 


каємо кн. 


У вікні АРР5 вибираємо надпис РПАТЕ АМО ТІМЕ та натис- 


і ЕМТ 
каємо кн. нії 


У вікні РАТЕ Ар ТІМЕ прописуємо час, дату, натискаємо 


і ЕМТ - 
кн. ікн. (під іконкою "У" на екрані). 
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Виходимо з мен шляхом натискання кн. 


для зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 
(під іконкою " дискета" на екрані). 


2.14. Розширена експлуатація радіостанції 


Для навігації в меню використовуйте клавішу |ЕМ'Т| для 
введення або зміни підсвіченого поля або клавішу |СІ.К| для 
повернення з пункту меню. 

У більшості меню використовуйте 4 або В» для переміщення 
курсору по тексту, екранну клавішу ДЕЇ, для видалення однієї 
літери або екранну клавішу СІ.К для очищення всього поля. 

Використовуйте АРР5 » ГОСОЮТ екранну клавішу для логауту 
для поточного рівня доступу користувача. 

Для блокування передньої панелі натисніть клавішу ЇОСК. 

Для розблокування передньої панелі швидко натисніть п'ять 
разів клавішу | СІК . 


2.14.1. Одночасне передавання даних та телефонія 


Дані та телефонія можуть передаватися одночасно у мережах 
на фіксованій частоті з параметрами мережі СНАЖМЕІ, АССЕ55 - 
МАСА? та СІВСІЛТ ТУРЕ - ЗІМІЛ ЛТАМЕОЮ5. Відомості про 
тип каналу містяться у п. ІРСМ|» КЕУ МАМАСЕК. 


2.14.2. Примусове роз'єднання для передавання голосу 


При спробі зробити голосовий виклик у мережі з І свасу 
МАСА/МАСАО або в ТММ мережі виникає змінна пауза коли 
здійснюється спроба доступу до каналу. Якщо канал зайнятий, а 
оператор утримує тангенту при тоновому сигналі (довше п'яти 
секунд), то інші радіостанції примусово переходять у режим 
приймання. 


з4 


2.14.3. Підключення 05В накопичувача 


Для підключення 0)5В накопичувача (фотоапарата) як зовніш- 
нього носія режим Ї)9В інтерфейсу радіостанції повинен бути 
виставлений АЮТО або НОЗТ (ІРСМ| » 058 МОРЕ), режим 
бокового роз'єму - АЮТО або ОМ (ГРСМ| 2 МІЗС). 

Порядок підключення (/5В накопичувача: 

- використовуйте 05В кабель із списку в п. 1.1 (додаткові 
аксесуари). Кабель залежить від типу роз'єму на фотоапараті; 

- підключіть 05В накопичувач до радіостанції; 

- перевірте, що 05В накопичувач з'явився як ЕХТОЗВОКІУБО в 
файловому браузері. 

Необхідний файл може бути відправлено на іншу радіо- 
станцію або комп'ютер. 


2.14.4. Підключення до ІР мережі 


Для підключення до ГР мережі необхідно, щоб радіостанції 
була присвоєна ІР адреса. 

Порядок підключення до ІР мережі: 

- використовуйте 105В-Ефегпеї кабель 12067-5220-01. Цей 
кабель містить внутрішній конвертер з Ю5В інтерфейсу на 
Ееглеї інтерфейс. 

- підключіть кабель до комп'ютера або мережевого обладнання. 


2.14.5. Рівні доступу користувачів 


Рівні доступу користувачів наведені у табл. 2.5. 
Таблиця 2.5 
Рівні доступу користувачів 


Рівень Пароль Умовний Доступні меню 
користувача користувач 
Т.еуєі 1 рВО1 Оператор ГАРР51 
Еіе Вгоуубег 
Вий Пп Тезі 
Уег5іоп5 
Каціїв 
ГРЕМ) 
ЖМопе 


може тільки змінити параметри на 
дисплеї, регулювати гучність та 
підсвічування 
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Продовження табл. 2.5 


Рівень 
користувача 


Пароль 


Умовний 
користувач 


Доступні меню 


Т,еме! 2 


во2 


СОМУ5ЕС 


Може виконувати функції Ісусі 1 
та наступні функції |РС М): 
Норріля Меіз 
Мей Зминсй. 
Сопіасіє 

Кеу Мапарег 
Тгапвес 

Ме Мапарег 
Меї Азвідптепів 
Мамірайоп 

О05В Моде 
Аціо 

Моїсе Маї! 

ОТЕ Рогі 

ТР Сопбешганоп 
Мег510п5 
Гаї/Тіте 

"Озег Іліегіасез 
Ейе Тгапяїег 
МізсеПапеоця 
МОЇР 

Зсапліля, 


1, еуеї З 


роз 


Офіщер 


Може виконувати функції Ісує! 2 
та наступні функції | АРР5): 

ЕШ Кайо 

Рговтат Еитамаге 

ІРЄМ| 

Сизіотег АЇдопійт Модійсайоп 
(САМ) зейіпаз 

Ейе Тгапзїєг Зеййпо5 

З5ММР Адепі 


Т,еує! 4 


Див. 
Гримітку 


Адміністратор 


Може виконувати функції Ісус! 3 та 
наступні функції |АРР5): 
Гіарповіся - ВЕКТ ЩОЇ.Е зсгееп. 
ГРОМ) 

ВЕЕТ 

Саїйбтацоп ЗеШпез 

Юбег Іліегіасез, АЗСП Ветоїє 
(САМ) вейтез 


х Четвертий рівень доступу (1,еуе! 4) використовується тільки для технічного 
обслуговування. Пароль надається з комплектом для технічного обслуговування 


за окремим замовленням. 
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2.14.6. Голосовий репітер ТХУУ 


Режим голосового репітера в режимі ТММ дозволяє вико- 
ристовувати одну радіостанцію як ретранслятор, без підключення 
до неї другої. 

Мережа ТММ може бути настроєна: тільки для даних; даних 
та голосу; даних з голосовим репітером. Коли активовано голо- 
совий репітер у радіостанціях, то зв'язок здійснюється в одній 
мережі на одній частоті. Якщо станції мережі рухаються, то вони 
можуть працювати між собою напряму або через репітер без 
зміни конфігурації. З'єднання залежить від кращого ВЕК, отри- 
маного в мережі між нн 

"Чорний репітер" -- ВіасК Кереаїег 

Радіостанція може бути сконфігурована як "чорний репітер", 
коли радіостанція-репітер не має ключів для шифрування, що 
дозволяє залишити радіостанцію-репітер без оператора. При такій 
організації інші станції мережі використовують шифрування АЕЗ. 
Радіостанція-репітер буде ретранслювати сигнал із зашифрова- 
ним голосом, без можливості дешифрування. 

Порядок конфігурації голосового репітера через передню панель: 

- перемикачем виберіть мережу ТАЛУ; 

- натисніть ЕРІТ; 

- прогортаючи меню, знайдіть пункт КЕРЕАТЕК 5ТАТІОМ 
(відображається тільки, якщо правильно сконфігурована мережа 
ТУ), виставте ЕХАВІ. ЕР), підтвердить - натисніть |ЕХТІ; 

- натисніть | С.В. для виходу з меню; 

- натисніть екранну клавішу ЗАУКЕ для збереження змін. 

Примітка: тільки одна радіостанція в мережі може бути 
репітером. 


2.14.7. Відправлення файлів 


Файл можна відправити з внутрішньої пам'яті або із підклю- 
ченого 15В пристрою. Передавання файлу здійснюється за таким 
же протоколом, як і у програмному продукті ВЕ-6705 Тасбісаї 
СВаї ІР. Це дозволяє відправити файл з радіостанції на іншу 
радіостанцію або на комп'ютер чи КПК із запущеним ВЕ-6705. 

Приклад налаштувань для передавання файлу 

На рис. 2.23 наведено приклад налаштувань. У прикладі 
використовується М/їгеїсв5 ГР для передавання між двома радіо- 
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станціями так само, як за фізичним підключенням Еегпеї. Для 
такого передавання використовується тільки з'єднання УігеЇсв8 ІР. 
Для організації передавання необхідно використовуються 
кабелі для підключення радіостанції до ПК. 
Налаштування мережі: 
- Сбаплеї Ассевз5 - МАСА; 
- Сітошії куре - МОЖЕ; 
- режим 095В (ІРСМ| 2 05В МОРЕ) повинен бути АЮСТО або 
НОТ; 
- боковий роз'єм (ІРСМ| 2» МІ5С » АМС СОММЕСТОВ МОРЕ) 
повинен бути АЮТО або ОМ. 
Примітки: 1. Відомості про додавання маршруту містяться 
в п. Д(АРРБ/ » ІР СОМЕЇСУВАТІОМ. 
2. У прикладі на рис. 2.23 радіостанція І повинна мати 
додатковий маршрут: 
- підмережа: 192.168.101.0 
- маска: 255.255.255.0 
- шлюз: 192.168.0,2. 


у5в 
підключення" 


Еїетеї 
підключення" 


Радіостанція 1 Радіостанція 2 
Ммгеіве8 ІР: 192.168.100.1/24 Ебпетпеї ІР: 192.168.2.1 
Ммгеіеєв ІР: 192.168.100.2/24 


Фотоапарат 


ж Підключення ЦП5В/Ебпетпеї 
виконується через боковий роз'єм. 


Див. п. Додаткові аксесуари в кінці «о 
інструкції для визначення 
номенклатурних номерів кабелів ВЕ-6705 


Ебпегпеї ІР: 192.168.2.2 
Шлюз: 192.168.2.3 


Рис. 2.23. Приклад налаштувань для передавання файлу 
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Порядок передавання даних на радіостанціях Нагіз УКХ 
діапазону КЕ-7850М-НН (ЕЕ-7800У-НН) за допомогою програм- 
ного забезпечення ВЕ-6705 Тасбіса! СБбаї ТР наведено на рис. 2.4. 
Варіант практичної реалізації передавання відеопотоку в 
радіонапрямку, побудованого за допомогою радіостанції 
ВЕ-7800У-НН, наведено на рис. 2.25. 


п 


Екетеї 
підключення 


Екетеї 
підключення 


Радіостанція 1 Радіостанція 2 
Енпетпе! ІР: 192.168.1.1 Енпете! ІР: 192.168.2.1 


НЕ-8705 ВЕ-6705 
Еїетеї ІР: 192.165.1.11 Еблете! ІР: 192.165.2.12 


Рис. 2.24. Варіант налаштувань для передавання файлу 


Рис. 2.25. Передавання відеопотоку в радіонапрямку 
на радіостанціях ВЕ-7800У-НН. 

Отже, переносні радіостанції ВЕ-7800У-НН 1 КЕ-7850М-НН до- 
зволяють організувати управління підрозділами шляхом передавання 
не тільки голосових команд та розпоряджень, але і дозволяють 
обмінюватися даними в текстовому, графічному вигляді, а також 
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зображеннями і відео, з досить великою швидкістю. Дані радіо- 
станції мають покращену систему шифрування, забезпечують 
надійний зв'язок в робочому (розширеному) діапазоні частот. Режим 
псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ІПІРЧ) забезпечує 
надійний захист від радіоелектронної протидії противника. 
Конструктивно радіостанції обладнані двома тангентами (функція 
ПДиаі РТТ), що дозволяє командиру підрозділу одночасно отри- 
мувати розпорядження від безпосереднього начальника 1 керувати 
діями своїх підлеглих. Система СР5 забезпечує визначення місце- 
знаходження та автоматичне передавання цієї інформації в межах 
роботи даних радіостанцій. 

Крім того, використання в радіостанції КЕ-7850М-НН діапазону 
частот від 30 МГц до 512 МГц дозволяє на її базі застосувати нас- 
тупні можливості, а саме: одноканальне тактичне радіо, вузькосму- 
говий та широкосмуговий режим роботи, автоматичну ретранс- 
ляцію та маршрутизацію інформації (МАМЕТ). 

Питання для самоконтролю 

1. Який частотний діапазон радіостанції ВЕ-7850М-НН? 

2. Який частотний діапазон радіостанції ВЕ-7З00У-НН? 

3. Яка потужність радіостанції КЕ-7850М-НН? 

4. Яка потужність радіостанції ВЕ-7800У-НН? 

5. Яка швидкість передавання даних радіостанції КЕ-7850М-НН? 

6. Які існують режими роботи радіостанції ВЕ-7850М-НН? 
Охарактеризуйте кожний. 

7. З яких основних елементів складається радіостанція 
ВЕ-7800У-НН? 

8. Яка кількість заздалегідь підготовлених мереж радіостанції 
ЕВЕ-7850М-НН? 

9. Поясніть послідовність та порядок підготовки до роботи 
радіостанції КЕ-7850М-НН. 

10. Поясніть порядок роботи радіостанції КЕ-7850М-НН з 
двома тангентами. 

11. Поясніть порядок роботи радіостанції КЕ-7850М-НН з 
дистанційним клавіатурно-дисплейним пристроєм. 

12. Поясніть порядок створення ключів для шифрування в 
радіостанції ВЕ-7800У-НН. 

13. Поясніть порядок створення хопсетів в радіостанції 
КЕ-7850М-НН. 

14. Які існують рівні доступу користувачів? 

15. Чи є можливість підключення радіостанції КЕ-7850М-НН 
до ІР мережі? 
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Розділ 3 
РАДІОСТАНЦІЯ НАЕНІЗ5 БЕ 7850М-У5501 
3.1. Призначення, загальні можливості та комплектність 


Радіостанція призначена для встановлення на транспортній 
базі або стаціонарно, утворює суцільне покриття у діапазоні частот 
30...512 МГц, вихідна потужність до 50 Вт, може працювати (у 
сумісних режимах) з радіостанціями УКХ (ОВЧ) КЕ-5800У та 
ВЕ-7800У, КХ/УКХ (ВЧ/ОВЧ) КЕ-5800Н, багатодіапазонними 
КЕ-5800М та КЕ-7800М. 


Рис. 3.1. Радіостанції Наггіз5 ВК-7800М-У5501 


Можливості радіостанції 

Радіоканал: 

- забезпечено сумісність з іншими радіозасобами при ЧМ 
(ЕМ), АМ (АМ) ЧМин (ЕЗК), АМн (АЗК); 

- збільшено дальність зв'язку. Використовуючи вокодер МЕТР 
із швидкістю передавання 2400 біт/с, можливо приймати слабкий 
сигнал, який неможливо прийняти, використовуючи аналогові 
технології; 

- ПИРУ режими Ошскіоок 1А, (ціскіоок 2, Оціскіоок 3, 
Ошекіоок Х/14е захищають від перехоплення та подавлення; 

- голосовий репітер у ТММУ дозволяє збільшити дальність, при 
використанні репітера в "чорному" (радіостанція знаходится в не 
контрольованому користувачем місці, ключові дані видалено) та 
"червоному" (радіостанція контролюється користувачем) режимах. 

Інтерфейси користувача: 

- дві тангенти дозволяють підтримувати зв'язок у двох різних радіо- 
мережах, наприклад, командира батальйону та командира роти; 
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- перемикач мереж на тринадцять позицій. У радіостанцію 
можна запрограмувати до 25 мереж, з них 13 можна призначити 
на відповідні положення перемикача; 

- дистанційний КДП (замовляється окремо) дозволяє корис- 
тувачу отримати дистанційний доступ до дисплея та клавіатури 
радіостанції; 

- веб-інтерфейс (опція замовляється окремо) дозволяє контро- 
лювати через комп'ютер Тасіїса! СБаї (Тас Сбаї), СР навігацію, 
управляти файлами, програмувати радіостанцію. 

Інтерфейс даних: 

- голос/дані одночасно - (МАСА?) голосовий зв'язок може 
вестися в каналі, в якому ведеться передавання даних; 

- 05В інтерфейс - будь-який пристрій з |5В, наприклад, 
фотоапарат, може підключатися до радіостанції так само, як і до 
О5В порту комп'ютера; 

- швидкісне передавання даних можливе для ІР даних на 
64 кбіт/с в каналі 25 або 75 кГцабо 192 кбіт/с у каналі 75кГц; 

- РРР з'єднання може бути організоване для послідовного порту; 

- інтерфейс даних поєднує інтерфейси 05В/ЕіФегпеї або несимет- 
ричний К5-232. Тас СНаї є засобом для роботи з повідомленнями. 

Організація ІР мереж: 

- безпосереднє підключення до ІР мережі доступне через будь- 
який мережевий пристрій (наприклад, комп'ютер із драйверами 
та відповідним програмним забезпеченням). Також підключення 
може здійснюватися до мережі з ДНСР сервером для автоматичної 
конфігурації ІР інтерфейсу радіостанції; 

- комплексна ІР ретрансляція дозволяє робити багаторазову 
ретрансляцію та об'єднувати для ретрансляції кілька радіостанцій 
по Ефегпед 1, АХ; 

- КОХОІ5 дозволяє організувати підключення Ефегпеї по 05В 
та пересилання ІР даних радіомережі; 

- функція ІР-мультикасту дозволяє сконфігурувати пересилання 
мультикаст даних ЮР для різних засобів від одного з проводо- 
вих ІР інтерфейсів радіостанції у радіомережу (або навпаки). 

Поінформованість в обстановці (5 йиатопа! Амагепез5): 

- радіостанція оснащена внутрішнім СР5 приймачем; 

- КМІ, формат дозволяє відображати положення на карті за 
допомогою відповідних програм; 

- радіостанція має пошуково-рятувальний маяк. 

Безпека інформації: 

- для захисту даних та голосу використовуються вбудовані 
алгоритми Сіїадеі! або АЕ5 з ключами довжиною 128 або 256 біт. 
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Алгоритм Сіаде! може бути змінений користувачем за допомогою 
функції САМ; 

- радіостанція підтримує підключення до підсилювача-адаптера 
(УАД). 

Додаткові функції 

Радіостанція ВЕ-7850М-НН доступна з двома пакетами функцій: 
пакет стандартних функцій 5001 та пакет додаткових функцій 
5002. 

Додаткові функції пакета 5И/002: 

- МАСА? 192 кбіт/с з каналом 75 кГц; 

- ЗУД в каналі 75 кГц; 

- ТКУ; 

- голосовий репітер у ТХ/У; 

- підтримка МЕНІ СР58; 

- ОшсКіоок Х/1де; 

- ЗІР та підтримка КЕ-6010; 

- ІР ретрансляція; 

- 5ММР. 

3.2. Основні тактико-технічні характеристики 


Основні ТТХ радіостанції Нагтіз КЕ-7850М-У5501 наведено в 
табл. 3.1. 


Таблиця 3.1 
Основні ТТХ радіостанції Наггіз5 ВЕ-7850М-У5501 
Назва характеристики Значення (діапазон) 
Частотний діапазон 30...512 МГц 
Заздалегідь підготовлені| 25 
мережі 
Хвильовий опір ВЧ входу/|50 Ом 
виходу 
Вихідна потужність 5,20,50Вт 
Рознесення | при | розміщенно?о - рознесення по частоті, 
кількох радіостанцій 1.5 м - рознесення антен 
Ширина полоси 25; 75 кГц 
Режим передавання Ошіскіоок 1А; ОиісКіоок 2; 
Сиїскіоок3; Оміскіооїк-УМ14е; ТАЛУ 
Передавання даних До 64 кбіт/с ІР Даїю ТОМА Мебмогкіпі 
МУауебогій (ТММ); 
ПИПРЧ ОшсКіоок-М/1де; 
Мої5е оуег ТР (МОР) та Вазе зіаноп; 5ММР 
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Продовження табл. 3.1 


Назва характеристики | Значення (діапазон) 
Габарити трансівера П90х200х343 мм 
Напруга живлення |ЇВід 20 до 32 В 
Маса |До 12.5 кг 
Робоча температура ІЗ 901-360 9С 
Вологість 9590 


Вказівки щодо зберігання 

Зберігайте радіостанцію у надійному захищеному місці та 
застосовуйте заходи щодо забезпечення охорони. Зберігайте бата- 
реї в чистому, прохолодному (нижче 720 "С (4 68 "К)), сухому, 
провітрюваному приміщенні. 


3.3. Органи управління 


На рис. 3.2 наведено органи управління радіостанцією, індикація 
та роз'єми для підключення додаткового обладнання. У табл. 3.2 
наведено призначення органів управління радіостанцією, засобів 
індикації та роз'єми для підключення додаткового обладнання. 

У більшості меню використовуйте «4 або В» для переміщення 
курсору по тексту, екранну клавішу ДЕЇ, для видалення однієї 
літери або екранну клавішу СІ.К для очищення всього поля. 

Використовуйте АРР5 » ГОСОЮТ екранну клавішу для логауту 
для поточного рівня доступу користувача. 

Для блокування передньої панелі натисніть екранну клавішу 


ГОСК. 
оо, 


30; 


Напрямна і 
помаранчева 7 
мітка 


Рис. 3.2. Органи управління, індикація та роз'єми радіостанції 
Примітка: в меню використовуйте клавішу ГЕМТ) для введення або зміни 
підсвіченого поля або клавішу Ї СІК для повернення з пункту меню. 
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Для розблокування передньої панелі швидко натисніть п'ять 
разів клавішу Ї СІК | (табл. 3.2). 


Таблиця 3.2 


Органи управління, індикація та роз'єми радіостанції 


З 
Назва Призначення 
з/п 
1 Тангента нижня | Тангента додаткової мережі в режимі 
(Томег РТТ) подвійної тангенти 


2 Тангента верхня | Тангента основної мережі в режимі 
(Оррег РТТ) подвійної тангенти 


А 


3 | Регулятор гучності | | додавання гучності 


. зменшення гучності 


4 Мікрофон Вмонтований мікрофон 
5 6-контактний Використовується для підключення гарні- 
аудіороз'єм тури, трубки, петличного мікрофона 


6 | Поворотний перемикач 


ОБЕ Потягніть для встановлення. Радіостанція 
вимкнена (біла стрілка та точка показують 
позицію ВИМКНЕНО - ОЕЕ) 


1-13 Вибір мережі від І до 13 
к Потягніть для встановлення в позицію (Б), 
використовується для роботи через дистан- 
ційний КДП 
У Потягніть для встановлення в позицію (7) 


для стирання усіх запрограмованих парамет- 
рів, у тому числі ключів та даних користувача 


7 | Роз'ємантени СР5 | Роз'єм для підключення антени СР5 


8 Високочастотний | Роз'єм для підключення антени ТМС 50 Ом 
роз'єм 


9 Додатковий Інтерфейс для підключення додаткового 
боковий роз'єм | обладнання 


10 | Фіксатор батареї | Перемістіть вгору для зняття батареї 
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Продовження табл. 3.2 


з/п 


Назва 


Призначення 


їй 


Клавіатура 


о 


відображається 


Використовується для переміщення по 
меню та управління радіостанцією. Склад 
клавіатури: 

" Верхній ряд екранних клавіш виконують 
функції відповідно написам над клавішами 
на дисплеї 

" Три ряди клавіш з фіксованими 
функціями - цифри/букви, стрілки 
вгору/вниз вліво/вправо, | АРР5) (РЕМ), 


Г5ОГІЛ, П.Т), ГО-Й (Круглі стрілки / пробіл, 
на клавіші "0" ), | СІ.К., та (ЕМТІ. 
Примітка: клавіші цифр мають кілька 
функції відповідно поточному пункту 
меню. Цифри та букви застосовуються 
при введенні значення для змінюваного 
поля. Ці клавіші змінюють закріплені за 
ними символи циклічно при натисканні, 
наприклад: клавіші "8" можемо ввести 
символ 8, Т, С, У. Клавіші з одним значен- 
ням (СІК та ЕМТ) виконують одну функцію 


Клавіша Круглі стрілки / пробіл на цифрі 
"0" призначена для переключення поточного 
відображення на дисплеї між повним ста- 
тусом - головним меню Тас Сбаї - скоро- 
ченим статусом. Також використовується як 
пробіл при зміні значення параметра, що 


поті ІЗІ Доступ до меню управління підсвічуванням 
дисплея 
І5ОШ Ввімкнення/вимкнення шумопригнічення 
ГАРР5)І |71 Доступ до прикладного меню 
ІРСМ| |9| Доступ до меню програмування 
ІСІ.В| Повернення поля у попереднє значення та 


переміщення з поточного пункту меню на 
рівень вище 
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Продовження табл. 3.2 


ль Назва Призначення 


ГЕХТІ Введення Вибір поля для зміни при перемі- 
щенні курсору або підтвердження введених 
параметрів у поле 


Екранні клавіші |е| | Екранні клавіші виконують функції відпо- 
відно написам на дисплеї 


«та» Переміщення курсору вліво або вправо 
м та Переміщення курсору вгору або вниз 
12 Дисплей Забезпечує відображення інформації при 


роботі та конфігурації станції 


3.4. Опис режимів роботи 


Радіостанція ВЕ-7850М-НН працює у раїдомережах на фіксо- 
ваній частоті в діапазоні від 30...512 МГц, у радіомережах ТМУУ, 
ОшсКкіоок ЇА, Ошіскіоок 2, Ошіскіоок 3, ОіскКіоок М/їе в діа- 
пазоні 30...511,975 МГц. 

Безпека зв'язку 

Радіостанція використовує для забезпечення безпеки зв'язку 
блок шифрування Нагтіє СіїадеіїЮ П. Сіадеї П, що має кілька 
алгоритмів шифрування, а саме власний алгоритм Наїті8, з мож- 
ливістю його модифікації (САМ), та алгоритм АЕЗ5. Шифрування 
голосу та даних для передавання по радіоканалу є сумісним з 
радіозасобами Каїсоп П, що використовують алгоритми Сіїадсі І, 
Сиадеі П, АЕ85-128 або АБЕ5-256. Радіостанція КЕ-7850М-НН 
забезпечує зберігання до 25 ключів довжиною 128 чи 256 біт та 
одну змінну для САМ. 

Аналогова телефонія 

Радіостанція ВЕ-7850М-НН здатна працювати аналоговим 
голосом при АМ та ЧМ тільки в радіомережах на фіксованій 
частоті без шифрування (РТ). 

Цифрові дані 

Цифровий зв'язок радіостанція ВЕ-7850М-НН забезпечує у 
наступних режимах: 

- ПИРЧ 011А/01.2/013 - у вузькосмуговому каналі при ЧМн 
(РЗК); 
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- фіксована частота - при ЧМн з шифруванням (СТ) або без 
шифрування (РТ); 

- ПИРЧ ОшісКіоок Міс - у широкосмуговому каналі при ЧМн 
(ЕЗК); 

- фіксована частота - при ТСЄМ з шифруванням (СТ) або без 
шифрування (РТ). 

Дві тангенти (Диа! РТТ) 

Радіостанція має дві тангенти, що дозволяє працювати в двох 
радіомережах, - основній та додатковій. Ця функція доступна для 
радіомереж на фіксованих частотах без застосування механізму 
уникнення колізій другого покоління (МАСА?) чи попередньої 
версії МАСА (1 свасу МАСА). 

Коли використовується Гаї РТТ, радіостанція може пере- 
давати і приймати в будь-якій із двох радіомереж. У радіостанції 
верхня тангента завжди відноситься до основної мережі (напри- 
клад, вибрана перемикачем мережа), а нижня тангента завжди 
відноситься до додаткової мережі, попри те, в якій мережі знаходи- 
ться на прийманні. Наприклад: якщо йде приймання у додатковій 
мережі, натискання верхньої тангенти призведе до переходу на 
передавання в основну мережу. 

Засоби для боротьби з радіопротидією ОЇЛСКТООК 

Радіостанція ВЕ-7850М-НН має засоби для боротьби з радіо- 
протидією (ісКіоок. Приймання та передавання здійснюються 
або на однаковому хопееті, або на різних хопсетах (за виклю- 
ченням ОшісКіоок У/і4е, що потребує того самого хопсета для 
приймання та передавання): 

ОшсКіоок 1А/2: 

- ПИРЧ Ошіскіоок Іа - більше 100 змін/с; 

- ППРЧ ОипісКіоок 2 - більше 300 змін/с. 

Ошекіоок 3: 

- режим пошуку вільного каналу (ЕС5); 

- повільна ППРЧ (більше 100 змін/с); 

- середня ПИРЧ (більше 300 змін/с); 

- потребує синхронізації ТОД або вручну (з точністю -1 хв) 
або через СР5; 

- збережені дані про якість каналу дозволяють вибрати кращі 
можливі частоти; 

- вибір ТХ є тільки в ЕС5. 

ОшеКіоок 3 Казі Моде: 

- ППРЧ більше 1000 змін/с; 
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- використовується вокодер МЕТР та 2,4 кбіт/с для синхронних 
даних; 

- сумісний з усіма іншими режимами ОлісКіоок 3. 

ОшсКіоок 3 Міхед Моає: 

- на основі інформації про якість каналу автоматично виби- 
рається режим роботи між передаванням на одній частоті (ЕС8) 
або вибраною оператором ПІРЧ (повільна, середня, швидка); 

- сумісний з усіма іншими режимами (цісКіоок 3. 

ОшесКіоок М/ліде: 

- використовується канал 75 кГц; 

- обов'язково застосовується МАСАЗ; 

- швидкість передавання до 64 кбіт/с при ПІРЧ 100 змін/с; 

- швидкість передавання 48, 24, 8, або 4,8 кбіт/с при ПІПРЧ 
300 змін/с; 

- потребує синхронізації ТОЇ шляхом виставлення часу 
радіостанції вручну (з точністю - 1 хв) або по часу від СР5; 

- необхідно використовувати той самий хопсет для приймання 
та передавання. 


Примітка: усі радіомережі Оніскіоок 3 та Опіскіоок Й/їде потре- 
бують синхронізації ТОР. 


Ширина каналу 

Радіостанція працює у каналах шириною 25 кГц або 75 кГц. 
Канал 25 кГц підтримує швидкість передавання даних до 64 кбіт/с 
на фіксованій частоті. Канал 75 кГц підтримує швидкість пере- 
давання даних до 192 кбіт/с на фіксованій частоті. Відносно 
високі швидкості передавання даних дають виграш у зменшенні 
тривалості передавання та можливості застосовувати передові 
технології для бойових мереж КЕ-7850М-НН. 

СР85 

Радіостанція КЕ-7850М-НН має внутрішній СР5 приймач для 
відображення поточної позиції, звітів 5А, повідомлення своєї 
позиції іншим радіостанціям. Режими роботи СР5 можуть бути: 
внутрішній, зовнішній, ІР, відключений. СР5 також використо- 
вується для синхронізації Т.МУУ, Ошіскіоок 3, Опіскіоок М/14е. 

Дистанційний КДП 

Радіостанція може управлятися через додатковий дистанцій- 
ний клавішно-дисплейний пристрій. 

Дистанційний КДІЇ може підключатися до радіостанції або до 
автомобільного підсилювача-адаптера. 
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Дистанційний КДІЇ має такий самий дисплей та клавіатуру, як 
і радіостанція. 

ТМИ 

Режим радіостанції ТММ (Тіте Дімізтоп Миїбріє Ассез8 (ТОМА) 
Мебуогкіле УМ/ауевогт) забезпечує передавання коротких циркуляр- 
них повідомлень, даних та цифрового голосу 2.4 кбіт/с. Радіостанція 
підтримує передавання ІР даних через 05В інтерфейс для РТ та 
СТ режимів. Для максимальної ефективності ГР дані передаються 
через визначений оператором СОРЛР проксі порт. 

ТОМА - це загальний протокол зв'язку, згідно з яким кожен 
передавач спільно використовує середовище передавання шляхом 
призначення часового інтервалу для передавання. Мережа ТМ 
може мати до 64 станцій з можливістю передавати тільки дані, 
дані та голос або дані з голосовим репітером. Якщо необхідно, 
радіостанція може працювати без шифрування РТ. Рекомендо- 
вано використовувати СТ режим з шифруванням АБЗ 256 біт для 
забезпечення безпеки даних та голосу. 

Сканування каналів 

При скануванні каналів радіостанція ВЕ-7850М-НН шукає 
наявність сигналу, перебираючи мережі на фіксованих частотах 
по списку сканування (до 13 мереж). Сканування неможливе для 
ПИПРЧ або МАСАТМАСАО. 

Повний список сканування може використовуватись у РТ. 
Надійна робота в СТ потребує двох процедурних модифікацій через 
необхідність синхронізації преамбули для режиму шифрування. По- 
перше, в радіостанції, що викликає, параметр Е5К. РЕБАМВІ Е 
повинен мати значення ВОВОЗТ. Збільшення преамбули пере- 
давача забезпечує достатній час для здійснення синхронізації 
радіостанції, яка сканує інші мережі листа сканування. По-друге, 
кількість мереж СТ у листі сканування не може бути більше п'яти 
з шостою Кесеіує (К.Х) Ргіогіку Меї. Можна сканувати 1 більше 
мереж СТ, але можливі пропуски деяких викликів. 


3.5. Порядок підготовки радіостанції до роботи 
Перед використанням впевніться, що радіостанція запрогра- 


мована. Радіостанція може бути запрограмована через СРА, 
передню панель, веб-інтерфейс. 
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Ввімкнення 


Рис.3.3. Перемикач ОХ/ОЕЕ на блоці підсилення потужності для 
ввімкнення живлення 


Перемикач ОМ/ОЕЕ на блоці підсилення потужності поста- 
вити у верхнє положення ОМ (рис. 3.3). 

Для ввімкнення радіостанції поставте поворотний перемикач 
(6) на позицію однієї з тринадцяти мереж. 

Для цього з положення вимкнено (ОЕЕ) поворотний перемикач 


потягніть на себе для вибору мережі (програмованого 
каналу) від І до 13. 

Подивіться, чи немає повідомлень про несправність, та 
зверніть увагу на рівень заряду батареї в лівому верхньому куті 
дисплея. 

Зміна параметрів на дисплеї 

Порядок програмування параметрів мережі наведено в п. ІРСМ|? 
МЕТ МАМАСЕБ. Параметри мережі також можливо змінити прямо 
з передньої панелі, використовуючи екранну клавішу ЕРІТ 
(рис. 3.4). Зручно змінювати параметри, не заходячи до меню 
радіостанції. 
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Вибране поле буде відображатися 
як виділений текст 


сокоз 
МЕО СІВ Е5К | ТОМЕ 


РОМЕН МОСОРЕВ МОР | 8ОЦЕІСН 
ТВАМВЕС: РІХЕО ЕВЕО ОРЕВАТІОМ 
хо 100 00000 ВР8: 16к МОМЕМТАВУ 
т: 10000000 ом 
Кк. шоск ГТ заУЕ ГізРкв | ЕОІТ ) ОЕ 

Екранна калавіша ОЕЦАУ 

і бо 
ник " с ІМТЕМЗІТУ 
ЦІ) ввімкнено ці вимкнено СОМТВА5Т 


Рис. 3.4. Зміна параметра на дисплеї 


Порядок зміни параметрів на дисплеї: 

- використовуючи клавіші вліво 4, вправо В», вгору й, вниз 7 
виберіть параметр для зміни; 

- натисніть |ЕМТ | (поле почне блимати); 

-для зміни значення параметра використовуйте клавіші 
вгору й, вниз У (або буквено-цифрові клавіші); 

- натисніть |ЕХТ| для підтвердження вибраного (введеного) 
значення (поле перестане блимати); 

- натисніть екранну клавішу 5АУЕ для збереження змін після 
вимкнення радіостанції. 

Порядок зміни параметрів через екранну клавішу ЕРІТ: 

- натисніть ЕРІТ для переходу в меню конфігурації мережі 
МЕТ МАМАСЕК та доступу до активної мережі; 

- використовуючи клавіші вгору й, вниз У, виберіть пара- 
метр для зміни; 

- натисніть |ЕЖТІ| (поле почне блимати); 

- використовуйте клавіші вгору 4, вниз У або буквено-цифрові 
клавіші для введення значення параметра, якщо необхідно; 

- натисніть |ЕМ'Т| для підтвердження вибраного (введеного) 
значення (поле перестане блимати) та натисніть | СІ.В.| для виходу 
з меню; 

- натисніть екранну клавішу 5АУБ для збереження змін після 
вимкнення радіостанції. 
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Меню підсвічування 

Меню підсвічування дисплея (рис. 3.4) використовується для 
визначення режиму роботи підсвічування (ОРЕК АТІОК), тривалості 
(ОЕГАУ), яскравості (ІХТЕМЗІТУ), контрасту (СОХТКАЗТ). 
Значення за замовчуванням: яскравість - 5; тривалість - 7; 
контраст - 6. Для доступу до меню натисніть (ІЛ (клавіша 3), 
Використовуйте |ЕХ'Т| для введення/зміни параметра або | СІК | 
для виходу з меню. 


3.6. Робота на фіксованій частоті 


Режим використовується для організації зв'язку в радіомережі 
і радіонапрямку на фіксованій частоті в шифрованому (СТ) та 
нешифрованому (РТ) режимах, а також для передавання даних зі 
швидкістю до 192 Кбіт/с. 

На рис. 3.5 наведено дисплей з виглядом повного статусу при 
роботі на фіксованій частоті без шифрування (РТ). 


гучномовець Наявність сигналусР5 
ЦИ) ввімкнено (блимання - відсутній) 
(| вимкнено | Гучність СТІРТ Приймання / 


, передавання 
Рівень заряду 


батареї або МАА" 


Індикатор 
Назва рівня 
мережі ВХТХ 


Потужність Шумопригнічення 


Частоти Тип Тип Екранні Вид 
ВХ/ТХ голосу мережі клавіші модуляції 
(цей ряд) 


"відображається тільки при роботі 
радіостанції з МАА 


Рис. 3.5. Вигляд повного статусу при фіксованій частоті 
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Порядок роботи на фіксованій частоті 


Перемикачем оберіть мережу на фіксованій частоті. 


Якщо необхідно працювати з шифруванням (СТ), повинні бути 
введені ключі. Для зміни параметрів на дисплеї див. п. ЗМІНА 
ПАРАМЕТРІВ НА ДИСПЛБІ. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- тип мережі ЕІХЕР ЕКЕО; 

- використовуються правильні параметри роботи: шифрування 
(СТ/РТ), РОХМУЕК, УОСОРЕК, МОЮ, та ЗОБІ. СН; 

- використовуються: правильна частота приймання (КХ), час- 
тота передавання (ТХ), швидкість передавання цифрових даних 
(ВР5) (для даних та голосу); 

- Т відображається при передаванні, В. відображається при 
черговому прийманні або активному прийманні; 

- під час сеансу зв'язку індикатор рівня ВХ/ТХ може викорис- 
товуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу та величини 
потужності передавання (1.ОХУ, МЕ, НІСН, НІСН-.). Також ТХ 
індикатор рівня показує потужність падаючої/відбитої хвилі; 

- функції екранних клавіш, вказані в нижньому рядку дисплгея, 
можуть змінюватися залежно від конфігурації. 

Примітка: якщо СНанппеї Ассез5 встановлено ХОХЕ, модуля- 
ція МОР встановлюється НУК або АУК, ідентифікатор радіо- 
станції І не відображається. Якщо СПпатпе! Ассе85 встановлено 
Іезасу МАСА або МАСА, модуляція МОР встановлюється 
АСТО, ідентифікатор радіостанції І) відображається. 


Натисніть ОП для циклічного переключення вигляду дисплея: 
повний статус (рис. 3.5) - Тас СБаї (рис. 3.6) - скорочений статус 
(рис. 3.7). 
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МАМІСАТІОМ 
МЕЗАСЕЗ (3) 
АЦЕБТ8 (0) 
МОІСЕ МАЇЇ. (1) 


Рис. 3.6. Вигляд Тас СНаї при фіксованій частоті 


МЕТ: ЕЕМЕТІ 
РОМЕВ: МЕД 


СБУРТО: рт 


Рис. 3.7. Вигляд скороченого статусу при фіксованій частоті 
3.6.1. Налаштування режиму ЕК/.О5 (без ключа) 


1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 


ЕЕ/Л.05 (без ключа), на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РСМ вибираємо надпис МЕТ МАМАСЕК (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 9) або З з ) та 
( ЕМТ 


натискаємо кн. 
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3. У вікні МЕТ МАМАСЕК вибир 


прокрутки на 


аємо надпис МЕТ (шляхом 
і 
дписів за допомогою кн. або ) та 
натискаємо кн. Сет) 


4. У вікні МЕТ для створення назви режиму ЕК/.О5 натис- 


каємо кн. 72 (під іконкою " -" на екрані). 


5. У вікні ЕМТЕК МЕХУ під надписом МЕТ МЕЛУ ІТЕМ 


ХАМЕ натискаємо кн. пишемо за допомогою щ" 


назву режиму ЕЕЛ.О5, натискаємо кн. Секгі| і кн. - (під 


іконкою "У" на екрані). 
6. У вікні МЕТ під надписом І5 СУК. МЕТ вибираємо надпис 


ект) МЛ надписів 
або « та натискаємо 


КАГ,ЗЕ (шляхом натискання кн. 


за допомогою кн. 


і і прокрутки 
бо є) та натискаємо 


надписів за допомогою кн. 


кн. 
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8. У вікні МЕТ під надписом ЕЗ5К. РЕЕАМВІ.Е, вибираємо 


надпис РЕБАГЛЛ (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. або «з та натискаємо 
І ЕМТ 


9. У вікні МЕТ під надписом ВАМІОУМІОТН вибираємо надпис 


25 КНУ, (шляхом натискання кн. же і прокрутки надписів 


кн. 


за допомогою кн. та натискаємо кн. 


- 


мт 
- 


10. У вікні МЕТ під надписом Че 75 КН7 вибираємо 


надпис МО (шляхом натискання кн. (Є, прокрутки над- 


писів за допомогою кн. є. або з) та натискаємо кн. 
| ЕМТ 


ТА. У вікні МЕП під надписом СНАМХЕЇІ, АССЕЗ55 вибираємо 


надпис МОМЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


або З) та натискаємо 
| ЕМТ 


12. У зно МЕТ під надписом ТКАМ5ЕС вибираємо надпис 


кн. 


ЕЕ (назва режиму) (шляхом натискання кн. і прокрутки 
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або «з та натискаємо 


13. У вікні МЕТ під надписом СВУРТО МОРЕ вибираємо 


надписів за допомогою кн. 


кн 


надпис РТ (без ключа) (шляхом натискання кн. і про- 
чи ра 
| | 
" або та 
натискаємо кн. 


14. У вікні МЕТ ід надписом МОРІЛ.АТІОМ вибираємо 


крутки надписів за допомогою кн. 


надпис Е5К (шляхом натискання кн. 


і прокрутки 


Й 
7 


с Л) 
б / 
надписів за допомогою кн. або «з та натискаємо 


15. У вікні МЕТ під надписом РЕМОРОЇ,АТІОМ вибираємо 


кн. 


| МТ 

надпис ЕМЕЗК (шляхом натискання кн. 1 прокрутки 
а 

надписів за допомогою кн. «з та натискаємо 


| М У іні ЖЕТ під надписом ВІТ КАТЕ вибираємо надпис 


кн. 


допомогою кн. 


та натискаємо 


кн. 
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17. У вікні МЕТ під надписом ЕХ ЕКЕОСЕХСУ шляхом натис- 


ЕМТ. 
кання кн. ше | і використовуючи клавіатуру, прописуємо 
часто приймання (наприклад, 030.000 000) та натискаємо 


кн. , 
18. У вікні МЕТ під надписом ТХ ЕКЕОСЕМСУ шляхом 


СІ 
натискання кн. і використовуючи клавіатуру, пропи- 


суємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та натискаємо 


19. У вікні МЕТ під надписом ВХ сет Й вибираємо 


надпис ТОМЕ (шляхом натискання кн. (ект і прокрутки 


надписів за допомогою кн. "б та натискаємо 


ЕМТ 
кн. "и. 
20. У вікні МЕТ під надписом ТХ ЗОМЕІСН вибираємо 
(ект 


надпис ТОМЕ (шляхом натискання кн. (ет і прокрутки 
надписів за допомогою кн. | 


хо Й), та натискаємо 


іл У вікні МЕТ під надписом ЕМ РЕМІАТІОМ вибираємо 
надпис 8.0 КН7 (або 5 КНУ, 6.5 КН7) (шляхом натискання кн. 


1 прокрутки надписів за допомогою кн. г або 


з) та натискаємо кн. (Єві 


109 


22. У вікні МЕТ під надписом УОСОРЕК. вибираємо надпис 


СІ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


Й 2Л)Ї 
допомогою кн. або в) та натискаємо кн. 
і ЕМТ 


23. У явні МЕТ під надписом ВХ ОМІ,Х вибираємо надпис 


ХО (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 

допомогою | кн. є або «9 та | натискаємо 
ЕМТ 

кн. - 


24. У вікні МЕТ під надписом ТХ РОМХУЕБВ. вибираємо надпис 
ОМ (або МЕР, НІСН, НІСНЯ) (шляхом натискання 


(ект 
кн. Сент) і прокрутки надписів за допомогою кн. 
або та натискаємо кн. м 


25. У вікні МЕТ під надписом 2) ХЕТ 1) вибираємо надпис 
ЕМ 


ЕМРТУ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів 


за допомогою кн. є або «з та натискаємо 


26. У вікні МЕТ під надписом НОМЕ 5СЕБЕМ вибираємо 


кн. 


надпис РАСЕ 1 5ТАТО5 (шляхом натискання кн. і 


10 


5 Авс/ 
прокрутки надписів за допомогою кн. | 7" або та 


ЕМТ 


натискаємо кн. 
27. У вікні МЕТ під надартіів, ІМКО ТУРЕ вибираємо надпис 
І/О, МАСА? ТАІК СКОГ, СУК ТХ ОР, АРР85 (шляхом 


Є 


натискання кн. і прокрутки надписів за допомогою 


аб 


Й. 
Р с Й), та натискаємо кн. ект | 


28. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


і для 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під 
іконкою "дискета" на екрані). 


На головному (рис. 3.8) та другому екрані (рис. 3.9) режиму 
ЕЕ відобразяться вибрані параметри радіостанції. 


- ОРЗ відслідковується 
Гучкомовець (блимає, якщо шукає) 
«Ї увімючено Приймання / 
вимкнено г учність СТИРТ передавання 
батареї за | 

че - 


збоУАА "СУ 14» | ку. | Реее 
пана ГИЕТЯЕВ 0 РТО БЕЗ | передавання 


РОМУЕВ :НІСН тип 

Потужність"! БХ :030.000000 МАР 
Частоти 

рааноня Програмні 

кнопки 


Рис. 3.38. Вигляд головного екрана мережі КЕ 
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Шумопригнічення 


Рис. 3.9. Вигляд другого екрана мережі ЕК 


3.6.2. Налаштування режиму ЕКЛ.О5 (з ключем) 


1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 
9 


Ууху2 
ЕБЕЛ.05 (з ключем), на клавіатурі натискаємо кн. 


2. У вікні РЕМ вибираємо надпис МЕТ МАМАСЕКВ. лайн 


з або З та 
натискаємо кн. 


3. У вікні МЕТ МАМАСЕК вибираємо надпис МЕТ (шляхом 
прокрутки надписів за допомогою кн. 


є або та 
і ЕМТ 
натискаємо кн. що 


4. У вікні МЕТ для створення назви режиму ЕК/.0О5 


натискаємо кн. ся (під іконкою "З" на екрані). 
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прокрутки надписів за допомогою кн. 


| 


5. У вікні ЕХТЕВ МЕЛУ під надписом МЕТ МЕМ ІТЕМ 


ХАМЕ натискаємо кн. 


натискаємо кн. ект кн. (під іконкою "У" на екрані). 


6. У вікні МЕТ під надписом І5 СМУ/В. МЕТ вибираємо надпис 


пишемо назву режиму ЕК/1.05, 


БАГ,ЗЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


І ЕМТ 
допомогою кн. «з або оо та натискаємо кн. 


7. У вікні МЕТ під надписом БОДІ, РТТ ОМ вибираємо 


надпис КАЇ,ЗЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за допомогою кн. | 


г або та натискаємо 
сю 


8. У вікні МЕТ під надписом Е5К. РЕЕАМВІ.Е, вибираємо 


надпис РЕБАТЛТ ни натискання кн. і прокрутки 
надписів за допомогою кн. 


ДА 2 та натискаємо 
| ЕМТ 


9. У вікні МЕТ під надписом ВАМІМУІОТН вибираємо 


надпис 25 КН7 (шляхом натискання кн. і прокрутки 


кн. 


кн. 
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надписів за допомогою кн. 


з та натискаємо 


10. У вікні МЕЛ під надписом ЛАІЛОМУ 75 КН7, вибираємо 


кн 


надпис ХО (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів 


за допомогою кн. та натискаємо 


кн. ; 
11. У вікні МЕТ під надписом СНАММЕІ, АССЕ55 вибираємо 


ЕМТ 
надпис МОМЕ (шляхом натискання кн. же і прокрутки 


"А і 
надписів за допомогою кн. " або та натискаємо 


72. У же МЕТ під надписом ТКАМ5ЕС вибираємо надпис 
ЕМТ 


кн. 


надпис СТ (з ключем) (шляхом натискання кн. -иі 


4| хо Й), 


натискаємо кн. 
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14, У вікні МЕТ під надписом СВУРТО КЕУ МАМЕ виби- 
раємо надпис АЕ8 1 (або АЕ58 2, Сіадеі 1, Снадеі 2) (шляхом 


натискання кн. і прокрутки надписів за допомогою 


і теї 
або ) та натискаємо кн. "ії 


15. У вікні МЕТ під надписом МОРІЛ,АТІОМ вибираємо 


надпис Е5К (шляхом натискання кн. і прокрутки 


. "М 
надписів за допомогою кн. або - та натискаємо 


ЕМТ 
кн. - 
16. У вікні МЕТ під надписом БЕМОРІЛ,АТІОМ вибираємо 


надпис ЕМЕЗК (шляхом натискання кн. 1 прокрутки 


е 
надписів за допомогою кн. |" або та натискаємо 
| ЕМТ 


17. У вікні МЕТ під надписом ВІТ КАТЕ вибираємо надпис 


КН. 


16К (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за допо- 


ЕМТ 


та натискаємо кн. - 


могою кн. 


натискання кн. 1 використовуючи клавіатуру, 
прописуємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та 


натискаємо кн. 
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19. У вікні МЕТ під надписом ТХ ЕБЕОСЕМСУ, шляхом 


натискання кн. і використовуючи клавіатуру, пропи- 
суємо частоту приймання (наприклад, 030.000 000) та натискаємо 


кн. | 
20. У вікні МЕТ під надписом КХ З5ОМЕІЇСН вибираємо 


надпис ТОМЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки 


надписів за помогою кн. є або «У та натискаємо 


кн. - 
21. У вікні МЕТ під надписом ТХ З5ОМЕІЇСН вибираємо 


надпис ТОМЕ (шляхом натискання кн. і прокрутки над- 
писів за допомогою кн. 


НУ або з) та натискаємо 
| ЕМ 


22. У вікні МЕТ під надписом ЕМ РЕМІАТІОМ вибираємо 
надпис 8.0 КН7 (або 5 КН7, 6.5 КН7) (шляхом натискання 


кн. шиє оо і прокрутки надписів за допомогою кн. |" 


або та натискаємо кн. 


23. У вікні МЕТ під нари УОСОРЕВ. вибираємо надпис 


кн. 


СІК та натискаємо кн. 


116 


24. У вікні МЕТ під надписом КХ ОХІ,У вибираємо надпис 


ХО (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за допо- 


7 І ЕМТ 
могою кн. "М" або та натискаємо кн. 
25. У вікні МЕТ під надписом ТХ РОМУ/ЕК вибираємо надпис 


ЕМТ 
ТОМУ (або МЕР, НІСН, НІСН-) (шляхом натискання кн. ( - 


і прокрутки надписів за допомогою кн. 


натискаємо кн. 
26. У вікні ХЕТ під надписом 2М) ХЕТ І) вибираємо надпис 


ЕМРТУ (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


зро 
) ЕМТ 
допомогою кн. та натискаємо кн. - 


27. У вікні ХЕтТ. під надписом НОМЕ 5СКЕЕМ вибираємо 


Мт 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


і 3 Мт т 
натискаємо кн. 


28. У вікні МЕТ під надписом ЇХЕО ТУРЕ вибираємо надпис П/О, 
МАСА? ТАТК СКОГС, СУК ТХ ОР, АРР5 (шляхом натискання 


| ЕМТ | 
кн. і прокрутки надписів за допомогою кн. | або 


та натискаємо кн. - 
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Виходимо з меню шляхом натискання кн. і для 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під 
іконкою " дискета" на екрані). 


На головному (рис. 3.10) та другому екрані (рис. 3.11) режиму 
ЕЕ відобразяться вибрані параметри радіостанції. 


- ОРЗ відслідковується 
Гучномовець «блимає, якщо шукає) 
й увімючено г Приймання / 
4 вимкнено | учність | стурт Й 


ТЕХ 
а о ри 


риймання / 


Нама РТ ЕЕ передавання 
77. РОМЕН НІСН тип 

Потужиість"| ВХ : 030.000000 при 
раці програмні 
кмопки 


Шумопригнічення 


Модуляца 
Рис. 3.11. Вигляд другого екрана мережі КЕ 
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3.7. Робота в режимі ОшісКкіоок 


Режим використовуються для організації зв'язку в радіомережі 
і радіонапрямку як в звичайних умовах, так і в умовах роботи 
засобів радіорозвідки та радіопридушення противника. Для захисту 
мереж зв'язку можна обрати параметр кількості стрибків частоти 
100, 300 та 1000 за секунду (ОшісКіоок 1А, ОпісКіоок 2, ОісКіоок 3, 
ОшісКІоок МТД). 

На рис. 3.12, рис. 3.13, рис. 3.14, рис. 3.15 наведено вигляд 
дисплея при роботі на ПІРЧ з шифруванням (СТ). 

Порядок роботи на ПИЧР 

Перемикачем (6) виберіть мережу ОцісКіоок. Якщо необхідно 
працювати з шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі. 
Оміскіоок 3 та Опіскіоок У/ійе додатково потребують ключ 
ТКАМБЗЕ та ідентифікатор в мережі. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- тип мережі СлисКіооК 1А, ОпісКіоок 2, ОпісКіоок 3, ОшісКіоок 
ЖУТОЕ. ОЇ, Х/ТОВ вибирається при роботі з каналом 75 кГц, інші 
ОЇ, працюють з каналом 25 кГц; 

- використовуються правильні параметри роботи: шифрування 
(СТ/РТ), РОМЕВ, УОСОРЕВ, МОР та 5ООБІ СН; 

- використовуються правильний хопсет приймання (КХ), хопсет 
передавання (ТХ), швидкість даних при цифровому передаванні 
(ВР5); 

- Т відображається при передаванні, В. відображається при 
черговому або активному прийманні; 

- під час сеансу зв'язку КХ/ТХ індикатор рівня може вико- 
ристовуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу та величини 
потужності передавання (1.ОХУ, МЕЮ, НІСН, НІСН-.). 


Натисніть Г2-/| для циклічного переключення виглядів дисплея: 
повний статус (рис. 3.12, рис.3.13, рис. 3.14 ) - Тас СБаї (рис. 3.15) - 
скорочений статус (рис. 3.16). 


Голосовий трафік передається через один голосовий канал 
(півдуплекс). Цей канал виділений для будь-якого сигналу циф- 
рового голосу, ІР даних, РТЕ даних. На ОиісКіоок 3, в режимі 
пошуку вільного каналу та повільної ППРЧ цифрові дані пере- 
даються на швидкості 16 кбіт/с, коли середня ППРЧ - 12 кбіт/с, 
коли швидка ППРЧ - 2.4 кбіт/с. 
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Ідентифікатор радіостанції (Кафіо П)) відображається тільки у 
мережах ОцісКіоок 1ЇА (СВаппе| Ассс85 виставлено МАСА або 
МАСА?) та Оиіскіоок Мійе (СВапле! Ассез5 - тільки МАСА). 
Ідентифікатор радіостанції (Кафіо П)) в мережах ОшісКіоок 2 та 
ОшісКіоок 3 не застосовується. 


гучномовець 
Щ) ввімкнено 


ЦІ) вимкнено 


(блимання - сигнал Назва 
відсутній ) 


Рівень заряду 
батареї або МАА" 


Назва 
мережі 


Потужність . ВР5:16К 
: 1 Вид 
модуляції 


Інші 
Хопсети Тип Тип Екранні функції 
ВХТХ голосу мережі клавіші 
(цей ряд) 


" відображається тільки при роботі 
радіостанції з підсилювачем УАА 


Рис. 3.12. Вигляд повного статусу при ОцісКіооК 1А/ОцісКіоок2 


СІЗМЕТ СТ СІТІ 14:03:16 


НІСН МЕГР НОР 
РОМУЕК МОСОРЕВ МОД 


ТВАМБ5ЕС: ОПІСКІ ОСК З 


Час 
БВХ: НОРЄЕТІ ВР5:16К 
ВАТЕ:ЕЗК 


Хопсети Тип Швидкість 
НХАХ мережі 


Рис. 3.13. Вигляд повного статусу при ОшісКіоок 3 
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ОЦМІОЕ Ст СітЄ 139447 


ЦОУУ  МЕГР | НОР 
РОУМУЕВ МОСОРЕВ МОВ 


ТВАМ5ЕС: ОЦІСКІ ОСК УМОЕ 


ВР8:64К 
ні зм! 


Хопсети Тип Швидкість 
вхХх мережі 


Рис. 3.14. Вигляд повного статусу при ОцісКіооК УУїде 


МАМІСАТІОМ 
МЕЗАСЕЗ (3) 


АЦЕВТ5 (0) 


МОІСЕ МАН (1) 


СА. ЗТАТ 


Рис. 3.15. Вигляд Тас Сраї при ОцісКіоок 


МЕТ: ОІЗМЕТ 


РОМУЕБ: НІСН 


СВБУРТО: СТ 


Рис. 3.16. Вигляд скороченого статусу при ОцісКкіоок 
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Налаштування режиму О1.14/2: 


1. Для того, щоб увійти у меню для налаштування режиму 
Ге) 


О1.14/2, на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РСМ вибираємо надпис и МАХАСЄВЕ (шляхом 


(2 - ) | 
прокрутки надписів за допомогою кн. або з) та 


натискаємо кн. 


3. У вікні МЕТ МАМАСВЕ вибираємо знадпис МЕТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 
ЕМТ. 
натискаємо кн. -. 

4. У вікні МЕТ для створення назви режиму О1.1А/2 натис- 


каємо кн. 72 (під іконкою " -" на екрані). 


5. У вікні ЕМ'ТЕК. МЕХУ під надписом МЕТ ХЕЛУ ІТЕМ МАМЕ, 


режиму назву режиму ОЇ1,1/2, натискаємо 


натискаємо кн. , пишемо за допомогою клавіатури назву 


Сет | 
кн. ікн. (під іконкою " У" на екрані). 


6. У вікні МЕТ під надписом 15 СХУВ. МЕТ вибираємо надпис 


і ЕМТО М , 
БАГЗЕ (шляхом натискання кн. Мажижеє | і прокрутки надписів за 
а. ав) 
допомогою кн. або та натискаємо кн. (ва ; 
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7. У вікні МЕТ під надписом РОДІ, РТТ ОМ вибираємо над- 


пис КАЇ,5Е (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 


ЕМТ 
або 9) та натискаємо кн. -- 


допомогою кн. 


8. У вікні МЕТ під надписом ВАХІ)МІОТН вибираємо надпис 


25 КН7, (шляхом натискання кн. іпрокрутки надписів за 


Й "ТА 7 ) Га - 
допомогою кн. " або та натискаємо кн. , 


9. У вікні МЕТ під надписом АІЛОМУ 75 КН7, вибираємо 


надпис ХО (шляхом натискання кн. іпрокрутки надписів 
за допомогою кн. 
ЕНТ 


або - та натискаємо 
кн. - 


10. У вікні ХЕТ під надписом СНАХХЕІ, АССЕ55 вибираємо 


надпис МОМЕ (шляхом натискання кн. - і прокрутки 


надписів за допомогою кн. 


(Є 


11. У іжні МЕТ під надписом ТЕАМ5ЕС вибираємо надпис 


та натискаємо 


кн. 


ОТЛА/2 (назва режиму, шляхом натискання кн. 1 прокрутки 


габо з) та натискаємо 


надписів за допомогою кн. 


кн. чани 
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12. У вікні МЕТ під надписом СВУРТО МОРЕ вибираємо 


Сі. 
надпис СТ (з ключем, шляхом натискання кн. 1 прокрутки 


г або з та натискаємо 


13. У вікні МЕТ під надписом СВБУРТО КЕХУ МАМЕ виби- 
раємо надпис АЕ8 1 М АБН8 2, Сіадеі 1, Сіїаде! 2, шляхом 


надписів за допомогою кн. 


кн. 


ватнокання: КН. і прокрутки надписів за допомогою 


8 У ) Є ї 
або РУ ) та натискаємо кн. -- 


ЛГ У вікні МЕТ під надписом МОРІАТІОХ вибираємо 


надпис НОР (шляхом натискання кн. і прокрутки над- 


р 


писів за допомогою кн. або ) та натискаємо 


кн. , 
15. У вікні МЕТ під надписом БЕМОРІЛ,АТІОМ вибираємо 


надпис НОР (шляхом натискання кн. - і прокрутки 


надписів за допомогою кн. 


16. У вікні МЕТ під надписом ВІТ КАТЕ вибираємо надпис 


та натискаємо 


Кн. 


16К (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 
(Се о 
та натискаємо кн. --. 
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допомогою кн. 


17. У вікні МЕТ під надписом СВУРТО 5УМС МОГ) виби- 
ЕНТ 


раємо надпис МІХЕКК (шляхом натискання кн. 


крутки надписів за допомогою кн. 


ЕМТ 


натискаємо кн. - 
18. У вікні МЕТ під надписом ВХ НОРЗЕТ вибираємо надпис 
НОРЗЕТ (створити ХОПСЕТ в меню РСМ - ТКАХ5ЕС - ЕССМ 


( 3, 
МАКАСЕК) шляхом натискання кн. Меиие і прокрутки надписів 


щи 
є б 
за допомогою кн. 77 або та натискаємо кн. 


19. У вікні МЕТ під надписом ТХ НОРЗЕТ вибираємо надпис 
НОРЗЕТ (створити ХОПСЕТ в меню РОМ - ТКАХЗ5ЕС - ЕССМ 


МАМАСЕК) шляхом натискання кн. (єкт і прокрутки надписів 


| ЕМТ 
за допомогою кн. є. або з та натискаємо кн. 


20. У вікні МЕТ під надписом УОСОРЕК. вибираємо надпис 


| ЕМТ 

МЕР (шляхом натискання кн. Сет) і прокрутки надписів за 
У) і ЕМТ 

допомогою кн. я або та натискаємо кн. 


21. У вікні МЕТ під надписом ВХ ОМІ,У вибираємо надпис 


ЕКТ 
ХО (шляхом натискання кн. - 1 прокрутки надписів за допо- 


| 
| Мт 
могою кн. «є або з), та натискаємо кн. 


22. У вікні МЕТ під надписом ТХ РОХУЕК вибираємо надпис 


С МТ 
Т.ОМУ (або МЕР, НІСН, НІСН») шляхом натискання кн. 1 
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прокрутки надписів за допомогою кн. - або У), та 
(ект 


натискаємо кн. Пика ; 
23. У вікні МКТ під надписом НОМК 5СЕКЕКХ вибираємо 


( ЕМТ 
надпис РАСКЕ 1 5ТАТО85 (шляхом натискання кн. 


і 
(2) або ев та 
натискаємо кн. 


24. У вікні ХЕТ під надписом ІХКО ТУРЕ вибираємо надпис 
І/О, МАСА? ТАК СВОЮ, СУ/В ТХ ОР, АРР8 (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


натискання кн. і прокрутки надписів за допомогою 


кн. є або ) та натискаємо кн. (ект) 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під ікон- 
кою "дискета" на екрані). 


3.8. Робота в режимі Т.ХУУ 


Режим радіостанції ТМЛМ (Тите Дммівіоп Миїпріє Ассез5 (ТОМА) 
ЖМеїууогкіпо У/ауебогіп) забезпечує передавання коротких цирку- 
лярних повідомлень, даних та цифрового голосу для РТ та СТ 
режимів. 

Режим голосового репітера в ТМ/М дозволяє використовувати 
одну радіостанцію як ретранслятор без підключення до неї іншої. 

Мережа ТПУ може бути настроєна: тільки для даних; даних 
та голосу; даних з голосовим репітером. Коли активовано голо- 
совий репітер у радіостанції, - то зв'язок в одній мережі на одній 
частоті. Якщо станції мережі рухомі, вони можуть переміщуватися 
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на місцевості і працювати між собою напряму або через репітер 
без зміни конфігурації; з'єднання залежить від кращого ВЕБ, 
отриманого в мережі між радіостанціями. 

Тобто навіть при відсутності фізичної можливості встанов- 
лення зв'язку між кореспондентами мережі (велика відстань, 
перешкоди тощо) режим ТММУ дозволяє організувати з'єднання 
між даними кореспондентами мережі (рис. 3.17) шляхом об'єд- 
нання всіх радіостанцій. Мережа ТХ/У може мати до 64 станцій з 
можливістю передавати тільки дані, дані та голос, або дані з 
голосовим репітером. 


ДАТ 


Рис. 3.17. Застосування режиму ТХУУ під час передавання голосу 


На рис. 3.18 наведено вигляд дисплея при роботі при ТММУ з 
шифруванням (СТ). 


Порядок роботи на ТМИ/ 


Перемикачем виберіть мережу ТММ. Якщо необхідно 
працювати з шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі. 
Відомості по зміні параметрів на дисплеї знаходяться у пункті 
ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ НА ДИСПЛЕЇ. 

Контролюйте параметри радіостанції: 

- ТМУУ наведено як тип мережі; 

- використовуються правильні параметри роботи (шифрування 
(СТ/РТ), РОМЕВ, УОСОРЕВ); 

- параметр 5ТАТЕ відображається ЗКАСНІХОС до визначення 
станції ТМ (як правило це станція з найменшою У/їгеїсвв МАС 
адресою), після цього параметр 5ТАТЕ стане АСТІУБЕ; 

- відображається кількість активних станцій (1.ОСАІ ЛО О5ЕБВ5). 
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Наявність сигналу СР5 
(блимання- відсутній) | Назва 
Гучність СТІРТ ключа 


гучномовець 
сУравікнено 


ці) вимкнено 


Рівень заряду 
батареї або МАА" 


Назва 
мережі Кількість 
сусідніх 
станцій 
Потужність 
Тип 
мережі 
" відображається тільки при роботі 
радіостанції з підсилювачем МАА 
Стан Тип Екранні Інші функції 
голосу клавіші (ЗРКВ.ОЗЕБ5, ЕОІТ) 


(цей ряд) 
Рис. 3.18. Вигляд повного статусу при Т.ХУУ з шифруванням (СТ) 


Натисніть о для циклічного переключення виглядів дисплея: 
повний статус (рис. 3.18) - Тас СВає (рис. 3.19) - скорочений 
статус (рис. 3.20) 


МАМІСАТІОМ 
МЕЗАСЕЗ (3) 
АЦЕВТ5 (0) 
МОЮЕ МА. (1) 


ЗТАТ 


Рис. 3.19. Вигляд Тас Сраї при ТХУУ 


РОУУЕВ: НІСН 
СВУРТО: СТ 
5ТАТЕ: 0 АСТІМЕ 
ТІМЕ: СР5 


ЗАУЕ 


Рис. 3.20. Вигляд скороченого статусу при ТХУУ 
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3.9. Робота з двома тангентами 


Робота з двома тангентами доступна для радіомереж на фіксо- 
ваних частотах без МАСА. На рис. 3.21 наведено вигляд дисплея 
при роботі з двома тангентами. 


Екран статусу сторінка! Екран статусу сторінка? 


йо дару 1 лозі 0494 ви 
Р ЕРМЕТІ| Ж ЕРА ТУ | еЕЧЕ 
ЕРМЕТІ РРЕМЕТО Екран 
"б |нюоно СУ РТОРІХ | РТовіх |СУУ тАс 
045025 | 045025 СІВ СІВ ОНАТІР 
045.025 045.025 ЕЗК ЕЗК 
кіз Гм») чо)» |щоі-ь» І» з») 
Головна Другорядна 
мережа мережа 


Рис. 3.21. Вигляд дисплея при роботі з двома тангентами 


Порядок роботи з двома тангентами: 

- перемикачем виберіть мережу на фіксованій частоті; 

- мережа повинна бути запрограмована для роботи з двома 
тангентами; 

- якщо необхідно працювати з шифруванням (СТ), повинні 
бути введені ключі; 

- слідкуйте за використанням шифрування (СТ/РТ); 

- основна мережа відображається у верхній, додаткова мережа 
- у нижній частині дисплея; 

- слідкуйте за використанням правильних частот на приймання 
(ВХ) та передавання (ТХ); 

- Т відображається при передаванні, В відображається при 
черговому або активному прийманні; 

- назва мережі, в якій іде приймання, буде блимати; 

- радіостанція перейде на передавання в основній мережі при 
натисканні верхньої тангенти, на передавання в додатковій 
мережі - при натисканні нижньої тангенти; 

- при передаванні назва мережі блимає; 

- радіостанція знаходиться в черговому прийманні в обох 
мережах; 

- під час сеансу зв'язку індикатор рівня ВХ/ТХ може вико- 
ристовуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу; 
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- натисніть ГО для переключення вигляду дисплея; 


- натисніть |2-/| знову для переключення на перегляд скоро- 
ченого статусу (рис. 3.20); 

- потужність передавача (НІСТ, МЕД, 1.ОУУ) показана в скоро- 
чену статусі для мережі, що знаходиться на прийманні або 
передаванні. 

Порядок активації режиму двох тангент 

Для того, щоб налаштувати режим двох тангент, на клавіатурі 


натискаємо кн. (під іконкою " 222" на екрані, для переходу 


на другій екран) і кн. со (для відкриття вікна СОКВЕМТ 
МЕТ). 
У подальшому у вікні ССВКЕМТ МЕТ під надписом 20) МЕТ П) 


вибираємо надпис РЕКАТЛЛ (шляхом натискання кн. 


З 
прокрутки надписів за допомогою кн. або 


натискаємо кн. 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 
іконкою "дискета" на екрані). 


3.10. Робота з дистанційним  клавіатурно-дисплейним 
пристроєм 


Для роботи дистанційного КДІЇ поставте перемикач мереж в 
положення "К". 

Дистанційний КДІЇ 12113-1000-0Х має роз'єм 05В типу А у 
верхній частині. Цей роз'єм використовується для підключення 
фотоапарата або іншого пристрою. 

Якщо О5В гніздо на КДІЇ планується використовувати, довжина 
кабелю повинна бути до 5 м відповідно вимогам 15В 2.0 Киї! 
Зреса зїапдагд. 

Якщо КДІЇ підключено, але перемикач знаходиться не в поло- 
женні "В", на КДІЇ буде наведено повідомлення тривоги: 

КЕМОТЕ КРО РІЗАВІ ЄЮ 

ТОВМ 5ММІТСН ТОК 

Підключення КДІ до підсилювача-адаптера 

КДІЇ підключається до підсилювача-адаптера (далі - підси- 
лювача), як наведено на рис. 3.22. Для роботи дистанційного КДІЇ 
поставте перемикач мереж у положення "В". Підключайте 
КДИ 12113-1000-1Х до підсилювача в роз'єм КРО ВЕМОТЕ. 
Підключення кабелю може робитися як до ввімкненого, так і до 
вимкненого підсилювача. 


Роз'єм підключення КДП 


Дистанційний КДП 


Рис. 3.22. Підключення дистанційного КДІЇ до підсилювача-адаптера 


До підсилювача можливо підключити і КДІЇ 12113-1000-0Х. 
(з 05В), якщо вистачить довжини кабелю 1,8 м, кабель підключається 
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до роз'єму підсилювача ЛІ БАТА/АЕМОТЕ. Якщо потрібна 
більша довжина кабелю, використовуйте кабельні подовжувачі, 
але не більше 42.6 м. 

Робота з КДП КЕ-7850М-У501 

Для роботи дистанційного КДІЇ перемкніть перемикач мереж 
у положення "В". 

Від параметра Роїпі ої Сопіго! (ГРСМ)| 2 Овег Пієгіасев 2 Егопі 
Рапе! 2 Роіпі ої Сопігої) залежить, яке джерело контролює 
радіостанцію. Коли перемикач виставлено в положення "В", то 
значення параметра 51ХСТ.Е, означає, що дозволено тільки КДІ. 
Значення параметра МОЛ./Т1-МІВКОБКЕО означає, що дозволений 
контроль для КДІЇ та передньої панелі. Якщо КДІЇ підключено, 
але перемикач знаходиться не в положенні "В", на КДІЇ з'явиться 
повідомлення тривоги. 


3.11. Створення ключів для шифрування 


Для того, щоб увійти у меню для створення ключа, на кла- 


віатурі натискаємо кн. 
У вікні РСМ вибираємо надпис КЕУ МАМАСЕВ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. є або «з та 
т 
(Ен Фе 
м 
натискаємо кн. - 


У вікні КЕУ МАМАСВЕ вибираємо надпис КЕУ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


Ст 


натискаємо кн. 


У вікні КЕУ, для створення ключа, натискаємо кн. - 
(під іконкою " |" на екрані). 
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У вікні ЕМХТЕВ МЕЛУ під надписом КЕУ МЕЛУ ІТЕМ МАМЕ 


натискаємо кн. , За допомогою клавіатури пишемо назву 


нн 
(є . і 
ключа, натискаємо кн. -'і кн. (під іконкою "У" на 


екрані). 
У вікні КЕХ під надписом ЕХСКУРТІОХ ТУРЕ вибираємо 
назву ключа АЕЗ5 128 (або ДАЕЗ 256, СІТАРНІ, 128, СІТАРДНІ, 256) 


шляхом натискання кн. 1 прокрутки надписів за допо- 


з (єкт 
могою кн. " або и та натискаємо кн. 


У вікні КЕУ під надписом 128 ВІТ ТЕС (або 256 ВІТ ТЕС) 
залежно від вибраного ключа) вносимо за допомогою клавіатури 
32 символи (для ключа АЕ5 128, СІТАРДНІ, 128) або 64 символи 


(для ключа АЕ5 256, СІТАГЕЇ, 256) та натискаємо кни 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. і для 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під 
іконкою "дискета" на екрані). 


3.12. Створення хопсетів 


Для того, щоб увійти у меню для створення НОРЗЕТ, на 


клавіатурі натискаємо кн. ПУ 
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У вікні РСМ вибираємо надпис ТКАМЗЕС (шляхом прокрутки 


надписів за допомогою кн. РР або ) та натискаємо 


У вікні ТВАМ8ВС вибираємо надпис ЕССМ МАМАСЕК 


(шляхом прокрутки рачків за допомогою кн. - або 


3 Мт 
та натискаємо кн. 


У вікні ЕССМ МАМАСВЕ. вибираємо надпис НОРЗЕТ 


(єкт Мт 
та 


(шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за допо- 


- 


У вікні НОРЗЕТ, для створення хопсеет, натискаємо кн. о 
(під іконкою "З" на екрані). 
У вікні ЕХТЕВ. МЕЛХУ під надписом НОР5ЕТ МЕХУ ІТЕМ ХАМЕ 


могою кн. 7 або натискаємо кн. 


натискаємо кн. (Е 


хопсет, натискаємо кн. Сет) 1 кн. (під іконкою "У" на 


екрані). 


за допомогою клавіатури пишемо назву 


У вікні НОРЗЕТ під надписом П) натискаємо кн. Секг| впису- 


І ЕМТ 
ємо за допомогою клавіатури номер І) та натискаємо кн. 
У вікні НОРЗЕТ під надписом ТУРЕ вибираємо надпис 


ЕМТ 
ХУТОЕВАХО (шляхом натискання кн. і прокрутки надписів за 
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МУ - і - 
8. У) ЕМТ 
допомогою кн. 77 або ) та натискаємо кн. 


У вікні НОРЗЕТ під надписом 5ТАВТ ЕКЕОСЕМСУ шляхом 
ЕМТ 


натискання кн. же | і, використовуючи клавіатуру, прописуємо 


се 
частоту 030.000 000 (наприклад) та натискаємо кн. - 


У вікні НОРЗЕТ під надписом ЗТОР ЕКЕОСЕМСУ шляхом 


- 


натискання кн. є 1, використовуючи клавіатуру, прописуємо 


частоту 107.975 000 (наприклад) та натискаємо кн. 


Виходимо з меню шляхом натискання кн. 


зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 72 (під 
іконкою "дискета" на екрані). 


3.13. Налаштування часу і дати 


Для того, щоб налаштувати час і дату, на клавіатурі натис- 


каємо кн. 
У вікні АРР5 вибираємо надпис ПАТЕ АМО ТІМЕ та натис- 


і ЕМТ 
каємо кн. Нижннии 


У вікні РАТЕ АКр ТІМЕ прописуємо час, дату, натискаємо 


і ЕМТ - 
кн. (Є, кн. (під іконкою "У" на екрані). 
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є (23 
Виходимо з меню шляхом натискання кн. (Є5) і 


для зберігання проведених налаштувань натискаємо кн. 7 


до 
(під іконкою " дискета" на екрані). 


Отже, можливості возимої радіостанції КЕ-7850М-У5501 щодо 
організації управління підрозділами такі самі, як і в переносних 
радіостанціях ВЕ-7800У-НН і ВЕ-7850М-НН. 

Наявність додаткового блоку потужності на 20, 50 Вт, який 
конструктивно розміщується в транспортному засобі (БМП, БТР, 
КІМ, танк тощо), забезпечує збільшення віддаленості зв'язку 
даної радіостанції до 20, 50 км відповідно. Але слід пам'ятати, що 
додатковий блок потребує живлення від бортової мережі, а це - 
додаткові енерговитрати транспортного засобу. 


Питання для самоконтролю 


1. Який частотний діапазон радіостанції КЕ-7850М-У501? 

2. Яка потужність радіостанції ЕЕ-7850М-У 5012 

3. Яка швидкість передавання даних радіостанції КЕ-7850М- 
5012 

4. Які існують режими роботи радіостанції КЕ-7850М-У 501? 

5. Яка кількість заздалегідь підготовлених мереж радіостанції 
ВЕ-7850М-У 5012 

6. Поясніть послідовність та порядок підготовки до роботи 
радіостанції ВЕ-7850М-НН? 

7. Поясніть порядок роботи радіостанції ВЕ-7850М-У501 з 
двома тангентами. 

8. Поясніть порядок роботи радіостанції КЕ-7850М-УЗ01 з 
дистанційним клавіатурно-дисплейним пристроєм. 

9. Поясніть порядок створення ключів для шифрування у 
радіостанції КЕ-7850М-УЗ01. 

10. Поясніть порядок створення хопсетів у радіостанції 
ВЕ-7850М-У01. 


Розділ 4 
РАДІОСТАНЦІЯ НАЕНІЗ8 ЕК 7800Н-МР 


4.1. Призначення та комплектність 


Рис. 4.1. Зовнішній вигляд радіостанції ВЕ-7800Н-МР: 


а- потужністю 20 Вт; б - потужністю 150 Вт 
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За допомогою радіостанцій КЕ-7800Н-МР потужністю 20 Вт 
(рис.4.1 а), а також КЕ-7800Н-МР потужністю 150 В (рис.4.1. б), 
організується радіозв'язок зі старшим штабом від батальйонів 1 
вище. 

Основні елементи радіостанції наведено на рис. 4.2, 4.3. 


Антена СР5 
12006-0017-02 


Батарейний контейнер 
12043-4800-01 


КХ трансівер 
12097-1000-03 


Трубка 


10075-1399 
набір для заземлення 
10303-1008-01 
Польовий посібник УЗВ кабель 
користувача 12043-2850-А006 


10515-0413-4100 
Рис. 4.2. Комплект поставки радіостанції ВЕ-7800Н-МР 
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Сумка антени 10372-0349-04 Антена ОЕ-505 


у комплекті 
"І - ОВ (10372-0240-02) 


Основа антени 10372-0277 


«те оз 


Антена АТО271А/РВС-25 
2-1 
я 
а 
я 
«с» 
Антенний адаптер к 
10372-1260-01 Дипольний адаптер 
10372-1270-01 
Диск з документацією 


10515-0413-6000 
Диск СРА 
ВЕ-7800Н-5М/О01 


Диск Тасіїса! Спаї 
АР-6551Н 


Рис. 4.3. Комплект поставки радіостанції В Е-7800Н-МР 
(продовження) 
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42. Основні тактико-технічні характеристики 


Основні ТТХ радіостанції КЕ-7800Н-МР наведено у табл. 4.1. 


Таблиця 4.1 


Основні ТТХ радіостанції ВЕ-7800Н-МР 


Характеристика Значення 


Загальні 
Діапазон частот 1,5...59,9999 
Кількість каналів (ЗПЧ) |75 
Стабільність частоти їх107 


Види сигналів (класи 
випромінювання) 


в діапазоні КХ: 


в УКХ діапазоні: 


О5В - пррег 81де бапа - односмугова 
модуляція (ОМ) по верхній бічній (ЗЕ-АТ) - 
основний режим роботи; 

1.5В - Їомгег 514е Бала - ОМ по нижній бічній 
(ЗЕ-ВІ); 

АМЕ - апарійиде п одціацоп едшуаїепі - ОМ 
з повною несучою (НЗБ) (для зустрічної 
роботи з аналоговими засобами в режимі 
АМ) 
СУМУ - сопійпиоц8 угауе - АТ (Т2Д), 

АТА (передавання ключем у коді Морзе); 
ЕМ - частотна модуляція; 

ЕК - частотна маніпуляція 


Шифрування 


АУЗ - маскування аналогової мови 
Спадеі 128 (Спадвеі І); 

АЕ8 128, 

АБЗ 256 


АЦП мови 


СІК - аналоговий режим; 
МЕТР (0,6/1,2/2,4 кбіт/с); 
РУ - алгоритм І.РС (0,6/2,4 кбіт/с); 
СУ5Д (дельта-модуляція) 


Швидкість передавання 
даних у режимі ЗС 


до 120 кбіт/с при ширині каналу 24 кГц (з 
програмою КЕ-6760-ХУМТ та поштовим сер- 
вером Ошіїоок Ехргез5); 

у режимі 3С - до 8 кбіт/с; 

|у інших режимах - до 2,4 кбіт/с 


Опір антенного входу 


50 Ом 
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Продовження табл. 4.1 


Характеристика 


Значення 


Напруга живлення 


26 В постійного струму (допускається 
21,5..328В) 


Інформаційні стики ОВ, синхронний або асинхронний | (Б5- 
2320) 
Габарити, см: 8,3В х 20Ш х 23,4Д Ф 
Вага (без АКБ) 3,9 кг 
Приймач 


Чутливість 


-113 дБм (0,5 мкВ) в діапазоні 1,5-29,9999 
для ОМ при 8МБЕ - 10 (5ІМАГ) 


НЧ (аудіо) вихід 


12 мВт на опорі 100 Ом зовнішньої 
мікротелефонної трубки 


Подавлення шумів 


Регулюється та вмикається з передньої 
панелі 


Вибірковість за 
проміжною частотою 


(п) 


Понад 80 дБ 


Вибірковість за сусіднім 
каналом 


Понад 80 дБ (на першій ПЧ) 


Автоматичне 
егулювання підсилення 
Інтермодуляційні 
спотворення 


Залежить від режиму, вибирається 
автоматично 

Не пірше -80 дБ для двох сигналів; 
-30 дБ на відстані 30 кГці більше 


Захист від перевищення |До 32 В 

напруги живлення 
Передавач 

Вихідна потужність, Вт Низька Середня Висока 
(Тому) (Мейшт) (Нісб) 

КХ (пікова): 1,5-29,9999 1 5 20 

МГц 

УКХ: 30-59,9999 МГц 1 5 10 

(ЧМ) 

НЧ (аудіо) вхід З телефонної гарнітури 1,5 мВ на опорі 150 Ом 
або 0 дБм на опорі 600 Ом при максимальній 
потужності 

Подавлення несучої Понад 60 дБ нижче пікової потужності для /ЗБ 


Подавлення іншої бічної 


Понад 60 дБ нижче пікової потужності для /ЗЕ 


"Узгодження з антенами 


ОБ-505 (АЩШ-3) 2-60 МГц; 
ВКЕ-1940-АТООЇ / КЕ-1941 (диполь) 
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Продовження табл. 4.1 


Характеристика Значення 


Умови використання 
Метод випробувань МІП,-5Тр-8100 
Вібраційна стійкість Стомпд іасііса! 


Допустима глибина 0,9 м 
занурення у воду 


Температурний режим (|від -40 до -719С 


4.3. Органи управління 


Основні органи управління радіостанцією та їх призначення 
наведено на рис. 4.4. 

Призначення перемикачів 1 роз'ємів на передній панелі 
радіостанції наведено на рис. 4.5. 

Роз'єми, що розташовані на задній панелі радіостанції, та їх 
призначення наведено на рис. 4.6. 

Органи управління підсилювачем потужності, їх назва та 
призначення наведені на рис 4.7. 
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ЄРІ 


1 СА 21т З МОРЕ 


і режим роботи 
і 
виклик яскравість (РІХ АЕ 38, НОР) 


МОЇ - -РВЕ- 
гучність канали 
4 6 
шумо - гортання меню 
пригнічення вгору 
СІВ ЕМТ 
поверенння введення 
Т меню опцій 9 гортання меню вниз 
0 продовження екрана з» рух по меню праворуч 
« рух по меню ліворуч 8 меню програмування 


Рис. 4.4. Призначення кнопок на передній панелі радіостанції 


ТРІ 


Без шифрування З шифруванням 


Роз'єм і 
антени Роз'єм вимкнено | Технічне обслуговування 
радіостанції І 
кава Стирання 
На склад 
уз8в 
роз'єм 
Роз'єм вобівм'яля Роз'єм 
кабелю консаі ДУ мікротелефонної 
програмування гарнітури 


Рис. 4.5. Призначення перемикачів та роз'ємів на передній панелі радіостанції 


еРТ 


Заглушка батареї ВІОЗ радіостанції 


Роз'єм підключення кабелю програмування 


Рис. 4.6. Задня панель радіостанції 


Роз'єм 
підключення 
АКБ 


тумблер 
вмикання 
підсилювача 


НЧ роз'єм 
адаптера 


попередніх 
налаштувань 


Роз'єм НЧ 
фільтра 


підключення 
кабелю 
управління 


Аудіо Гучно- ВЧ вхід 
НЧ вхід мовець підсилювача 


Рис. 4.7. Органи управління підсилювачем потужності 


4.3. Органи управління та контролю 


Схематичне зображення передньої панелі та вигляду знизу 
блока приймача-передавача, наведено на рис. 4.8, 4.9. 


Рис. 4.8. Вигляд передньої панелі радіостанції (згори) 
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У табл. 4.2 наведено призначення органів управління, засобів 
індикації та роз'ємів станції. 


Таблиця 4.2 


Органи управління, засоби індикації та роз'єми станції 


ж| Орган 
з/п Управління 7 Призначення 
роз'єм 
1 Клема Забезпечує підключення пристрою заземлення до станції 
заземлення 
2 ФЗРрАТА Забезпечує підключення кінцевого обладнання передавання 
даних (ОТЕ) (зовнішніх модемів) з встановленням з'єднання 
точка-точка (РРР - роїпі-іо-роїпі) та запасний варіант 
підключення аудіо 
3 Р 7 НК/УНЕ |50-омний роз'єм для підключення антени через ВМС- 
АМТ конектор або штирової антени 
4 2 СР5 Роз'єм для підключення СР8-антени 
51 ІСр Рідкокристалічний дисплей 
6 | Клавіатура |Забезпечує доступ оператора до управління станцією та 


ограмування параметрів в) 
Відкриває додатковий екран для заданого режиму роботи 


Залежно від поточного режиму роботи: 

ЕХ -- ініціює виклик НАЇЇ,; 

(АТЕ, 30 - ініціює виклик кореспондента; 

НОР - здійснює запиг або відправляє відповідь на запит на 
синхронізацію (5УМС) 


20БЕ Забезпечує доступ до управління підсвіткою дисплея 
1 
З СНІ Дозволяє оператору обрати необхідний режим роботи (ЕТХ, 
МОРЕ АТЕ, НОР, ЗЄС, ЗС-) 
49кІ Включає або виключає пригнічувач шумів (1) 
501 
5 ММО 
ТБВО Не використовується 
т8ти Забезпечує доступ до опцій головного меню радіостанції, 
ОРТ вигляд якого залежить від обраного режиму роботи 
іа Забезпечує доступ до меню програмування станції 
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Продовження табл. 4.2 


Хе Орган управління 


з/п 1 роз'єм 


Призначення 


Використовується для відміни попередньої дії, повернення| 
у попередній пункт меню або стирання повідомлення на 
передній панелі. Також ця клавіша використовується для| 
розривання з'єднання в режимах АЇ.Е, 3С. У режимах 
КІХ та АЇЕ ця клавіша також зупиняє або починає 
сканування каналів 


Використовується для підтвердження вибору у меню, а 
також для вибору пунктів на екрані дисплея 


4 

МОІ Збільшує або зменшує гучність звуку у динаміку 
РМ 

РВЕ Забезпечує прокручування пресетів 


Клавіші, що забезпечують навігацію по меню (екрану) 


Т Забезпечує підключення до зовнішнього КДІЇ 
(клавішно-дисплейного пристрою) 
Р оно а ленасту рамку, нобббвдти 
5УТСн г 
перемикач догори 
ОКЕ Вимикає радіостанцію 


Режим роботи без шифрування 


Режим роботи з шифруванням 


Т.оад. Переводить радіостанцію у режим для установки 
нових або видалення старих версій прошивки 


7етоїхе. Забезпечує стирання налаштувань станції 
й 5 2 
(скидання), у тому числі стирання ключів шифрування" 


Відключає НОВ (Но!і4-Ор-Вайегу). Цей режим и 
подовжує термін служби батареї НОВ, коли станція 


довго не використовується (на зберіганні) 
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Продовження табл. 4.2 


ке Орган ж / ення 

9 Роз'єм для підключення мікротелефонної трубки 
ФШАЦІО з б-піновим конектором 

10 75 058 Роз'єм 05В 

и нов Забезпечує доступ до НОВ | 

12 Роз'єм для з'єднання із зовнішнім підсилювачем 

9 АССЕЗ5ОВУ З я 

да 0 Роз'єм для підключення АКБ 

ВАТТЕВУ УРЕРІНЬ 


Рис. 4.9, Вигляд блока радіостанції знизу (АКБ від'єднана) 


Примітки: 

1. Коли живлення станції здійснюється від АКБ, немає можливості 
увімкнути постійне підсвічування дисплея з метою економії заряду. При 
оживленні від зовнішнього джерела така можливість з'являється: 
клавіша "2" (ІТ) -» ОМ. 

2. Х - обнуління станції (скидання параметрів до значень за замов- 
чуванням), але таке обнуління неповне, значення деяких параметрів, 
зокрема мережеві налаштування (параметри Ейеттпеї), залишаються 
останніми збереженими. При переведенні перемикача у положення "7" 
скидання проходить одразу. 

Для повного повернення до заводських налаштувань, стирання 
ключів необхідно використовувати команду "Кезіоге". ("РСМ" -з 
"Мод" -з» "Кезіоге"). Ця процедура виконується, якщо виникають 
проблеми із програмуванням станції, щоб повернути до заводських 
налаштувань параметри Ететтеї. 
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Індикація на екрані. Зовнішній вигляд екрана радіостанції 
при роботі на фіксованій частоті наведено на рис. 4.10. 

Заповнення індикатора приймання (прямокутник) зліва направо 
свідчить про рівень приймання сигналу кореспондента. 


; Ст - робота з шифруванням 
Індикація РТ - робота без шифрування 


використання 
шумоподавлення коли В - рівень сигналу 
Режим роботи коли Т - потужність 
РІХ, АГЕ, 38, Збз - КОХ 


В - приймання 
т - передавання В ВАТ ШШШЕІХ 50 СТ 53694 


СНО00 ВО5.5566 ши 
Вид-- 5В  ТО05.5566 МЕР 
модуляції |МОД РЕВЕОФЕМСУ(УН7) АСС 


Індикація можливості 


Назва пресету || зміни відображення 


або канальної дисплея клавішею 


групи 
Пресет й 
робочий 
модема Кодек Ключ каййл 


Рис. 410, Зовнішній вигляд дисплея при роботі на фіксованій частоті 


При натисканні на тангенту прямокутник (у правому верх- 
ньому куті) показує потужність передавача (заповнення знизу 
вверх): третина - низька, 2/3 - середня, повне заповнення - 
висока. При цьому заповнення прямокутника зліва направо 
показує значення коефіцієнта стоячої хвилі за напругою (КСХн): 
чим більше заповнення, тим краще узгодження з антеною, 
відповідно, менший КСХн. 
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При натисканні на клавішу "0" здійснюється переключення 
екрана (показуються інші параметри). 

Позначення АСС (ашотайс ваїп сопігої) вказує на підключення 
захисту від сильного сигналу на вході приймача (автоматичне 
регулювання підсилення), реалізованого за допомогою конденса- 
тора, який при спрацюванні захисту заряджається вхідним сигналом. 
Тому тільки через декілька секунд можна почути кореспондента. 
Доцільно залишати цей параметр за замовчуванням. Положення 
АСС ОЕЕ може призвести до виходу з ладу вхідних кіл приймача. 


4.4. Опис режимів роботи 


ЕТХ - фіксована частота (канали Хо 0...199); 

НОР - ШІРЧ (швидкість 8,8 стрі/с) (кількість каналів - 19, 
визначається кількістю попередньо створених хопсетів); 

АГЕ - Ашіотабіс Ілак Езіабівтепі (адаптивна радіолінія), 
канали Хе 0...99; 

ЗС - Ший бепегайоп НЕ сопитипісайоп ргоїосоїз (адаптивна 
радіолінія), канали Хо 100...162; 

ЗСУ - одночасна підтримка ЗС та АТ.Е, канали Хо 1...62. 

Режими ЕТХ, НОР та АЇ.Е налаштовуються як з ПЕОМ, так із 
клавіатури, інші - тільки з ПЕОМ. 

Вимоги щодо точності установки часу на радіостанціях для 
різних режимів наведено у табл. 4.3. 


Таблиця 4.3 


Вимоги по точності установки часу на радіостанціях 
для різних режимів 


Режим ке НОР АТЕ 
аксимальна різниця час 7 хв 90 с 30 с 
М: рі у 


Якщо підключена антена СР5 і супутники перебувають у зоні 
радіовидимості, синхронізація станцій здійснюється за допо- 
могою сигналів СР5. 

Після отримання сигналу СРЗ5 станція підтримує синхронізацію 
(точність установки часу) до 8 годин. У режимі ЗС індикатор над 
написом "АСТО" показує, скільки часу минуло з моменту остан- 
нього зв'язку з супутником. Повністю зафарбований прямокутник 
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означає наявність супутників у зоні радіовидимості, повністю 
білий - якщо упродовж 8 год. і більше супутників не було 
зафіксовано. 

Канал Хо 000 -- це канал, у якому можна оперативно змінювати 
всі параметри. 

Режим АГЕ 

Для КХ-радіостанцій близько 30 років тому розроблений 
стандарт МАТО (МІ А5ТО-188-141А/8). 

Принцип роботи у режимі АГ.Е полягає у скануванні набору 
частот (до 100) та виборі найкращої у даний момент для ведення 
зв'язку. Аналіз здійснюється у режимі частотної маніпуляції 
(ЕЗК) зі швидкістю 200 Бод та займає 12 секунд на одну частоту. 
Необхідне співвідношення сигнал/шум повинно складати не 
менше 3 дБ. 

Основним недоліком режиму АІГЕ є низька швидкодія. Крім 
цього, у радіолюбителів існує своя модифікація - РС-ДІ.Е, тому 
існує небезпека їх впливу на роботу військових мереж А.К. 

Режим ЗС (Зіапає 4538) 

Основна відмінність ЗС (3-тє покоління режиму АЛІ.) від АГ.Е 
(2С) - збільшення швидкодії (швидкості аналізу частот). Це 
реалізовано заміною Е5К на Р5К (фазову маніпуляцію), 
збільшенням швидкості передавання інформації до 2400 біт/с 
(3 секунди на 1 частоту). Необхідне співвідношення сигнал/шум 
повинно складати не менше 3 дБ. 

ЗС, на відміну від АІЕ, має захист від несанкціонованого 
доступу -- "Тлак Ргоїесіоп". 

Режим 3С, а також режим адаптивного широкосмугового 
каналу (до 24 кГц) програмується тільки за допомогою програми 
СРА з комп'ютера, з клавіатури налаштування вказаних режимів 
неможливе. 

Повідомлення ІЛУУ. Голосове повідомлення останньої надії 
можна виконати, якщо канал поганої якості і мова не проходить 
навіть у режимі МЕб (МЕІР зі швидкістю 600 біт/с). 

У табл. 4.4 наведено рекомендації щодо способів передавання 
мовної інформації залежно від значення співвідношення сигнал/ 
шум у каналі. 

У цифрових режимах є можливість контролювати відношення 
сигнал/шум доцільно починати роботу завжди з МЕб. 
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Таблиця 4.4 


Рекомендації з вибору способу передавання інформації 


Режим мк24 МКІ12 Мк Іру | 5М5 
Необхідне 18-221 10-12 від -1І до 3. 5 од 
ЗМК, дБ вище вище 2-3 і вище алі зай 


Очевидно, що у каналі з дуже низьким ВСП (менше -3 дБ) 
обмін інформацією можна вести тільки короткими текстовими 
повідомленнями (5М5). 

Режим Нор (ППРЧ) 

Для ранцевих радіостанцій, які використовують вбудований 
узгоджувальний антенний пристрій (УАП), можлива робота 
тільки у вузькосмуговому режимі (атомбала). При налаштуванні 
хопсета (смуги частот, у якій здійснюється перестроювання 
частоти) вводиться тільки його центральна частота. Мінімальна й 
максимальна частоти призначаються автоматично згідно з 
табл. 4.5. Центральні частоти можуть призначатися з кроком 5 
кГц. Частоти поблизу 2,0 МГц та 29995 МГц утворюють 
"несиметричні" хопсети. Наприклад, для центральної частоти 
29,995 МГц хопсет лежить у межах 29,845...29.998 та містить 52 
частоти у смузі шириною 156 кГц. 


Таблиця 4.5 


Значення ширини хопсета залежно від центральної частоти 


Центральна частота, Мгц Ширина смуги хопсета 

2 «Р «3,495 МГц 15 кГц 

3,5 «Р « 4,995 МГц 4 кГц 

5,0 «Р « 9,995 МГц 81 кГц 

10 «Р 14,995 МГц 120 кГц 

15 « Р « 19,995 МГц 201 кГц 

20 « Р « 24,995 МГц 252 кГц 

25 « Р « 29,845 МГц 303 кГц 

29, 850 « Р « 29,995 МГц 300...156 кГц 
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При роботі із зовнішнім УАП (у складі станції потужністю 
150 або 400 Вт) можна працювати в режимі широкосмугової 
ПИПРЧ (УМ14сьага) із шириною хопсета до 2 МГц. 

При налаштуванні режиму ФЧ (канали з номерами 1...10) є 
можливість передбачити на ній можливість виклику корес- 
пондента, що працює в режимі ППРЧ (функція виклику НАП,), 
якщо в режимі ППРЧ не вдається встановити з'єднання. 

Значення швидкостей передавання інформації в залежності від 
ширини каналу наведено в табл. 4.6 (згідно зі стандартом 
05 МП А8Т0-188-110С Улаебана НЕ). 


Таблиця 4.6 
Значення швидкостей передавання даних 
Ширина каналу 
Номер Модуляція З 6 1 18 24 
Швидкість передавання 
(0) УМаізр 15. 150 300 600 600 
1 ВР5К 150 300 600 1200 1200 
2 ВР5К 300 600 1200 2400 2400 
3 ВР5К 600 1200 2400 4800 4800 
4 ВР5К 1200 2400 4800 - 9600 
5 ВР5К 1600 3200 6400 9600 12800 
б ОРЗК 3200 6400 12800 19200 25600 
7 ЗР5К 4800 9600 19200 28800 38400 | 
8 І6ОАМ. 6400 12800 25600 38400 51200 
9 ЗЗ0АМ 8000 16000 32000 48000 64000 
10 640АМ. 9600 19200 38400 57600 76800 
ї 640АМ. 12000 24000 48000 72000 96000 
12 256О0АМ 16000 32000 64000 90000 120000 
ІЗ ОРЗК 2400 


4.5. Порядок підготовки радіостанції до роботи 


Порядок підготовки радіостанції до роботи розглянемо з 
використанням рис. 4.11. 

1. По наклейці всередині батарейного контейнера визначте 
правильне положення батареї. 

2. Помістіть батарею у батарейний контейнер. 

3. Поставте трансивер (приймач-передавач) на батарейний 
контейнер таким чином, щоб підключився роз'єм батареї до 
трансивера. Пристебніть бокові фіксатори. 
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Антена 
Основа 9 
антени 
Антенний 
Набір для адаптер 
заземлення 
Трубка 
чи У 


Батарея 


Фіксатор п би 
Пн пз контейнер 


Рис. 4.11. Порядок підключення складових радіостанції 


4. Підключіть антену до роз'єму )7 НЕ/УНЕ АМТ (не затягуйте 
сильно). Спочатку складіть антену, комплект ОБ-505 включає 
антенний адаптер, основу антени. Можливі наступні варіанти 
розгортання антени: 


- штир; 


- штир з дипольним адаптером, при необхідності є можливість 
використовувати дипольну або У-подібну антену; 

- підключення іншої антени коаксіальним кабелем. 

Увага! Включення радіостанції без антени заборонено! 

5. Підключіть за необхідності додаткове обладнання до 
відповідних роз'ємів радіостанції: 

Л - трубка або гарнітура; 

12 - антена СР5; 

73 - інтерфейс В5-232; 

75 - кабель програмування О5В. 

6. За можливістю підключіть систему заземлення. 

Крім цього, у комплект поставки входить: антена типу 
"диполь" (КЕ-1940-АТО01/КЕ-1941, 15-30 МГц). Фідером є 
кабель КС-58, хвильовий опір складає 50 Ом. У складі диполя є 
узгоджувальний трансформатор - Байооп (єлемент антени, до 
якого підключається фідер). При висоті підвісу 1,5...2 м над 
поверхнею землі диполь працює в режимі антени зенітного 
випромінювання (АЗВ), забезпечує дальність зв'язку до 300 км на 
однострибковій трасі. При висоті підвісу 4,6 м 1 вище можлива 
"мертва" зона (100...120 км). Дальність зв'язку на однострибковій 
трасі при цьому збільшується за рахунок зменшення кута 
підвищення діаграми направленості антени. 

При заряджанні АКБ рекомендується 1 раз на місяць 
здійснювати повний розряд (забезпечується натисненням відпо- 
відної клавіші на зарядному пристрої). 

Драйвер радіостанції встановлюється тільки на ПК із ОС 
Х/іпдоумуз 7 або УМ/іпаомз ХР. 

Для увімкнення живлення радіостанції встановлюємо пере- 
микач в положення РТ. 

Після ввімкнення живлення проводиться завантаження 
системи радіостанції (рис. 4.12). 

Після цього на дисплеї радіостанції можна побачити інфор- 
мацію про налаштування радіостанції (рис. 4.13). 


Рис. 4.12. Екран при завантаженні радіостанції 
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заряд батареї вкл. режим ЕРІХ || вкл.шумопригнічення 


режим РТ 


рівень 
сигналу 
номер 
каналу 


р/ст. врежимі  (- 
приймання 


назва топології 
(плану) 
7 
ней й робота 
б 


без 


модем ез вокодера шифрування 


Рис. 4.13. Екран після завантаження радіостанції 


Після натискання кн. з'являється продовження екрана 
дисплея (рис.4. 14). 


частота передавання частота приймання 
номер каналу 


мор РВЕОЮЕМСУ(МН7) АСС 


вид модуляції 


вкл. швидке автоматичне регулювання 
підсилення 


Рис. 4.14. Продовження екрана 


Після завантаження системи на дисплеї з'явиться напис 
ПЕБАОІЇЛ РАЗ5УМОКГ ОЕТЕСТЕР - код користувача не пропи- 
саний (є можливість обмежити доступ до користування радіо- 
станцією способом вводу ідентифікаційного коду користувача). 

Для повернення на головний екран меню радіостанції необ- 


; СІВ 
хідно натиснути кн. С (рис. 4.13). 
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4.5.1. Проведення тестування радіостанції 


Тестування радіостанції проводиться з метою перевірки її 
працездатності та в окремих випадках - працездатності її скла- 
дових (акумуляторної батареї, батарейки НОВ, підсилювача 
потужності передавача тощо). 

Тестування радіостанції проводиться в режимі ЕТХ та на рівні 
малої потужності передавача. Для цього натискаємо 


ТКРОМЕВ | 


і натисканням декілька разів (СТУ повертаємось на головний 
екран. 
Тестування системи радіостанції 


В ВАТ ШЕ РІіХ 50 РТ 


б ЕХТ-АСС С5-- 


В ВАТ ШШШ РіХ 50 РТ РовАТ ШШШ ГІХ 50 РТ 
РІМО | ВАТТЕБУ ВИЛТ-ІМЕТЕЗТ 
М5УУК  ТЕМР  ЗРЕСІАЇ ЗУЗТЕМ 


м У ТО 5СВОШ. -ЕМТ ТО ЕХЕСІТЕ 


Проводиться тестування системи радіостанції: 


з ТЕТ я Чу тЕЄТ 


ІМ РЕОСБЕЗ58 РА58ЕР 
МАТ РВЕЗ5 СІ В/ЕМТ ТОЕХІТ 


При позитивному результаті тестування система видає 
повідомлення ТЕ5Т РА55ЕР (тестування пройдено). В іншому 
випадку буде вказана несправність. 


Після отриманого результату натискаємо та повертає- 
мось на головний екран. 
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Для тестування акумуляторної батареї та батарейки НОВ 
необхідно зробити наступні дії: 


КОВАТ ШЕ БіХ 50 ЕТ 


«- ЕХТАСС с5о- 


НОВАТ ШЕ БіХ 5: з БО ВАТ ШЕ біХ 50 ЕТ 
ВІТ ріМе НІВ МОЇ ТАСЕ 3.64У 
УЗМ/Я | ТЕМР  ЗРЕСІАЇ НОВ 8ТАТЦЄ МОМІМА. 


РЕЄЗ8ЕМТ ТО СОМТ 


НУВ САРАСІТУ ЕЗТ 
ОАУ5 ВЕМАЇМІМО: 
РЕЕЗ5 ЕМТ ТО СОМТ 


На дисплеї бачимо стан і напругу акумуляторної батареї, 
батареї НОВ на ВІОЗ5 процесора радіостанції, а також кількість 
днів до розряду батареї НОВ на ВІО8. Після отриманого 


результату натискаємо СІВ та повертаємось на головний екран. 


4.5.2. Тестування підсилювача потужності радіостанції та 
коефіцієнта стоячої хвилі підключеної до нєї антени на 
робочій частоті 


Для тестування підсилювача потужності необхідно зробити 
наступні дії: 
Б ВАТ ШИ РІіХ 50 РТ 


є2- 1- ЕХТ-АСС єкт | 


НО БАТ ШИХ 50 ЕТ б оЗАТ Ши РІС 50 РІ 
віт РІМЗ | ВАТТЕБУ МЗМУВ РВЕОЦЄМСУ 
ТЕМР  ЗРЕСІАЇ 25 бос 


ЕМТ ТО ТЕЄТ-СІЯ ТОАВОВТ 


В ОВАТ ШЕ РІХ 50 РТ 

РОМУЕВ: 21мм 

М5МУВ: 1,421 
СІВ ТО МІЕМУ ЕВЕО -ЕМТТОЕХІТ 


Підсумком тестування буде повідомлення, наприклад: 

максимальна потужність - 21 Вт (повинно бути більше 0, тоді 
підсилювач потужності радіостанції справний) коефіцієнт стоячої 
хвилі 1.7:1 (норма 1.0...1.9). 
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Якщо буде повідомлення У5УУВ ТЕЗТ КАШЕГ (тест невда- 
лий), то необхідно перевірити підключення антени та її цілісність 
(за необхідності замінити). 

Після отриманого результату натискаємо та повер- 
таємось на головний екран. 


4.6. Робота на фіксованій частоті 


Налаштування режиму КІХ 

Для зв'язку на фіксованій частоті необхідно знати наступні 
параметри: робочі частоти кореспондента, модуляцію, тип 
голосового зв'язку, ключ при роботі з шифруванням. 


1. Виберіть натисканням клавіші 


- ДЕ 
натисніть М. 


робочих частот. 
2. Перемістіть курсор на номер каналу (СН), натисніть 


режим КІХ та 


Клавішею 


виберіть відображення 


клавішу (поле номера каналу почне блимати) і введіть 
номер каналу 001 (наприклад, використовуємо клавіатуру), 


натисніть клавішу 
3. Для зміни частоти приймання перемістіть курсор на частоту 


( ЕМТ 
приймання В - натисніть ект) (поле частоти приймання 


почне блимати) - введіть потрібне значення частоти (використо- 


вуємо клавіатуру) - натисніть 
4. Для зміни частоти передавання перемістіть курсор на 


( ЕМТ 
частоту передавання Т -- натисніть (поле частоти 


передавання почне блимати) - введіть потрібне значення частоти 


(використовуємо клавіатуру) - натисніть 
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5. Клавішею 2) виберіть відображення кодека, ключа 


та їн. даних. 


КОВАТ ШЕ РІХ 50 СТ 5 3699 


6. Клавішами вліво - вправо «є СЕ, перемістіть 


курсор на поле МОЇСЕ і клавішами вгору - вниз 


виберіть потрібний тип голосового зв'язку. 


7. Клавішами вліво - вправо перемістіть 


курсор на поле КЕУ і клавішами вгору - вниз 
виберіть потрібний ключ. 
4.7. Робота в режимі НОР 


Налаштування режиму НОР 
Для роботи радіостанції в режимі НОР необхідно на передній 


панелі за допомогою кн. 


обрати режим НОР та 


натиснути кн. 
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Для того, щоб провести синхронізацію усіх радіостанцій в 


радіомережі, необхідно натиснути кн. та обрати опцію 


(ект 


та натискаємо кн. - 
По закінченні синхронізації на дисплеї відобразиться інфор- 
мація, що синхронізація пройшла та радіостанція готова до роботи. 


"Синхронізація з головної радіостанції": 


Я ВАТ ШИ НОР 50 | ст сітАРЕЇ 


В ВАТ ШИ НОР 50 0|ш ст  сітАРЕІ 
НЕ5ЗУМСІМ РЕБОСВЕЗ55 
З5ЗЕМОІМО 5УМС ВЕОФЕЗТ 


КЕУ:НОР 


Б ВАТ ШИ НОР 50 | СТ СІТАРОЕІ 
ВБОАОДСАЗТ КБЕБ5УМС 
СОМРІЕТЕ 


РЕКЕЗ55 СІВ / ЕМТ МО СІЕАБ (є 


з СІВ 
Після отриманого результату натискаємо ся, та повер- 
таємось на головний екран. 


Б ВАТ ШИ НОР 50 (ст СІТАРОЕІ 
ОЕМ АТО 


ЗЕВН24 МЕБ КО01 01 


ОАТА МОЇСЕ КЕУ СНАМ 


4.8. Робота в режимі ЗС 


Налаштування режиму ЗС 
Для роботи в режимі ЗС необхідна синхронізація по часу. 
Синхронізацію по часу в автоматичному режимі можливо 
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отримати, використовуючи підключений СР5-модуль, а в руч- 
ному режимі синхронізація досягається введенням в пам'ять 
радіостанції значень часу вручну. При цьому різниця часу між 
радіостанціями не повинна перевищувати 7 хвилин. 


Для роботи радіостанції в режимі ЗС необхідно на передній 


панелі за допомогою кн. встановити режим 3С та 
| ЕМ 
натиснути кн. 3 
Режим 36 В режимі сканування по 


"б 


Ме 


каналах 


Номер В ВАТ ШИ 30 50 
каналу 

Частотний план Автоматична синхронізація 
(денний) (з СР5-датчика) 


Для того, щоб провести синхронізацію всіх радіостанцій у 


радіомережі, необхідно натиснути кн. та обрати опцію: 


В ВАТ ШИ | 3с АЕ5-256 (ект 


РЕЕ855 ТО 5СБО1І 


Б ВАТ ШИ 36 50 0 ш ст  АдЕБ5-256 ЕМТ 
5 


ЖЕН ВИ БА - 


РЕЕ55 ТО 5СВОЇ1І 


В ВАТ ШИ 30 50 СТ  АЕБ5-256 


МЕТ ВАМЕРЕ 


РКЕ885 ТО 8СБОЇ1ЇІ 
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Після проведення синхронізації на дисплеї бачимо: 


В ВАТ ШИ 30 50 ст 
СН114 ЗСАММІМСО 


ОЕММА 


СНАММЕЇ| РІАМ 


Для зміни частотного плану використовуємо кн. та 


Для здійснення виклику кореспондента натискаємо кн. 
1 АВС 
М - 
та в опціях меню обираємо порядок виклику. 

При проходженні виклику на радіостанцію (якщо зв'язок 
встановлено) звучить звукова сигналізація в головних телефонах 
мікротелефонної гарнітури. 

СІВ 


Для закінчення зв'язку натискаємо кнопку 


На екрані з'являється повідомлення з запитанням: 


Б ВАТ ШИ | 30 СТ АЕ5-256 
ТЕВМІМАТЕ ШМК? 


РЕКЕ855 ТО ЗСКОЇІЇІ 


| ЕМТ 
Даємо згоду натисканням кн. -. 
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Передавання 5МУ-повідомлень в режимі ЗС 
Передавання 5М5-повідомлень з передньої панелі здійснюється 
таким чином: 


8 2; ренням 
со» 


ТЕ8Т 


ЕМТЕВБ ЕОВ МЕУ/ М56 
ОСРБІМЕТ 


РИ 
8ЕшЕСТ (мем ОБІЕТЕ АЇІ 


МЕЗ5ЗАСЕ ТУРЕ 


МЕМУ м8в. 


РВЕ55 ТО 5СВОЇІ 


набираємо 5М5-повідомлення: 


ОУЗЕ ЕОВ МОРЕ ОРТІОМ5 
РБІМЕТ УБЕМ 


РВЕ55 ЕМТЕВ ТО 5ЕМО МЕЗЗАСЕ 


ФЗЕМО ТО 
ЗТАТІОМ 
РЕЕЗ5 ТО 5СКОІІ 


ЗТАТІОМ АРОВЕ85 
НАЗВА СТАНЦІЇ 
РЕБЕ55 ТО 5СВОЇІ 


В ВАТ ШИ 36 50 ст АЕ5-256 


СН114 ЗЕМРІМОС ТО 
НАЗВА СТАНЦІЇ 
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На дисплеї приймача кореспондента з'явиться інформація про 
прийняття 5М5-повідомлення. 


СРУ показує: 
І, АТ - долгота; 
ІХС -- широта; 


ПІСТАМСЕ - відстань (дистанція) до найближчої р/ст.; 
ВЕАКІХС - азимут; 

НЕАРІХС -- напрямок руху відносно півночі; 
МЕТ.ОСІТУ -- швидкість руху; 

АІЛІТОФЕ - висота над рівнем моря. 


4.9. Робота в режимі АІГ.Е 


Налаштування режиму АІ.Е 
Для роботи радіостанції в режимі АІ.Е необхідно на передній 


3 бні) 
моде) 


панелі за допомогою повторного натискання кн. 


встановити режим Л.Е та натиснути кн. 


в вАТ ШИ діє 50 (ся СІТАОЕ! 
СН14 ЯНАСАММІМСЯ 


-е 


Для здійснення виклику кореспондента натискаємо: 


Б ВАТ М  дІЕ 50 ст 


САЦІ ТУРЕ 


РЕЕ55 ТО 5СКОІІ 
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Використовуємо індивідуальний виклик, при цьому вказуємо 
адресу радіостанції, яку викликаємо: 


Б ВАТ ПИЙ ДЕ 50 ст | СІТАОЕІ 
АООБЕЗ55 ТУРЕ 


- 


РЕБЕ85 ТО ЗСКОЇ 


Б ВАТ ШИ | ДІ|Е 50 СТ | 1 СІТАОЕІ жа 
ІМОІМ А0ООВ 


РКЕ55 ТО ЗСКОІІ 1 


Проходить виклик на радіостанцію, після чого, якщо зв'язок 
встановлено, - звучить звукова сигналізація в головних телефонах 
мікротелефонної гарнітури. 


4.10. Створення ключів для шифрування 


Створення ключа 
1. Для того, щоб увійти у меню для створення ключа, на 


клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РОМ вибираємо надпис СОМХЗЕС (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. шо або та 


ЕМТ 


натискаємо кн. 


3. У вікні РСМ-СОМЗЕС вибираємо надпис КЕУ5 (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. або (є і 
натискаємо кн. 5 -. 
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4. У вікні РОСМ-СОМЗЕС-КЕУЗ вибираємо надпис ЕЖТЕК 


С) 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. - або 


от 
СЮ) 

) та натискаємо кн. 

5. У вікні РСМ- СОМЗЕС-КЕУЗ8- ЕМТЕК під надписом КЕУ 

ТУР вибираємо надпис СТТАІРНІ, 1 (МК-128) (або АЕ85-256, АЕ8- 


128, шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. (або 


та натискаємо кн. 
6. У вікні РОМ-СОМЗЕС-КЕУ8-ЕХТЕК під надписом КЕУ 
ТО ЕМТЕК за допомогою клавіатури набираємо назву ключа 


(наприклад, ТЕКОТ) та натискаємо 


ЕМТ 


Якщо ключ вже існує, ви отримуєте повідомлення про 
перезапис: 


7. У вікні РОМ-СОМ5ЕС-КЕУ8-ЕХТЕК під надписом КЕУ 
ЕХІ85Т5 ОУЕВЛУКІТЕ? вибираємо надпис УБ5 


РРЕИНЯ (шляхом прокрутки надписів за 
( Б РО - 
- ; 
допомогою кн. або та натискаємо кн. ; 
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8. У (вікні (РОСМ-СОМЗЕС-КЕУ8-ЕМТЕВ за допомогою 
клавіатури вводимо символьний ключ 


(для СІТАРНІ, 1 (МК-128) і 
АЕЗ8-128 - 32 символи, а для АЕ8-256 - 64 символи) і натискаємо 


При вибраному типі ключа СІТАДЕІ, І (МК-128) далі буде 
запропоновано ввести ключ для режиму АМ5. Якщо будете 
використовувати режим АУБ, на запитання ГОДА, АУ5 КЕУ? 


виберіть УЕЗ 


(шляхом прокрутки надписів 


- б і 
або Ми та натисніть кн. 


9. У | вікні | РСМ-СОМЗЕС-КЕУ5-ЕМТЕК радіостанція 
запропонує ввести ще один ключ цього ж типу (другий етап) або 
ввести вибраний ключ, якщо необхідно введіть за допомогою 
клавіатури вводимо 12 символьний ключ 


, та натисніть кн. (Єві 


(сл)| 


за допомогою кн. 


10. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 
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4.11. Створення пресетів 


Що таке пресети? 

Кожна радіостанція в мережі запрограмована однаковою 
інформацією, яка називається пресетом. Є чотири типи пресетів: 

- Сбапле! -- пресети каналів назначають номер для частот, які 
будуть використовуватись. Максимально може бути запро- 
грамовано 200 пресетів (000... 199); 

- Модет - пресети модемів дозволяють налаштувати різні 
швидкості для передавання голосу чи даних. Максимально може 
бути запрограмовано 20 модемів (МОМІ - МОМ20); 

- бБузієть - системні пресети назначають режим роботи, 
шифрування, налаштування голосу і даних до каналу, адреси 
радіостанцій АТ.Е чи хопсети. Максимум може бути запрогра- 
мовано 75 пресетів (ЗУЗРЕКІ - 5УЗРЕБ75); 

- Маппа! - ручний пресет, схожий на системний, за виклю- 
ченням того, що може бути запрограмований лише один ручний 
пресет. 

Зміна системних пресетів 

Кожен параметр системного пресету може бути тимчасово 
змінено: 

-коли системний пресет тимчасово змінено, його назва 
поміщається між символами" « 2"; 

- системний пресет, який був тимчасово змінений, може бути 
повернений до вихідних параметрів переключенням на інший 
пресет і поверненням назад до пресету, що був змінений, або 
якщо ви вимкнете-увімкнете радіостанцію; 

- це не стосується пресету МАМО АІ, 

- системний пресет тимчасово заміщається, якщо пресет був 
запрограмований для РТ, а перемикач режимів переставлено в 
режим СТ і вибрано ключ. Це справедливо також для пресетів, 
запрограмованих для СТ, коли перемикач режимів переставлено в 
режим РТ. 

Примітка: Екран системного пресету не з'явиться в АТ.Е та 
3С(), доки радіостанція не з'єднається. 


Зміна пресетів модемів/даних 
Використовуйте кнопки 4 та І, щоб перейти до параметра 


ГАТА. Натискайте Ір, доки поле ПАТА не підсвітиться. 
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Гортайте доступні пресети модемів, використовуючи | АК| та 
ГУ. Натисніть | СІК | щоб відмінити зміну пресету, або 
натисніть | ЕХТ|, щоб вибрати підсвічений пресет. Новий вибір 
не стає активним, доки не натиснено |ЕХТІ. 

Деякі пресети модемів можуть бути не сумісні з поточним 
шифруванням, налаштуваннями голосу чи модуляцією, що може 
призвести до зміни програми та/або викликати помилку. 


4.11.1. Створення пресету каналу (СНАХХКІ,) 
1. Для того, щоб увійти у меню для створення пресету каналу, 


на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РОМ Пи надпис о МОРЕ Ди прокрутки 


надписів за допомогою кн. ) та натискаємо 


3. У вікні РСМ-МОРЕ вибираємо надпис РЕЕЗЕТ (шляхом 


кн. 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


І ЕМТ 
натискаємо кн. 


4. У вікні РСМ- МОР РЕЕЗЕТ вибираємо надпис СНАММЕІ, 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 


та натискаємо кн. ЕН 

5. У вікні РСМ- МОРЕ РЕЕЗЕТ-СНАММЕІ, під надписом 
СНАМХЕІЇ, МОМВЕК ТО СНАМОСЕ, за допомогою клавіатури 
набираємо номер каналу (наприклад, 001) та натискаємо 


С 


6. У вікні РОМ-МОРВ-РВВЗЕТ-СНАМКЕІ, під надписом ЕХ 
ЕКЕОСЕХСУ за допомогою клавіатури набираємо частоту 


ЕМТ 


приймання (наприклад, 07.8000 МН7) та натискаємо кн. 
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7. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-СНАММЕІ, під надписом ТХ 
ЕКЕОСЕХСУ за допомогою клавіатури набираємо частоту пере- 


( ЕМ 
давання (наприклад, 07. 8000 МН7) та натискаємо кн. ект) 


8. У вікні РСМ-МОРЕ-РКЕЕЗЕТ-СНАХМЕІ, під надписом 
МОРГЛАТІОМ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


БРОЯ) еко 177) 
кн. або рн визначаємо тип модуляції 15В (або ЕМ, 


( ЕМТ 
СТУ, 15В, АМВ) та натискаємо кн. 
9. У вікні РСМ-МОРЕ-РВЕЗЕТ- СНАМККЕІ, під надписом ВХ 


б 


І ЕМТ 
або визначаємо ХО (або УБ5) та натискаємо кн. (є 


10. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-СНАММЕІ, під надписом 
ЕХАВІ.Е НАП, ТХ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


РОВ ) 


ОМІУ (шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 


або визначаємо ХО (або УЕ58) та натискаємо 


ЕМТ 


1. У вікні РСМ-МОРЕ-РКЕЗЕТ-СНАММКІ, під надписом 
ЕМАВІ.Е 55В 5САМ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


б РОЯ) ; 
н або що ) вимикаємо або вмикаємо сканування 
каналу: ХО (або УЕБЗ) та натискаємо кн. - 


12. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- СНАМХКБІ, під надписом 
МАХІМОМ ВАЖМОМЛІОТН (шляхом прокрутки надписів за 


60 РОЮ) 
с2| 


допомогою кн. або визначаємо пропускну 
здатність каналу: З КН7 (або 6 КНУ, 9 КНУ, 12 КН7, 15 КНУ, 18 


( ЕМТ 
КНУ, 21 КНУ, 24 КН/,) та натискаємо кн. 
(ся 


13. Виходимо з меню шляхом натискання кн. ж- 


172 


4.11.2. Створення пресету модема (МОРЕМ) 


1. Для того щоб увійти у меню для створення пресету модема, 


на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РОМ вибираємо надпис | МОРЕ (шляхом прокрутки 


соО | 


надписів за допомогою кн. або та натискаємо 


С 


З. У віко РСМ-МОРЕ вибираємо надпис РЕЕЗЕЛТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


ЕМТ 
натискаємо кн. 
4. У вікні РСМ- МОРЕ. РЕЕЗЕТ вибираємо надпис МОРЕМ 


(шляхом прокрутки надписів за ДОПОМОГОЮ КН. 


цю 
(«5 бе 
та натискаємо кн. 


5. У вікні РОМ-МОРЕ- РВЕЗЕТ-МОРЕМ під надписом 
МОРЕМ РЕЕЗЕТ ТО СНАМСЕ (шляхом прокрутки надписів за 


допомогою кн. або визначаємо модем: 


і ЕМТ 
МОМІ (або МРМ2..МОМ20) та натискаємо кн. 
6. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕ5ЗЕТ-МОРЕМ під надписом 
РКЕЗЕТ МАМЕ за допомогою клавіатури набираємо ім'я модема 


ЕМТ 
(наприклад, МОМІ) та натискаємо кн. 


7. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- МОРЕМ під надписом 
МОРЕМ ТУРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


визначаємо тип модема МІП,110В (або 
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ЛУВНЕ, АКО, ХОРІ, ХУВЕУ5К., ЗТАМАС-4285-0, ЗТАМАС-4285-С, 


І ЕМТ 
ЗЕКІАІ,) та натискаємо кн. 
8. У вікні РСМ- МОГЕ-РЕЕЗЕТ-МОРЕМ під надписом ДОАТА 


Б РОЯ) 
-,; 
КАТЕ ха прокрутки надписів за допомогою кн. 
або ) визначаємо швидкість передавання даних 75 (або 
( ЕМП | 
150, 300, 600, 1200, 2400, 4800) та натискаємо кн. 
9. У вікні РОСМ-МОРЕ-РКЕЗ5ЕТ-МОРЕМ під надписом море 


б 


шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. або 
зі ЕМТ 
визначаємо 5 УХС (або А5 У МС) та натискаємо кн. 
10. У вікні РОСМ-МОРЕ-РКЕЗЕТ-МОРЕМ під надписом 
РАТА ВІТ5 (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


кн. або 
«Кай 


ЛЬ У Ніко РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-МОРЕМ під надписом 5ТОР 


ВІТУ5 (шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. Са 
| со ЕМТ 
визначаємо 1 (або 2) та натискаємо кн. 
12. У вікні РОМ-МОРЕ-ЕБЕЗЕТ-МОРЕМ під надписом 
БРВ) 


9 у2? 
СІ визначаємо 7 (або 8) та натискаємо 


РАКІТУ (шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 


927) 
або С) визначаємо МОХМЕ (або ОДрР, МАКК, 5РАСЕ, 


ЕМЕМ) та натискаємо кн. (єв 


13. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕБЗЕТ-МОРЕМ під надписом 
ЕМАВІ.Е (включити), шляхом прокрутки надписів за допомогою 
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є. 
М ни або визначаємо УЕ8 (або ХО) та натискаємо 


ЕМТ 


кн. 


14. Виходимо з меню шляхом натискання кн. 
4.11.3. Створення системного пресету (515ТЕМ) 


1. Для того, щоб увійти у меню для створення системного 


пресету, на клавіатурі натискаємо кн. 
2. У вікні РОМ вибираємо надпис МОРЕ о прокрутки 


надписів за допомогою кн. та натискаємо 


3. У вікні РСМ-МОРЕ вибираємо надпис РЕЕЗЕТ (шляхом 


або та 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


ж, 
(ект 
натискаємо кн. 


4. У вікні РОМ- МОРЕ -РЕЕЗЕТ вибираємо надпис З15ТЕМ. 


(шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 
п - 
ь | ЕМТ 
та натискаємо кн. о 


. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-5ЗІ5ТЕМ під надписом 
515ТЕМ РКЕЗЕТ ТО СНАМСЕ (шляхом прокрутки надписів за 


допомогою кн. визначаємо системний 


пресет ЗУЗРЕБОЇ (або ЗУЗ5РЕНО2...5УЗ5РЕН75) та натискаємо 


6. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-5І5ЗТЕМ під надписом 
РЕЕЗЕТ МАМЕ за допомогою клавіатури набираємо ім'я 
системного пресету (наприклад, ЗУЗРЕБОЇ) та натискаємо 


7. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-515ТЕМ під надписом ВАРІО 


МОРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою кн. 


або ьо визначаємо режим роботи: ЕТХ (або ДАІ, НОР, 3С) 


ЕМТ 
та натискаємо кн. й. 
8. У вікні РСМ-МОРЕ-РКЕЗЕТ-5І5ТЕМ під надписом 
СНАМХЕЇ, ХОМВЕК за допомогою клавіатури набираємо номер 


ЕМТ 
каналу (наприклад, 001) та натискаємо кн. 
9. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- ЗІЗТЕМ | під надписом 
МОРЕМ РЕЕЗЕТ м прокрутки надписів за допомогою кн. 


( ЕМТ 
ОЕЕ (або МОРМІ.. МОМ20) та натискаємо кн. 
10, У вікні РОСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-5ЗІ5ТЕМ під надписом 
ЕМСКУРТІОМ ТУРЕ рон прокрутки надписів за допомогою 


бРОЯ | 7) 
кн. або визначаємо тип шифрування для 


системного прогони СІТАРЕІ, (або АБЕ5-128,  АБН5-256) та 


ЕМТ 
натискаємо кн. 
11. У вікні РОМ- МОРЕ-РЕЕЗЕТ-5І5ТЕМ під надписом 
ЕХСКУРТІОМ КЕУ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


визначаємо модем для системного пресету: 
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97 
/ | «т 
кн. або 22 ) визначаємо назву ключа для шифру- 
вання системного пресету (наприклад, ТЕКОЇ) та натискаємо 


12. У же РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-515ТЕМ під надписом РТ 

УМОІСЕ МОРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 
/ се 

кн. або ) визначаємо тип голосового режиму 


для системного пресету при роботі без шифрування: МОЖЕ (або 
СІВ, СУ5Р, АМУ5, рУб, РУ24, МЕб, МЕІ2, МЕ24, ІМ) та 


І ЕМТ 
натискаємо кн. 


13. У вікні РСМ- МОРЕ: РЕЕЗЕТ-ЗІ5ТЕМ під надписом СТ 
МОІСЕ МОРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


4 9 7 
| - 
кн. (азі або СР визначаємо тип голосового режиму для 


системного пресету при роботі з шифруванням: МОМЕ (або РУб, 


кн. 


( ЕМТ 
ру24, МЕб6, МЕ12, МЕ24, ІДУ) та натискаємо кн. 
14. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-515ТЕМ під надписом 
ЕМАВІ.Е (включити) шляхом прокрутки надписів за допомогою 


визначаємо УБЕ5 (або ХО) та натискаємо 


15. Виходимо з меню шляхом натискання кн. (Є5) ся)! 


4.11.4. Створення ручного пресету (МАХОСАІ,) 


1. Для того, щоб увійти у меню для створення ручного 


пресету, на клавіатурі натискаємо кн. 
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2. У вікні РСМ вибираємо надпис МОРЕ ром прокрутки 


надписів за допомогою кн. та натискаємо 


3. У вікні РСМ-МОФРЕ вибираємо надпис РЕЕЗЕТ (шляхом 


прокрутки надписів за допомогою кн. 


натискаємо кн. 
4. У вікні РСМ- МОРЕ -РЕЕЗЕТ вибираємо надпис МАМО ЛІ, 


(45 та натискаємо кн. 


5. У вікні РЕМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-МАМО ЛІ, вибираємо надпис 
МАМОАДІ, (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


Б РОЯ (7) 
( | Ф 
н (аз) або визначаємо режим роботи: ЕІХ (або 


і ЕМТ 
АТЕ, НОР, 30) та натискаємо кн. 


6. У вікні РСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- МАМЦЛАІ, під надписом 
СНАМХЕІ, МОСМВЕК за допомогою клавіатури набираємо номер 


каналу (наприклад, 001) та натискаємо кн. Сет) 


7. У вікні РОСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-МАМОАЛІ, під надписом 
МОРЕМ РЕЕЗЕТ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


че 
кн. (аз) або (ее визначаємо модем: ОКЕ (або 


( ЕМ 
МОМІ.. МОМ) та натискаємо кн. о 
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8. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-МАМОАІ, під надписом 
ЕМСКУРТІОМ ТУРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


чи ) 
кн. або 225) визначаємо тип шифрування для 
системного "а СІТАГНІ, (або АБНЗ5-128,  АН58-256) та 


натискаємо кн. , 
9. У вікні РСОСМ-МОРЕ-РЕБЕЗЕТ-МАМОЛІ, під надписом 
ЕХСКУРТІОМ КЕУ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


визначаємо назву ключа для шифру- 
вання системного пресету (наприклад, ТЕКОЇ) та натискаємо 


10. У вікні РЕМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- МАМПОАІ, під надписом РТ 
МОІСЕ МОРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 
бРОК) 

кн. або визначаємо тип голосового режиму для 
системного пресету при роботі без шифрування: МОМЕ (або СІВ, 
СУЗЮ, АУ5, руб, рУ24, МЕб, МЕ12, МЕ24, І.ІОУ) та натискаємо 


С | 


11. У вікні РЕСМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ- МАМОАІ, під надписом СТ 
МОІСЕ МОРЕ (шляхом прокрутки надписів за допомогою 


Б РОВ ) 
( є ; 
КН. або (ев визначаємо тип голосового режиму для 


системного пресету при роботі з шифруванням: МОЖЕ (або РУб, 


кН. 


І)М24, МЕб, МЕ12, МЕЗА, 1.ОУ) та натискаємо кн. 
12. У вікні РОМ-МОРЕ-РЕЕЗЕТ-МАЖМОАІ, під надписом 


ЕМАВІ Е віє шляхом прокрутки надписів за допомогою 
визначаємо УЕ5 (або МО) та натискаємо 
(ект)| 


13. Виходимо з меню шляхом натискання кн. (Є5) 
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4.12. Передавання даних із використанням програми 
ВЕ-6760-УУМТ 


Максимально можлива швидкість передавання даних при 
використанні програми КЕ-6760-ХУМТ (улігеісвя тевваве іептіпаї) -- 
120 кбіт/с у каналі шириною 24 кГц. Реальна швидкість залежить 
від стану каналу (5МВ). Перед початком передавання станція 
автоматично вибирає оптимальну ширину каналу (рекомендована 
ширина смуги становить 24 кГц). 

Перед початком передавання станція автоматично вибирає 
оптимальну ширину каналу, залежно від чого і швидкість може 
змінюватись. 


В внБтвом ніх Китаю Тато з ч-ь 
іме аа мем Тесіч "Мебомі Меладе вір 
ві іно чаФезх: 


1 Меєсаде Двоє 
УЯВА Во Рнадутсті Бої 


інилной звідки Місісоте Іо Ше Меїміогіс 5еїир Мігагаї 


ве міаагії мії аєзівї уди іл сгеабіпо іайопа апа Азаеіз іп ап Етаїї Дотіп. 
тте міаагд хи віво Неір уви 8 Біаіопє то з Мегмогіс. 


Моїе: Ріваза, 
мойогтаом с 
чт пе вату 


ітропойнабі 
зресфу ізсаз 


Виомзе- 


Рис. 4.15. Завантаження отриманого файла (".гра) у 
програму ВЕ-6760-УУМТ 


На ПК повинно бути встановлено програма КЕ-6760-УУМТ 
версії 1.6.1. 
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Якщо програма вже була встановлена на ПК й використо- 
вувалася для зв'язку в інших радіомережах, то необхідно після 
запуску програми видалити в ній усі старі дані та налаштування. 

Для підготовки програми до роботи необхідно мати файл 
"НЕ КРА-сотрайбіє Еогта! (" гра)", який був отриманий завчасно 
по захищеній мережі передавання даних. 

Наступним кроком є запуск програми КЕ-6760-ХУМТ. Знахо- 
димо на панелі інструментів програми значок, схожий на "чарівну 
паличку", та натискаємо на нього, вибираємо у вкладці "Вгомузе..." 
отриманий файл (".гра), натискаємо "відкрити" -» "Мехі" (рис. 4.15). 

Після цього створюється поштовий домен для обміну даними 
між радіостанціями мережі (рис. 4.16). 


А кЕбТбОМ МЛЙЯ Мевзаає Теттілаї ч-. 


ЕН Му мемої 
| У Оотаїпз 8 Зіабіопо 
(З Акїо Мебмиоіз 
(ДАМ Меогі 
аб мучашз 
КО Меззаде иєше 
1 АХ Ргадтепі Роїчег 
б Зміпейчмог СБепі біс 


Мейу/огі 5екир М/гагаі 


Етаїі Оотаїп Іпіогтабіоп 


1п огдег 1о ад пеми З1айопе, І: Ів гесотітепдеді ка уди йга: сгегте ог сіюове 
ап Етаії Оотаїп. Епаі! Оотаїпе аге зітиріу дгоире ої Зханопе. Сгеаііпо Етаїї 
ботаїпе аїомез уди іо огдапіге Зхаііопе іпіо опе ог тоге дгоир5 ої зіабопе. Уои 
тау споо5е їо сгегіе зтаі! дгоиряє (паї сопзізів ої опе ог тоге 5іайоп5 ог уси 
стеаїе опе огоир улій зі! ле 5Хайопі іп й. Те млгагі, поугемег, опіу аїоміз Фе 
стеайоп ог звіесіоп ої а зіпоіе фотаї. 1 уси ргебег, уди сап сгеаіе уоиг 
збабопе миїюці Бампо Іо сгеаге а фотіп. 


хмпаї оці уди ке їо до? 


.. АМФ Зхабопе 10 ап ехівііпо Єтаї! Оотідіп. Ріваєе звієсі ап Етаї ботаїп 
- - 


- Сгедів пем/ Етаї Остап. Ріеасе епіег а пеми Етаії Оотаїп пате 
- 
У малої 


О Маг ивіпо а фотаїп. 
«Вас | | Меє» | 


Рис. 4.16. Створення поштового домену 


По завершенні процесу експорту вікно програми має 
наступний вигляд (рис. 4.17). Програма видає попередження, що 
не призначена локальна станція, тобто не визначено, яка із 
станцій у домені наша. 
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ОА КЕОБОМ Что Мезає Тептігаї и - 
Не ЕТОМеМ Тосіз сопе Мераде Нер 


ззвіЗі Фів о дяф ех 54. | 
З му памої 


8 У Ротмаіпє Ві біаопо 
ж фунта 
8 (2 Вжаіо Мамо 
арме 
«ос 
Р ТАМ Меммогіс 
зму п 
ЖІ Мессадє Сивие Уои'ге фопе! 
я АХ Ргадтеті Роїфег 
й, бибтийхогс Сегі біабііє 


Меїмогі 5еїир Мага 


Рісаво сісісН5е Майп Мепи Биоп іо до аск 1о їбе Млаага 5іагі раде ог сіє 
ре ЕХ роог о еп бе Міга веввіогь 


вітав пої вмаіїгбіе Їгот ке СРА ог КРА (є... 5066 Аддгевзеє) тау Бе зак бу. 


оіпа Ко пе ргорегієв дігіод ої Ше Зхакіоп/Вадію/ Неї ках уви мі ке о 
тоді. 


Мал Мепи рій 


Рис. 4.17. Завершення процесу експорту 


А ЯХ Реадтегі сідег 
А Змїілевчогі Селі Зієвс 


Рис. 4.18. Представлення комп'ютерів у створеному домені 


Далі у створеному домені знаходимо свою станцію (рис. 4.18), 
натискаємо правою кнопкою ,щмиші" на "Ргорегіїсв" (рис. 4.19), 
ставимо галочку "1.осаї| Зїабіоп" (рис. 4.20). Це означає, що пошта, 
яка приходитиме на адресу даної радіостанції, буде прийматися 
саме з даного комп'ютера. 
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(Не Еф Мем Тосів Ааїопе Меззаде Нер 
Іхзьсісїі?ів о лаб єї вх а сі я ща 


Кадіої 


велВоН 
Ме 

З модет Модеі інеті 

( Модет Сопігої Має 


- М) увіпд КОВА Епстурііоп 


«б АХ гадтепі Роїфег 
- Мій бибпеїммогіс Сііепі бканіяіс 


тео Мана Метт 00009090 ПРЄ - 


Не вна Мем Тоі Асюлю Меадє Нар 


зьгіо обо зве охравіїх «І і 
є (Му Мебмеотік 


о ЩО Оотаїпо і Зіооня 
з фином 


мі дама етецвагбйАРТВОДНА коло 


Масвсу Натів Аадлк | |АРЛЮООНО 


Мне Перасу Натіз Аеаєя аа Олоої Оріду Матка ГО 


Рис. 4.20. Призначення для свого комп'ютера опції ,Госаї 5їабйоп'" 


Поле "Ювег Мате" змінювати не потрібно, тому що в інших 
користувачів наша станція збережена саме так. 


183 


У вкладці "Мезваве Ргорегіїєв" налаштовуються параметри 


повідомлень -- кількість спроб передавання, інтервал між 
спробами. 
Галочка у полі "Вгеак арагі шевбаре Іагоег..." забезпечує 


розбивання великих файлів на блоки вказаного розміру. Великі 
файли доцільно розбивати на блоки. 

Далі вибираємо "Т,осаї 5ейіпоз" -» ставимо галочку у полі 
"Стеаїс ту айігезя Боок" (рис, 4.21). 

Програма "Місговой Оиіоок" зі складу Місговой Оббсе 
працює з операційними системами М/іпом 7, Мліпдомує ХР (не 
підтримується з Місговой Оббсе 13). 
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Рис.4.21. Створення адресної книги (контактів) для обміну 
поштовими повідомленнями 


Далі зліва у вікні програми правою кнопкою миші виділяємо 


під своїм ПК радіостанцію -з "Ргорегііїєв" -» "Кадіо Мате" -з 
перейменовуємо станцію, якщо необхідно (рис. 4.22, 4.23). 
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Рис. 4.22. Перейменування станції 
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Рис. 4.23. Введення імені радіостанції 


У вкладці "Соппесіїоп  Ргорегіїсв" -з» вводимо адресу 
радіостанції (рис. 4.24). 
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Рис. 4.24. Введення ІР-адреси радіостанції 


Інші параметри можна залишити за замовчуванням. 

Галочка у полі "М/іфебапі Сарабіє" (рис. 4.24) дозволяє 
радіостанції використовувати максимально можливу ширину 
каналу (визначається у програмі СРА, вкладка "СВапасіз") для 
збільшення швидкості передавання (до 24 кГц). 

Перед тим як передавати достатньо великі файли, доцільно 
спочатку цю опцію відключити, перевірити зв'язок, якщо всє 
здійснюється згідно з алгоритмом, - ввімкнути й розпочати 
передавання. 

При передаванні коротких повідомлень, файлів невеликого 
розміру доцільно відключати  "М/іфебапі сарабіє", оскільки 
тестування каналу перед передаванням займає всього бос у 
порівнянні з 30 с для широкого каналу, навіть якщо об'єм даних 
для передавання мінімальний. Особливо це критично у тактичній 
ланці управління, у вищих ланках дана галочка може і не 
зніматись. 

Після налаштування необхідно запустити програму, для цього 
натиснути значок "Світлофор" (рис. 4.25). 

Після запуску програми значок світлофора повинен засві- 
титися зеленим кольором та уверху посередині статусної строки 
програми з'явиться напис ІЧе (рис. 4.26): 
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1 ЯБа ВХ адтегі Роде 
1 Я, Зибуєйнногіх Сет біалієтіс 


Рис. 4.27. Автоматичне перенесення контактів 
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Щоб перенести автоматично контакти з КЕ-6760-УУМТ 
потрібно в програмі "ОціїооК" зліва внизу натиснути "Контакти", 
вище з'явиться дві вкладки - "Контакти" та "Сопіасіз", обрати 
"Сопіасів" та натиснути праву кнопку миші й обрати "Свойства" 
(рис. 4.27). 


Обираємо вкладку "Адресна книга Оціїоок", ставимо позначку 
"Применить", та натискаємо ОК (рис. 4.28). 
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Рис. 4.28. Завантаження контактів до поштового сервера 
Місгозоїї Оціоок 


Після цього заходимо у пошту та натискаємо опцію "Создать", 
обираємо контакт, якому будемо відправляти повідомлення і 
файли, та натискаємо ОК, у вікні набираємо повідомлення 
(рис. 4.29). 

Після підготовки повідомлення з файлом натискаємо 
"Отправить", і радіостанція перейде в режим передавання 
(рис. 4.30). 

На приймачі отримане повідомлення буде знаходитися в папці 
"Входящие". 
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Рис. 4.29. Підготовка до відправлення повідомлення 


з 
Леві сваіюти оМенаце нір дро00 
СР 31 


Доброго дня. відправляю Вам файл. Про отримання прошу підтвердження. 


Рис. 4.30. Відпрлення повідомлення з файлом у поштовому сервері 
Місговоїї Оціїоок 
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4.13. Варіанти розгортання антени 


Антена ВЕ-1940 (Мапраєк Діроїє), комплект якої наведений на 
рис. 4.31, розгортається з використанням місцевих предметів 
(дерев, стовпів тощо) шляхом прив'язування обох її відтяжок 1 
натягування. Кожне плече антени має відмітки (у МГц), чим 
нижча частота - тим більше полотна антени повинно бути 
розмотано, і навпаки. 


Рис. 4.31. 
Комплект антени В К-1940 
(Мапраск Ріроїе) 


На невеликих висотах підвісу, коли довжина хвилі значно 
більша за висоту підвісу, антена працює у режимі зенітного 
випромінювання. 

Дипольна антена дозволяє встановити зв'язок із кореспон- 
дентом, який перебуває на відстані до 3,5 тис. км. Це - основна 
антена, яка використовується при роботі радіостанції. Від того, 
наскільки правильно буде розгорнута дипольна антена, буде 
залежати якість зв'язку. 

Для розгортання антени повністю розмотайте коаксіальний 
кабель з ВМС-роз'ємами на кінцях. Один кінець коаксіального 
кабелю підключіть до антенного роз'єму ")7 НЕ/УНЕ АМТ" 
(рис. 4.32). 

Другий кінець коаксіального кабелю має петлю, оснащену 
карабіном. Цей кінець коаксіального кабелю підключіть до 
адаптера дипольної антени (рис. 4.33). Пристебніть карабін до 
отвору на адаптері. Незважаючи на те, що петля з карабіном 
захищає конструкцію від ситуацій, коли ВМС-роз" єм самовільно 
роз'єднується, необхідно виконати рекомендацію - додатково 
обмотати з'єднання ізоляційною стрічкою. 
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Рис. 4.32. 
Антенний роз'єм 
7 НЕ/УНЕ АКТ 


Тепер візьміть мотовильця з плечами диполя Хо І і Хо 2. 
Обидва плечі також мають кінці з карабінами. Пристебніть 
карабіни до бічних отворів на адаптері. На кінцях адаптера наявні 
гвинти із закрутками, а кінці пліч оснащені клемами. 


Рис. 4.33. 
Адаптер дипольної антени 


Встановіть клеми пліч на гвинти і щільно затисніть їх 
закрутками (рис. 4.34). 


Ро рівнем 


Рис. 4.34. Під'єднання пліч антени 
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Починайте розмотувати плечі диполя. Вам необхідно від- 
мотати на кожному плечі однакову довжину антенного кабелю, 
яка буде залежати від робочої частоти передавача радіостанції. 
Для оперативного розгортання антени в бойових умовах бажано 
зробити на полотні наклейки скотчем з відмітками відповідності 
до частоти (додаток 3). 


Рис. 4.35. Основні елементи антени ВЕ-1940 


Рекомендовано перед початком першого розгортання на 
відстані 12,5 м поставити відмітку кольоровою ізоляційною 
стрічкою. Це позбавить вас від необхідності кожен раз заново 
відміряти необхідну довжину пліч диполя. Тепер зачепіть 
відміряні кабелі за гачки-обмежувачі (рис 4.35). 

В результаті розгортання диполя антена має виглядати як 
наведено на рис. 4.36. 


Рис. 4.36. Варіант розгортання диполя 
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Така конструкція може бути піднесена на висоту від 2м 
(мінімум) до 9,2 м (максимум). При цьому антена має бути 
зорієнтована за визначеним азимутом (рис. 4.37). 


плечедиполї . 
| мото вильце 


дви Г одаптердитоло | 
м 


Рис. 4.37. Варіант розгортання антени "диполь" на базі командно- 
штабної машини 


Можливі інші варіанти розгортання антени "диполь", лише з 
одним плечем (рис. 4.39 та додаток 2). 


ПІР РОЧ РИТА РРО ПРРЕРОРИИИ РИ 


Рис. 4.38. Варіант розгортання антени "диполь" лише з одним плечем 


Також як плече антени може бути використаний відрізок 
кабелю  П-274М довжиною 12,5 м (рис. 4.39). Варіант з 
використанням відрізку кабелю П-274М особливо зручний для 
випадків, коли вам необхідно зв'язатись із великою кількістю 
кореспондентів: рухаючись із радіостанцією навколо дерева, ви 
можете швидко змінити орієнтацію (азимут) антени. 
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Рис. 4.39. Варіант розгортання в якості плеча антени відрізку 
кабелю П-274М. 


Рекомендовано розгортати таку антену, також у випадках, 
коли у вас немає чіткого азимута на кореспондента. Встановіть 
антену із польового кабелю навмання й обміняйтесь із кореспон- 
дентом ер8-рапортами. Із рапорту дізнайтеся точний азимут на 
кореспондента. 

Використовуйте ці дані для того, аби правильно розгорнути 
повноцінний, штатний диполь і встановити якісний зв'язок. 

Радіостанція з підсилювачем 150 Вт може постачатись у 
модульному виконанні (рис. 4.40), де: верхній відсік - приймач- 
передавач (радіостанція КЕ-780ОН-МР без АКБ з підсилювачем 
потужності), середній - блок живлення (220 В змінного струму на 
вході). 
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Рис. 4.40. Зовнішній вигляд КХ станції з підсилювачем 150 Вт 


На рис. 4.41, 4.42 наведено відповідно: 

- узгоджувальний антенний пристрій до антени КХ; 

- обладнання заземлення щогли антени КХ. 

До комплекту радіостанції входить: 

-антена типу "диполь" із двома щоглами, виконаними з 
легкого сплаву (білого кольору) (рис. 4.43); 

-антена УКХ (типу ПІДА у Р-161А-2М) з одною щоглою 
(зеленого кольору) (рис. 4.44). 


Рис. 4.41. Узгоджувальний 
пристрій з антеною КХ 
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Рис. 4.42. 
Обладнання заземлення щогли 
антени КХ 


Рис. 4.43. 
Антена КХ (білого кольору) зі 
щоглами у згорнутому вигляді 


Рис. 4.44. Антена УКХ (зеленого кольору) зі щоглою у 
згорнутому вигляді 


196 


Отже, важлива роль в організації радіозв'язку в тактичній 
ланці управління, як і раніше, належить ранцевим радіостанціям 
короткохвильового діапазону. Саме за допомогою радіостанцій 
КЕ-7800Н-МР (потужністю 20 Вт), а також КЕ-7800Н-МР 
(потужністю 150 Вт), організовується радіозв'язок зі старшим 
штабом, від батальйону і вище. Радіостанція дозволяє органі- 
зувати управління підрозділами шляхом передавання не тільки 
голосових команд та розпоряджень, але і забезпечує обмін 
даними в текстовому, графічному вигляді, а також зображеннями 
і відео. Ця радіостанція має покращену систему шифрування, 
забезпечує надійний зв'язок у робочому діапазоні частот. Режим 
псевдовипадкової перебудови робочої частоти (1ШІРЧ) забезпечує 
надійний захист від радіоелектронної протидії противника. Але 
слід пам'ятати, що для радіостанції короткохвильового діапазону 
швидкість ППРЧ на порядок нижче, ніж у КЕ-7ЗО0Н-МР і 
становить 8...10 стрибків за секунду. Для ефективного викорис- 
тання спектру частот та потужності передавача в радіостанціях 
використовується односмугова модуляція. 

Крім того, діапазон коротких хвиль (3...30 МГц) передбачає 
здійснення зв'язку за рахунок відбиття сигналів від іоносфери, 
тому дальність зв'язку для ранцевих малопотужних станцій може 
сягати 300 км і більше. При цьому існує"мертва" зона (область, де 
земна хвиля уже загасає, а хвилі від іоносфери ще не з'являю- 
ться). На близьких відстанях (до кількох десятків км), зв'язок 
здійснюється за рахунок земних хвиль (які поширюються уздовж 
поверхні Землі). 

Також для збільшення швидкості передавання інформації до 
2400 біт/є у КХ радіостанціях замінено Е5К (частотну мані- 
пуляцію) на Р5К. (фазову маніпуляцію), що дозволяє створювати 
хопеети. 

Система (СР5 забезпечує визначення місцеположення та 
автоматичне передавання цієї інформації в межах роботи даних 
радіостанцій. 

Радіостанції Нагтіз ВЕ-7800Н-МР в діапазоні 30,000... 59,975 Мгц 
у режим ЕХ (фіксована частота), частотній модуляції, однако- 
вому алгоритмі та ключах шифрування можуть забезпечити 
сумісну роботу з радіостанціями УКХ діапазону ВЕ-7800М(М). 
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Питання для самоконтролю 


1, Який частотний діапазон радіостанції КЕ-7800Н-МР? 

2. Яка потужність радіостанції ВЕ-7800Н-МР? 

3. Яка швидкість передавання даних радіостанції КЕ-7800Н-МР? 

4. Які існують режими роботи радіостанції КЕ-7800Н-МР? 
Охарактеризуйте кожний. 

5.3 яких основних елементів складається радіостанція 
КЕ-7800Н-МР? 

6. Яка кількість заздалегідь підготовлених мереж радіостанції 
ВЕ-7800Н-МР? 

7. Поясніть послідовність та порядок підготовки до роботи 
радіостанції КЕ-7800Н-МР. 

8. Поясніть порядок створення ключів для шифрування в 
радіостанції КЕ-7800У-НН. 

9. Поясніть порядок створення хопсетів в радіостанції 
КЕ-7800Н-МР. 

10. Чи є можливість підключення радіостанції ВЕ-7З0ОН-МР 
до ІР мережі? 

11. Які антени використовуються для роботи в УКХ діапазоні 
радіостанції ЕЕ-7800Н-МР? 

12. Які антени використовуються для роботи в КХ діапазоні 
радіостанції ВЕ-7800Н-МР? 

13. Назвіть варіанти розгортання антени "диполь". 

14. Чи можливо використовувати відрізок кабелю П-274М як 
плече антени? 

15. Яка дальність зв'язку може бути встановлена за допо- 
могою радіостанції КЕ-7800Н-МР на частоті 3 МГц і потужністю 
20 Вт? 

16. Яка дальність зв'язку може бути встановлена за допомогою 
радіостанції ЕЕ-7800Н-МР на частоті 30 МГц 1 потужністю 1 Вт? 


198 


Список використаної літератури 


1. КЕ-7850М-НН багатодіапазнонна мережева портативна 
радіостанція. Посібник по експлуатації. Перекладено українською 
мовою з видання: Рибіїсайоп шпипабег: 105 15-0461-4200. Кебгиагу 
2014. 141 р. 

2. Тактична КХ радіостанція Наттіз КЕ-7800Н-МР. Посібник з 
експлуатації. ШПерекладено українською мовою з видання: 
Рибіїсайоп питіег: 10515-0413-4200. Кебгиагу 2016 Кеу. Р. 244 р. 

3. Посібник для фахівців радіозв'язку (курс вивчення 
радіостанцій КЕ-7800Н-МР фірми Наптів сімейства Каїсоп ШІ). 179 
об'єднаний навчально-тренувальний центр військ зв'язку Збройних 
Сил України. Полтава. 2018. 78 с. 

4. Борисов І.В., Гурський Т.Г., Чумак В.К., Наталенко С.С. 
Методичні рекомендації по експлуатації багатодіапазонної мере- 
жевої портативної радіостанції КЕ-7850М-НН. Київ. 2014. 138 с. 

5. Давіденко С.В. Лаврут О.О., Бойчук Б.М., Івко С.О., 
Мочерад В.С., Грозовський Р.І. Організація військового зв'язку в 
підрозділах тактичної ланки управління: Навчальний посібник. 
Львів. 2018. 289 с. 

6. Лаврут О.О., Лаврут Т.В., Климович О.К., Здоренко Ю.М. 
Новітні технології та засоби зв'язку у Збройних Силах України: 
шлях трансформації та перспективи розвитку. Наука і техніка 
Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. Вип. 1 (34). С. 91- 
101. РОЇ: 10.30748/пірз.2019.34.13. 

7. "Візія Генерального штабу ЗС України щодо розвитку 
Збройних Сил України на найближчі 10 років". ЮКІ,: Біїр://3ухуму. 
тії. ооула/пем8/2020/01/11/ ігіуа-євпегаїпого-8Ніаби. 

8. Основи експлуатації радіостанції ВЕ-7800Н-МР фірми Наптів 
сімейства Каїсоп Ш: навч. посіб. / Ю.І. Пушкарьов, П.Ї. Гайда, 
О.Ф. Супрун. Суми: Сумський державний університет, 2020. 440 с. 


199 


Додатки 
Додаток І 


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 


на 


ОБЕРЕЖНО! - Не розбивайте, не розбирайте, не плутайте 
полярність, не спалюйте і не пошкоджуйте літій-іонні батареї. 
Не допускайте дію температури вище 717С (160 Р) або 
вогню. Батарея може випустити газ, розірватися або вибухнути, 
виділяючи токсичні речовини, які можуть призвести до 
травмування персоналу або летального випадку. У разі 
виділення або виливання речовин евакуюйтеся та дозвольте 
розсіятися парам. Активуйте провітрювання та не вдихайте 
пари. Повідомте відповідальних за техніку безпеки про факт 
виділення або виливання 


ОБЕРЕЖНО! - Використовуйте зарядні пристрої, погоджені 
Нагіз. Ніколи не намагайтесь модифікувати батареї або 
зарядні пристрої. Це може призвести до пошкодження або 
руйнування та/або виходу з ладу батареї або радіостанції 


ОБЕРЕЖНО! - Можливе ураження високочастотним випро- 
мінюванням від контакту з антеною при роботі радіостанції 
на передавання 


ОБЕРЕЖНО! - Радіостанція може вести передавання без 
натискання тангенги. Це відбувається при передаванні 
даних. Можливе ураження високочастотним випроміню- 
ванням від контакту з антеною при роботі радіостанції на 
передавання 


ОБЕРЕЖНО! - Не викидайте літій-іонні батареї в сміття, 
що не контролюється 


ОБЕРЕЖНО! - При контакті з водою пошкоджена літій- 
іонна батарея може викликати пожежу або вибух, що може 
призвести до поранення персоналу. Батареї з тріснутим або 
пошкодженим корпусом необхідно негайно замінити 


ОБЕРЕЖНО! - При роботі довгий час на передавання або 
недостатній циркуляції повітря корпус радіостанції може 
сильно нагріватися та спричинити опік оператора. Дайте 
радіостанції охолонути перед роботою 


РР'РРІРРІР 


ОБЕРЕЖНО! - Для запобігання пошкодження слуху перед 
використанням гарнітури упевніться, що виставлений рівень 
гучності забезпечує комфортну роботу 
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Продовження додатка 1 


и 


ОБЕРЕЖНО! - Коли радіостанція експлуатується з реко- 
мендованим підсилювачем-адаптером для транспортних засо- 
бів, забезпечте виконання відповідних процедур та інструк- 
тажів для уникнення втрати керування транспортним засобом. 
Порушення правил може призвести до тяжких наслідків 


аа 


ОБЕРЕЖНО! - Не піднімайте антену та не рухайтесь на 
транспортному засобі під лінією електропередач. Контакт з 
лінією електропередач може призвести до травмування 
персоналу або летального випадку 


ОБКРЕЖНО! - Працюючі радіовипромінюючі пристрої, 
такі як радіостанція чи мобільний телефон, поблизу пально- 
мастильних матеріалів, зброї можуть спричинити серйозні 
травмування або летальні випадки. 

Переконайтеся, що при роботі з радіостанцією виконуються 
правила, визначені в МАУЗНА ОР 3565, відносно небезпеки 
електромагнітного випромінювання на зброю (ННКО), небез- 
пеки електромагнітного випромінювання на пально-мастильні 
матеріали (НЕКК), небезпеки електромагнітного випроміню- 
вання на персонал (НЕБВР). 

Радіовипромінюючий пристрій повинен бути вимкнений в 
межах безпечної відстані (551) до НЕКО небезпечних та 
ненадійних боєприпасів, НЕРО чутливих боєприпасів, НЕРО 
безпечних боєприпасів. При наявності заправного облад- 
нання система повинна бути вимкнена в межах безпечної 
відстані до процедури заправки автомобільним бензином 
(МОС-А5), авіаційним бензином (АУС АБЗ) або паливом ТР-8. 
Не вимагає безпечної відстані для заправки паливом Р-5 або 
дизельним пальним 


УВАГА! - КИСЛОТА РУЙНУЄ ЛІТІЙ-ІОННІ БАТАРЕЇ. 
Зберігайте окремо літій-1онні та кислотні батареї. Не вико- 
ристовуйте для обох типів батарей ті самі інструменти 1 
матеріали, такі як викрутки, ключі, шприци, гідрометри і 
рукавички. Пари або залишки кислоти можуть назавжди 
зруйнувати літій-іонну батарею 


Додаток 2 


ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ 

Самотестуваня 

Самостестування виконується користувачем для перевірки клавіатури, 
дисплея, батареї, аудіо та внутрішніх електричних кіл радіостанції. 

Профілактичне обслуговування 

Профілактичне обслуговування має першочергове значення для 
уникнення виходу з ладу обладнання. Профілактичне обслуговування - 
систематичний періодичний догляд та перевірка обладнання, для попе- 
редження виходу з ладу обладнання та зниження часу простою. 
Профілактичне обслуговування складається з підтримання обладнання 
чистим, сухим, без пилу. Використовуйте м'яку щітку, вологу губку та 
тканину для збереження обладнання чистим. 


Таблиця .2.1 
Профілактична перевірка щодня (1 рівень) 
Номер Об'єкт Пра 
перевірки | перевірки роцедур: 
1 Антена Перевірте наявність пошкоджень або 
деформації, за необхідності проведіть 
ремонт або заміну 


Таблиця .2.2 
Профілактична перевірка щотижня (2 рівень) 
т 
Номер Об'єкт 
перевірки перевірки Процедура 
1 Антена Перевірте наявність пошкоджень або 


деформації, за необхідності проведіть 
ремонт або заміну 
Р о р ОВ 


2 Роз'єми Перевірте на відсутність бруду, корозії, 
пошкоджень 
3 Захисні Переконайтеся, зо захисні заглушки 
заглушки заходяться на місці, якщо роз'єм не 
використовується 


У табл. 2.1 наведено перелік перевірок та робіт, які повинні вико- 
нуватися при використанні обладнання -- щодня, а при зберіганні облад- 
нання - щотижня. В табл. 2.2 наведено перелік перевірок та робіт, які 
повинні виконуватися щотижня при використанні радіостанції. 
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Таблиця .2.3 
Профілактична перевірка за необхідності 


Номер Об'єкт п елура 
перевірки | перевірки роцедур: 
1 Батарея Після взаємодії з прісною або солоною 


водою від'єднайте батарею від трансівера. 
Промийте батарею прісною чистою водою 
та витріть насухо м'якою ганчіркою для 
запобігання корозії. Не використовуйте 
тепло для висушування батареї. Якщо має 
місце корозія, очистіть контакти за 
допомогою нейлонового сітчастого 
абразивного матеріалу (ЗМ Зсоїсібгіїе 7447 
або аналогічний) 


Технічне обслуговування 

Радіостанція може потребувати технічного обслуговування третього 
рівня в наступних випадках (табл.2.4): 

1. Користувач виконав самотестування і виявлена несправність 
радіостанції. 

2. Повідомлення про несправність з'являється при роботі радіостанції. 

3. Користувач помітив погіршення роботи, що свідчить про наявність 
несправності. 

Системні повідомлення: 

Кації - повідомлення про несправність, у табл. 2.4 наведено причини 
несправностей, що можуть виникнути в одному або більше колах 
радіостанції. Повідомлення зберігаються після вимкнення радіостанції. 
Вони повинні видалятися вручну через екранну клавішу СІ.КАВ; 

ІПаїогшабїоп - інформаційне повідомлення (табл. 2.5); 

УУагпіпе - попередження (табл. 2.6) повідомляють про помилки при 
роботі, наприклад: відсутність ключів, низький заряд батареї. 
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рос 


Повідомлення 


 ЕЕРВОМІТЕМ 
ЗТМУАТЛУ 


Таблиця 2.4 


Повідомлення про несправність (третій рівень) 


Дія/Опис 


Проблема отримання елементів даних з таблиці пошуку; 

ж до цього БЕРКОМ треба було отримати доступ; 

жа 0 - підсилювач потужності, 1 - приймач/збуджувач/синтезатор (ВВНЗ); 2 - 
цифрова частина. 

Необхідне обслуговування третього рівня 


х ЕЕРБОМ ІГООКОР 


Проблема отримання даних з ЕЕРКОМ; таблиця пошуку пуста; 


ТАВІ Е ПХУАТЛЬ» ж до цього ЕЕРКОМ треба було отримати доступ. 
Необхідне обслуговування третього рівня 
24 УОЇ Т ВЕСТЛ,АТОВ Напруга 24 В ВХ стабілізатора виходить за межі; 


УОІ ЛАСЕ з (МУ) 
АВОУЕ "" (МУ) 


ж показана поточна напруга стабілізатора струму; 
я показана максимальна напруга стабілізатора. 
Необхідне обслуговування третього рівня 


85 УОГ Т ВЕСТЛ.АТОВ 


Напруга стабілізатора 85 В виходить за межі. 


з (МУ) АВОУЕ »я (МУ) з показана поточна напруга стабілізатора струму; 
ж показана максимальна напруга стабілізатора; 
Необхідне обслуговування третього рівня 

85 УОЇ.Т ВЕСТЛ.АТОВ Напруга стабілізатора 85 В виходить за межі, 

я (МУ) ВЕТ.ОУУ ях (МУ) ж показана поточна напруга стабілізатора струму; 


жж показана мінімальна напруга стабілізатора. 
Необхідне обслуговування третього рівня 


50С 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ВІА58 ТАВІЕ Проблема при отриманні інформації з таблиці напруг зміщення. 
СОБКОРТ - О5ІМС Необхідне обслуговування третього рівня 
РрЕКАЦІЛЯ 
СІТАРЕЇ, СОМЕІС Проблема при отриманні даних шифрування з ВЕРВОМ. 
ІМХУАЦЬ Перезавантажте мікропрограму в радіостанцію. 
Необхідне обслуговування третього рівня 
СІТАРКІ, 
СОХКІСОВАТІОМ Проблема при завантаженні конфігураційних даних Стадсі 
БАПЕр (5 
СВУРТО СОМЕІС Конфігурація не допустима для цієї радіостанції. 
ТХЧУАГЬ Перезавантажте конфігураційний файл. 
Необхідне обслуговування третього рівня 
СВУРТО Помилка при ініціалізації мікросхеми Сіїадеї. 
ТАІТІАТА7 АТІОХ ЗНеобхідне обслуговування третього рівня 
СВУРТО КХОУМ Під час ініціалізації помилка Стгіаде! тестування шифрування! дешифрування. 
АМ5УУЕВ ТЕЗТ Необхідне обслуговування третього рівня 
КАПЕР 
ОрВ2 ТЕМРЕВАТСВЕ Температура КАМ зависока для безпечної роботи радіостанції, негайно 
рКоговетКене м кої вимкніть радіостанцію 


ОРЕКАТЕ 5АКЕТУ 


90с 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ррВ2 ТЕМРЕБКАТОВЕ Температура КАМ занизька для безпечної роботи радіостанції, негайно 
ТО0 ГО ТО вимкніть радіостанцію 

ОРЕВАТЕ 5АКЕГУ 

РІС. ВОАВО, ЕЕРБОМ Проблема отримання даних з плати ЕЕРКОМ. 

СПЕСК5ОМ КАПЛВЕ Необхідне обслуговування третього рівня 

РІСІТАЇТ, ВОАВр ЕСМ Проблема отримання даних версії програмного забезпечення з ЕЕРКОМ. 
РАТА ІХУАЦЬ Необхідне обслуговування третього рівня 

РОТ ТАВІЕ Проблема отримання табліщі інформації цифрового потенціометра. 
СОВЕОРТ - С5ІМС Необхідне обслуговування третього рівня 

РрЕКАЦІЛ85 

ЕРСА Невдала ініціалізація програмованої матриці. 

СОХРІСОВАТІОХ Необхідне обслуговування третього рівня 

СРР ТЕМРЕВАТОВЕ Температура процесора зависока для безпечної роботи радіостанції. 
тоонСнтОо Негайно вимкніть радіостанцію 

ОРЕБАТЕ 5АКЕТУ 

РА ВОАВР, ВСМ. Невдала ініціалізація програмованої матриці. 

РАТАТХУАШТЬ Необхідне обслуговування третього рівня 

РА ЕЕРВОМ "Невдала ініціалізація програмованої матриці. 


СНЕСКЯТМ КАПЛВЕ 


Необхідне обслуговування третього рівня 


ос 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


РА НІСН» ТАВІ Е Радіостанція не може використовувати потужність НІСН-- 
ІХУАТ ЛІ» 5І7КЕ З 
РА ВЕ5 НУ Відмова викликана аларатною несумі. сністю між внутрішніми платами, що 
МІЗМАТСИ робить систему непрацездатною. Ймовірна причина в некоректній заміні 
РЕВ5І5ТЕХТ ОМКЕУ обладнання або несправностях у запчастинах. 
Необхідне обслуговування третього рівня 
РА ТЕМР ТОО ШСН Передавання було вимкнене через перегрівання. 
ТХ РІ5ЗАВІ Ер Дайте радіостанції охолонути та повторіть спробу 
РЕЕЗКТ, ТОХЕ ТАВІ. Е Проблема отримання налаштувань з таблиці інформації. 
СОКЕГРТ - О5ІХМЄ Необхідне обслуговування третього рівня 
РрЕКАЦІЛ85 
ВАРІО 5ЕКІЛІ, Проблема отримання серійного номера з ЕЕРКОМ 
МОМВЕВ ГХУАТ ЛО Необхідне обслуговування третього рівня 
ВАРІО ОХКЕУЕРр ТХ Несправність синхронізації синтезатора при передаванні. 


5БУМТНІ ОСТ ОК 
160ск 


Необхідне обслуговування третього рівня 


ВАРІО ОХКЕУЕР ТХ 
5УМТНО ОСТ ОК 
Кого 4 


Несправність синхронізації синтезатора при передаванні. 
Необхідне обслуговування третього рівня 


8ос 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ВЕ8 ВОАВР ВСМ Проблема отримання інформації про версшо ВЧ блока з ЕЕРКОМ, 
ДАТА ІХУАЦЬ Необхідне обслуговування третього рівня 

ВЕ5 ЕЕРВОМ Проблема отримання даних ВЧ блока з ЕЕРКОМ. 

СНЕСКЯОМ КАПЛВЕ Необхідне обслуговування третього рівня 

вх 490 КН КІЛЕК Не завантажується файл фільтра 40 кГц 

КЕЕРКОМ РАТА Необхідне обслуговування третього рівня 

СОВЕІРТ 

ВХ ЕП ТЕВ ЕЕРВОМ Не завантажується файл фільтра приймача. 

ВАТА СОБВОРТ Необхідне обслуговування третього рівня 

5АУЕРр Конфігурацію радіостанції збережено у флеш пам'ять 


БУМТНІ ОСТ ОК 
їоск 


Несправність синхронізації синтезатора. 
Необхідне обслуговування третього рівня 


5УМТНІ ОСТ ОК 
Кого 4 


Несправність синхронізації синтезатора. 
Необхідне обслуговування третього рівня 


ТХ ЕПЛЕВ ЕЕРВОМ Не завантажується файл фільтра передавача. 

ТАТА СОБКВІОРТ Необхідне обслуговування третього рівня 

ТХ ЗУХТН 1 ОСТ ОК Спроба передавання невдала через втрату синхронізації першим синтезатором. 
їоск Необхідне обслуговування третього рівня 


бос 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ТХ ЗУХТІНО ОСТ Ок Спроба передавання невдала через втрату синхронізації другим синтезатором. 
тїоск Необхідне обслуговування третього рівня 

ОХАВІХ ТО 5ТАВТ Зв'язок з драйвером аудіокодека порушений. 

АГРІО НАВІЖУАВЕМ Необхідне обслуговування третього рівня 

ОРСВАРЕ КАПЕР: Версія прикладної програми та мікропрограма модема різних релізів. 

АРР 8: МОРЕМ 5У Необхідне обслуговування третього рівня 

ДБОЕЗ8 КОТ МАТСН 

ЮРСВАРЕ КАПЕР: Процесор прикладних програм не має доступу/зв'язку з модемним процесором. 
АРР ТО МОРЕМ ІЛХК Необхідне обслуговування третього рівня 

15 РОХУМ 

УДА ЗУ 8ППРРІУ Відмова джерела 3 В 

УДА 12У 5УРРІУ Напруга джерела 12 В за межами 10.8 - 1328 

УАА 200У 5ОРРІУ Напруга джерела 200 В за межами 189.0 -2310В 

УДА 24У 5ГГРРІМ Відмова джерела 24 В 

УДА АМВІЕХТ ТЕМР Температура всередині УАА 27 85"С 


УАДА СНАВСЕВ 


Зарядний пристрій відключено через температуру батареї за межами діапазону - 
30...--807С. Причиною може бути те, що батарея неправильно вставлена у 
зарядний пристрій 


Продовження табл. 2.4 


Повідомлення 


Дія/Опис 


УДА ОВАІХ УОІЛАСЕ Напруга споживача за межами 17.0...35.0В 

УДА ІХРДТ рЕТЕСТ Відмова ВЧ входу УАА від радіостанції. Перевірте з'єднання між підсилювачем 
та радіостанцією. 

УДА ВХ ОУЕКІОАР Перевантажено вхід приймача. Перевірте рознесення антен 

УАА ТЕМР Відмова підсилювача через високу температуру 

УДАПЧНЕРА Струм підсилювача більше 10.3 А 

СОВВЕМТ 

УАА ОМКЕУК,р УАА пе передає через відмову джерела -3 В або джерела 200 В. 


тс 


Повідомлення 


Таблиця 2.5 


Інформаційні повідомлення 


Дія/Опис 


чЕХЕСОТЕР 


Користувач спробував виконати прикладпу програму, і радіостанція 
успішно виконала її. 
з означає програму, яка виконана 


А ЕІЕМЕМТ УПТН 
МАМЕ ("| АІВЕАРУ 
ЕХІЗТ5 ІК УОГЕ 
СОВВЕМТ 
ТІВЕСТОВУ 


Вибрана назва папки або файлу уже використовується 


АД, СОММАМ) 
КАПЕР 


Стапася відмова додаткової команди 


АТВКАРУ КЕУКР Була спроба передавання голосу, коли ще не завершене попереднє 
передавання 

АТВЕАРУ ВОХКІМЕ. Вибраний тест виконується 

ТЕХТ х 

АМІХТЕВАСТІУЕ Спроба виконання інтерактивного тесту під час виконання іншого тесту 

ТЕЗТ 15 АГВЕАРУ 


ВОММІхе. 


о 
о 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення Дія/Опис 
ВОПЛІХ ТЕЗ Тест успішно зупинено 
5ТОРРЕЮ ВОМ АГ, 
САІЛ, КАПЕР Невдалий виклик 
САТ, КАТЕТ КОТ ІХ Користувач намагався викликати групу, учасником якої радіостанція не 
СВОГР являється 
САГІ, КАЦЕЮ ВАРІО Користувач намагався виконати виклик при активній тангенті. 
КЕУКрР 


САТЛ, ТЕВМІХАТЕР 


Виклик перервано 


САМКОТ ЕХЕССТЕ 
АСТТОМ 


Користувач спробував запустити прикладну програму, але програму не 
знайдено 


САМКОТ 5ЕХ) СР5 
ВЕРОБКТ ОІрЕВ 
ТНАМ є МІХ 


Користувач намагався відправити звіт СР8 у мережу, але останній 
згренерований звіт СР сильно застарілий. Застарілий звіт СР5 показує, 
що радіостанція не оновлювала значення позиції протягом деякого часу і 
звіт не був актуальним; 

ж показує тривалість життя звіту СР5 у хв, який можна відправити в 
мережу 


САМКОТ 5ЕМ» СР5 
ВЕРОБТ: ТХУУ ТІМЕ 
ВЕНІХР СР5 ТІМЕ 


Користувач намагався відправити звіт ОРЗ у мережу, але час радіомережі 
відстає від часу ОР5 


ага 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення Дія/Опис 
САМКОТ 5КТ РОУЕВ Неможливо установити рівень потужності НІС Н-- 
ТО ШСН- РОУЕК 
СОХКІСОВАТІОМ Контрольна сума конфігурації радіостанції неправильна, конфігурація 
СІКАВЕР радіостанції стерта 


СОХМЕСТЕЮ ТО 1 


Встановлено з'єднання з іншою радіостанцією або групою при 
направленому виклику 


СОРУ АСТІОМК 15 КОТ Користувач намагався скопіювати в радіостанцію папку з недозволеною 
АРРІІСАВІ КЕ ОМ файловою системою 
КОРЕНЯ 
СОДІр мот Користувач намагався виконати прикладну програму; хоча прикладну 
ЕХЕСПСТЕ з програму успішно знайдено, але виконання програми невдале. 

Ж означає програму, виконання якої невдале 
СТС85 СНАММКІ, Шумопритнічення СТС55 виставлене пріоритетним для приймання, канал 
ВО5У ТВАМ5МІТ зайнятий 
ТІ5АВІ КР» 
СОВВЕМТ КХЕТ ХОТ Спроба виконати направлений виклик у мережі без МАСА або МАСА? 
АРРІЇСАВІЕ ЕОкК 


САГІ8 


гака 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення 


Дія/Опис 


СОВВЕМТ ХЕТ ХОТ 
АРРІІЇСАВІ.Е КОБК 
МЕЗ5АСЕ5 


Спроба створити повідомлення для відправлення у мережі без МАСА або 
МАСА? 


ОРЕ? ТЕМРЕВАТОВЕ 
ВЕТСВХЕР ТО 5АКЕ 
ВАМСЕ 


Температура ВАМ повернулася до безпечного діапазону для відновлення 
роботи радіостанції 


РрЕГЕТЕ мот 
АУАПАВІК РКОВА 
СОМРІКТЕ 
ТВАМ5РЕВ 


Операція видалення повідомлення не дозволена 


рЕГЕТЕ КОТ 
АУАПАВІК КОВАХ 
АСТІУКЕ ТВАХ5ЕЕН 


Операція видалення повідомлення не дозволена 


РрЕЇЕТІОМХ ої ххх 
КАПЕР 


Видалення невдале 


РІ5СОМХЕСТ КАП Ег 
ВАРІО КЕУКР,) 


Спроба роз'єднання радіостанції при активній тангенті 


ЕМРТУ ВЕСОНРІМХС 


Користувач намагається прослухати пусте голосове повідомлення 


ча 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ЕНЕКОВ 5кХРІХС Помилка - неможливо відправити звіт 

ВЕРОВТ 

КІ, КАП.ЕР Завантаження конфігурації станції невдале 

НІЛ, ВП.АЕ ТХУАТЛО Файл конфігурації непрацездатний 

ККОХТ РАХКІ, ІМАЄК Непрацездатний образ (мікропрограма) був перетягнений на передню 


5Г/.К 15 ІХСОВНЕСТ 1 


панель 
ж розмір нового образу в байтах 


НІСН- ТХ РОУЕКВ Апаратне забезпечення системи не підтримує режим 10 Вт 
Т.КУКІ, БІЗАВТЕР 

ТХАСТІУЕ ТВАМ5КЕВ Спроба перервати передавання не виконується 
5РЕСТЕТЕД (наприклад: аїгеаду сопрієіє) 


ІХСОМІХС ЕП ТОО 
ТАВСЕ 


Файл, що приймається, перевищує ліміт розміру 


ТХУАТМЛЬ ЕОКМАТ 


При введенні даних з передньої панелі необхідно дотримуватися формату 
даних. Наприклад, ІР адреса має складатись з чотирьох октетів по три 
цифри у кожному. Це попередження означає, що останні введені дані не 
відповідають формату, який очікується для введення 


91С 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення 


Дія/Опис 


МОУК АСТІОХ І5 КОТ 
АРРІІСАВІ.К ОХ 
КОІРЕН5 


Користувач намагався перемістити папку, переміщення якої не дозволено 


рКогень кої 
КВОМТРАХМЕЇ, ТО 
ВОМ ТХТЕВАСТІУЕ 
ТЕЗТ 

ТОСТХ ТО ВОМ ТЕ5Т8 


Користувач має викопати вхід у систему (ввести логін) для тестування 


МЕЕр ТО ЕХТЕВ А 
УЛІЛ» КАМЕ 


Спроба додати групу без введення назви 


МЕТУОВК 
5КАВСНІХС- 


Спроба передавати у ще не активну ТОМА мережу 


ХОСУОВВЕМТ 
РОБІТІОМ ЕІХ 


Спроба вручну відправити звіт ОР5 до отримання ОР5 позиції 


КОТ ІМ СТ МОРЕ 


Радіостанція не в СТ режимі при спробі вручну відправити звіт СР5 


ХОТНІХС 5КІЕСТЕР 
ТО ркІкТЕ 


Спроба видалення, коли нічого не вибрано 


ХОТНІХС 5КІЕСТЕРр 
ТО ВЕХАМЕ 


Спроба перейменування, коли нічого не вибрано 


яка 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення Дія/Опис 
РЕБККОВНМІХС Інформація для користувача про початок скидання радіостанції до 
КАСТОВУ ВЕ5ЕТ заводських налаштувань 
РОБІТІОМ ві ОР8 
ТІМЕЄТАМР ІІХУАТЛЬ ідмітка часу в звіті неправильна 
ЕИНРАЕРНАВ 5 Повідомлення про необхідність розблокування клавіатури. П'ять разів 
ТІМЕ8 МЛТНІХ 1 ню с Ві певрозолокуни авіатур ра 
5ЕСОМІ ТХТЕБУАІ8 3 б 
РВОСВАМ ій 
ЗОССЕЕРЕр Операція РКОС була вдала 
ВЕРЕАТЕБ ВЕКАК-ІХ При ввімкненому "чорному" ТІХМ/ репітері примусовий розрив 
РІЗАВІ ЕР неможливий 
ВЕРОВТ 5ЕХТ Звіт відправлено 
ВЕТВАМУ5МІТ: 
ГЕЗТІХАТІОМ ВАРІО Проблема із з'єднанням станцій при ретрансляції 
ХОТ кОрХ» 
ВЕТВУ КОТ 
АУАШПАВІЕ КОБ ТНІ5 Передавання не у тому стані, коли можливе повторення 
ТВАМЗЕЕВ 
5АУЕ СОМРІЖТЕ Збереження виконано вдало 


81С 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення Дія/Опис 
5АУЕВ Поточну конфігурацію радіостанції збережено 
5САМКІХС РІЗАВІ Ер Сканування вимкнене 
5САММІХС ЕХАВІ. Кр Сканування увімкнене 
5ЕТ ТІМЕ На радіостанції встановлено час та дату, введені користувачем 
5ОССЕ55ЕОІ, 


5ОССЕ55: ч ЕП.К 


Файл успішно відправлено вказаному адресатові 


ЗОССЕ85: МАКЕ 


Створення палки успішно виконано 


ІІВЕСТОВУ 

ТЕКМІХАТЕ КАП ЕР Переривання не відбулося 

ТЕХТ ТВАМЯ5КЕН Текстове повідомлення успішно відправлено вказаному адресатові 
СОМРІЖТЕ 


ТЕХТ ТКВАМ5ЗЕКЕВ 
КАПЕР 


Текстове повідомлення не відправлено вказаному адресатові 


ТВАМУ5ЕЕН ЛІВКАРУ Спроба раніше запущеного переривання для передавання 
АВОВТЕр 
ТВАМЯКЕВ КО Спроба переривання для передавання, яка більше не активна 


ТОКСЕК АСТІУЕ 


біс 


Подовження табл. 2.5 


Повідомлення Дія/Опис 

ТВАМУ5МІТ РІ5АВІ Ер Спроба передавання при вимкненому передаванні. Передавання вимкнено, 
якщо не дозволено ВЕЕТ для поточної мережі 

УДА ДБЕТЕСТЕР) Радіостанцію вставлено у УАА або радіостанція вмикається у складі УЛА 

УАДА ТХРОТ РЕТЕСТ Відмова ВЧ входу УАА від радіостанції. Перевірте з'єднання між 
підсилювачем та радіостанцією 

УОІСЕ ПАКЕУкр Спроба передавати в не робочій мережі ТОМА. 

МЕТУОВК 

5ЕАВСНІХС 

ТЕВОІ/Е СОМРІЖТЕ Скидання завершено 


аа 


Таблиця 2.6 


Попередження 


Повідомлення 


Дія/Опис 


А 5ПВХЕТ СОХЕТЛСТ Адреси локальної ТР мережі та ТР-радіомережі перекриваються. Це може 

ЕХІ8Т58 ВЕТУУКЕМ УПР спричинити проблеми при маршрутизації. Для уникнення проблеми 

АКМО АХ ІХТЕВКАСЕ5. змініть налаштування 

РІ КАЗЕ ВЕСОМКІСТВЕ 

ТО ДУОІШ ОХЕХРЕСТЕР 

ВЕНАУІОВ. 

СОВЕОРТ КО КОЕ Завантажений файл КО не дійсний 

СОЛО КОТ ТІ, - ЕПІЛ, Завантаження файлу конфігурації неможливе через його занадто великий 

ЕПЕ ТОО ВІС розмір 

РрСУОІЛАСЕ НІСН Напруга зависока; стабілізатору, можливо, потрібен ремонт або заміна. 
Необхідне обслуговування третього рівня 

Оррк2 ТЕМРЕВАТОВЕ КАМ відправила звіт про температурний діапазон, який пе може бути 

БАМСЕ ПХУАЦЬ інтерпретовано відповідним чином, користувач повинен вирішити, чи 
безпечно продовжувати використання радіостанції без ризику 
пошкодження 

ЕХІЯ8ТІХС УУЕВ СІЛЕМТ 15 Користувач має оновити мікропрограму радіостанції без сумісного веб 


МОТ СОМРАТІВІ.Е УПТН 
ВАРТО КІКМУ АВЕ 


клієнта, радіостанція деїнсталює існуючий пакет веб клієнта 


Є 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ВАПЕЮ ВЕМАМІХС КП з 


Оглядач файлів не зміг перейменувати файл. Перевірте існування файлу та 
папки і права доступу до файлів 


КАШЕЮ: СОРУІХС КП.Е 


Оглядач файлів не зміг скопіювати файл. Перевірте існування файлу та 
лапки і права доступу до файлів 


КАШЕЮ: РЕТЕТЕ 
РІВЕСТОВУ 


Помилка видалення. Повторіть спробу та зверніться до Наїтів, якщо 
помилка повторюється 


БАПЕЮ: РЕТЕТЕ ЕМТЕУ 


Помилка видалення. Повторіть спробу та зверніться до Наїтів, якщо 
помилка повторюється 


КАШЕІХ: РЕГЕТЕ КП Е 


Помилка видалення. Повторіть спробу та зверніться до Наїтів, якщо 
помилка повторюється 


КАПАЕР: МАКЕ 
РІВЕСТОВУ 


Помилка створення папки. Повторіть спробу та зверніться до Нагг 18, якщо 
помилка повторюється 


БАПЕЮ: ХОТ ЕМРТУ 


Помилка видалення. Повторіть спробу та зверніться до Наїтів, якщо 
помилка повторюється 


ЕТ, КАП.ЕЮ: УА) 
СОХКІСОВАТІОМ ХОТ 
кОрХр 


Версія СРА користувача не підтримується радіостанцією 


ЕП, ВАРТО КАП.АЕР 


Помилка завантаження конфігурації. Перепрограмуйте конфігураційний 
файл та повторіть завантаження 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення 


Дія/Опис 


ЕПЛЛХС УІТН РВЕУТОД85 Якщо версія СРА не відповідає версії радіостанції, неможливо правильно 

УКЕВЗІОМ ОЕ ТНЕ СРА запрограмувати радіостанцію 

МАУ ВЕЗПІЛТМА 

РАБТТАТЛ. У 

СОМХЕІСОВКЮ ВАРІО... 

НОР5ЕТ КВЕОСЕХСІЕ8 Пресет ПИРЧ при ширині каналу 75 кГц повинен мати правильно 

ОУЕБІ. АР АТ 75КНІ, рознесені частоти у своєму хопсеті. Попередження означає, що деякі 
частоти, які є частиною поточного хопсета, перекриваються 

ІХСОМРАТІВІ Е ВСЕ КІ. К. Завантажений файл ЕІ не сумісний з цією платформою 

ТХУЛАТ ТО) ЕОВМАТ При введенні даних з передньої панелі необхідно дотримуватися формату 
даних, Наприклад, ГР адреса має складатись з чотирьох октетів по три 
цифри у кожному. Це попередження означає, що останні введені дані не 
відповідають формату 

ІХУЛІЛЬ РОБІТІОХ МОРЕ Користувач намагається змінити призначення мережі для перемикача, але 


перемикач знаходиться у позиції, яку неможливо призначити (В, 7) 


1. ОСЯХ КАШЕЮ, СНЕСК 
5ЕВ Т.КУКІ, АМІО 
РАЗ5УУОКР. 


Неправильний пароль 


1.ОУУ ВАТТЕВУ 


Напруга батареї низька, необхідно негайно замінити батарею 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення 


Дія/Опис 


1.ОУХУ ВАТТЕВУ - 
ТЕМРЕВАТТВЕ: 


Температура радіостанції низька, за можливості нагрійте радіостанцію, 
ємність батареї може зменшитись 


1 ОУУ УОІ АСК: ТХ 
РОУЕВ - НІСН 


Рівень номінальної потужності виставлено НІС НУ, але поточна потужність 
зменшена до НІСН 


Т.ОУУ УО1Т.ТАСЕ: ТХ 


Рівень номінальної потужності виставлено НІСН, але поточна потужність 


РОУУЕВ - МЕР зменшена до МЕР 

1 ОУУ УОІ ТАСЕ: ТХ Напруга батареї низька для живлення при номінальному рівні потужності, 

РОУУКЕ ВЕРОСЕр вихідна потужність знижена для підтримання роботи радіостанції. 
Необхідно замінити батарею 

КО КПІ, ВАРІО5 АВК У конфігураційному файлі не знайдено даних, сумісних із радіостанцією 

СОМРАТІВІ КЕ 

МО НОРЗЕТ Поточна мережа потребує призначення хопсета 

МО ХЕТУ/ОВК І ЕТІЛ.КТ» Не сконфігуровано ідентифікатор мережі, для якої він потрібен: 

МО КЕСКІУЕ НОР5ЕТ Поточна мережа потребує призначення хопсета для приймання 

МОТЕК ЕПЛЕГ У мережі з шифруванням відсутній ключ. Запрограмуйте ключ 

МО ТХУУ НОР5ЕТ ЕПЛ.ЕР У мережі з ТМ не запрограмований хопеет 

КО ТВАМ5ЕС ККУ Відсутній ключ ТВАМУНС у мережі ТОМА або ОТЛСКІООК 3, девін 

КиЛЕр потрібен 


ка 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення 


Дія/Опис 


МО ТВАМ5ЯМІТ НОРЗЕТ Поточна мережа потребує призначення хопеета для передавання 
МО ТВАМУ5МІТ ОК Поточна мережа потребує призначення хопсета для передавання та 
ВЕСКІУК НОР5ЕТ приймання 

ХО УААРЕТЕСТЕГ Радіостанція не виявила УАА 

ОУЕЕКСОВВЕМТ Зовнішній пристрій не споживає струм, живлення пристрою 
СІБАВЕРОХ продовжується 

ОУЕБКСОВВЕМТ Зовнішній пристрій споживає великий струм, живлення пристрою 


ДЕТЕСТЕРОХ 1 


припиняється. Можливо, має місце замикання 


РЕВ5І5ТЕХТ ОЧКЕУ 


Апаратна проблема заважає роботі при передаванні 


РЕОСВАМ БАПКЕР Операція РКОС була невдалою. Повторіть спробу та зверніться до Нагтіз, 
якщо помилка повторюється 

ВОК КІ.Е РЕКМІ55ІОМ БОБ файл може мати особливість (серійного/ номенклатурного номера), 

РЕМЕРр яка не сумісна з радіостанцією 

ЕСЕ КІ. РЕОСВАММІХЄ ж. ВИР файл може бути завантаженим. Радіостанція повинна бути 

КАПАЕР відключена під час завантаження ".КОЕ файлу 

5АУЕр Поточну конфігурацію радіостанції збережено 

5М5 5ЕХЮ КАПЕР Невдале відправлення повідомлення 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення 


Дія/Опис 


5ТАВБТ ІЄХОВЕГР - Початок ігнорується, якщо користувач намагався розпочати ВЕЕТ, коли 
АТЕКАРУ КЕУЕР) активне передавання перед початком виклику 

ТИЕБВЕ У/ 45 АМ 1550 К Радіостанція не змогла встановити пакет, через проблему із забезпеченим 
УКВІКУТХЄ ТНЕ пакетом веб-клієнта 

СОМРАТІВІТУ ОЕ УУЕВ 

СІЛЕМТ ІХ8ТАГІ, 

ТНІ5 ХЕТ РОЕ8 КОТ Відсутні розмовні групи для поточної мережі. 

СОХТАЇМ АМУ ТАК. 

СВОГР5. 

ТВАМ5ЕС КОТ ВЕЛрУ Користувач став на передавання до повного завантаження мережі 

КЕУ ІСХОВЕР 

ОХАВІЕ ТО ВКАр Проблема зчитування значення напруги батареї, поточний статус 
5УБТЕМ УОГПТАСЕ невідомий. Замініть батарею 

ТІМ5ОРРОВТЕР ПЕ Проїгноровано, - тип файлу не підтримується 

ТУРЕ ІСХОВЕР 


ЮХ5СРРОВТЕЮ Н.Е 
ТУРЕ ІСХОВЕР: « 


Проігноровано, - файл типу " що не підтримується 


УАА СОММ КАЦІЛТ 


Пошкоджено з'єднання з УАА. 


9сс 


Продовження табл. 2.6 


Повідомлення Дія/Опис 

УЛА БІЗСОМХЕСТЕ) Від'єднано від УАА, попередження відображається при від'єднанні або 
після першого ввімкнення без УАД, якщо вимикалась радіостанція у 
складі УАА 

УДА КОТ АТЛОУКЮр Підключення до УАА не дозволено 

УАА 5ПРРІ. У УОТТАСЕ Напруга живлення УАА 

УОІСЕМАП, МЕЗ5АСК Голосове повідомлення було обрізано при максимальній тривалості 1 хв 

КОРІ, 

УУКВ СІЛЕМТ 15 ХОТ Веб-клієнт не сумісний із поточною версією мікропрограми радіостанції 

СОМРАТІВІ.Е УТТИН. 


ВАРІО КІВМУУАВЕ 


ю 


Витяг 


Додаток 3 


зі Збірника єдиних нормативів та навчальних завдань для військ зв'язку ЗС України 


Найменування норматибу 


Обсяг виконуваних робіт 


Часові показники на 


оцінку (хв.); 


"відм." 


"добре" 


"задов." 


Підготовка до роботи 1 
настройка радіостанцій 
Нагія 
КЕ-7800Н/ МРЕ-9600 


Провести зовнішній огляд. Розгорнути в напрямку на 
кореспондента штатну антену-диполь. Підключити 
мікротелефонну гарнітуру. Підключити штатне зазем- 
лення та джерела живлення (АКБ). Увімкнути живлення, 
перевірити стан живлення на КДП радіостанції. 
Провести ВІТ тест. Налагодити радіостанцію на задану 
частоту та режим роботи, провести тест УБУВ на 
заданій частоті Увійти у зв'язок з кореспондентом. 
Доповісти про виконання нормативу 


14,5 


Додаток 4 


Правила та порядок ведення радіообміну в радіомережах та 
радіонапрямку з використанням процедур НАТО 


Голосові процедури НАТО 


Встановлення радіозв'язку регламентується документом | АСР 125 
(АШед Сопіипісайоп5 Рибіїсайоп): Сопитипісайогя Пазігисійого - 
Кадіоїеіербопе Ргоседитез. 
ть АСР 125 (Публікації Союзницьких 


мамою Комунікацій) - "Інструкції по зв'язку - 
процедури радіотелефонного зв'язку", - 
соммимСАпоХхУ розроблені та опубліковані Комітетом з 


ТУЗТЕОСТОХ8 
ВАРІОТЕТ ЕРНОХЕ РЕОСКІХ НЕ5 


комбінованої комунікаційної електроніки 
для використання країнами НАТО. 

Комітет з комбінованої комунікацій- 
ної електроніки (ССЕВ) - це спільна 
військова організація з комунікаційної 
електроніки, яка об'єднує п'ять країн. 
Завдання Комітету полягає в коорди- 
нації з питань щодо використання кому- 
нікаційної електроніки країнами НАТО. 
Країнами-членами ССЕВ є Австралія, 
Канада, Нова Зеландія, Великобританія 
та Сполучені Штати. ССЕВ є спонсорським органом для всіх Публікацій 
Союзницьких Комунікацій (АСР), що входять до складу Альянсу. АСР 
створюються та видаються за спільною угодою між країнами-членами. 

Для ведення радіообміну використовуються спеціальні голосові про- 
цедури РЕОМ/ОКОЗ8. Це спрощує ведення переговорів, зменшує час на 
обмін інформацією, також не потрібні словники та додаткова література. 

РЕКОУУОБГЯ -- це наперед визначені слова або фрази, які мають своє 
специфічне значення й визначені процедурою радіообміну. РЕОХ/ОЕР5 
є основою голосових процедур. 


АСРІМСУ 


РЕОУДОБКГЯЗ (1) 
РЕОУОВ,5 ЗНАЧЕННЯ 
Так (підтверджую) 
МЕСАТІУЕ Ні 
АСКМОМІЕРСЕ Підтвердіть отримання повідомлення 
СОККЕСТ Вірно 
РАМ (х3) Тривога 
МАУ РАУ (х3) Надзвичайна ситуація 
НІТАСК (х3) Викрадення (захоплення) людини 


228 


Продовження додатка 4 


РЕОУ/ОБВО5 (1) 
РЕОУОВРО5 ЗНАЧЕННЯ 
З5П.ЕМСЕ (х3) Тиша в ефірі 
ЗПЕМСЕ ПЕТЕР Завершення режиму тиші 
ЗРЕАК 51. ОМ/ЕК. Говоріть повільніше 
(Ви говорите занадто швидко) 
РЕОУУОБВО5 (2) 
| РЕОУОВР5 ЗНАЧЕННЯ 
ЗАХ АСАПХ Скажи знов 
(повтори останнє передавання) 
І5АУ АСАМ Я повторюю 
АГІ, АКТЕВ. Все, що передається після ключового слова; 


Повторіть повідомлення 
(Прочитай, тобто повтори, як ти 
зрозумів повідомлення) 


Я зрозумів 
Зрозумів, виконую 

ОУЕК Кінець фрази, а не зв'язку "Приймання" 

Гевни Кінець зв'язку, на нього не відповідають 
"Прийнято, приймання" 

І ЗРЕГ, Кажу по буквах 

Приклад: 

5АУ АСЛІХ АТІ, АЕТЕВ КУТУ - Скажи знов все після Київ 

РВОУОББ5 (3) 
РЕОУДОКВО5 ЗНАЧЕННЯ 
| ВНІГАУ ТО Передайте це повідомлення (кому) 

ВЕТ.АУ ТНЕОГОН Передай через (шляхом) 

КЕТСН... Я хочу поговорити з... 

КІС ВЕ5 Повідомлення змінюється від слів до 


чисел (будуть цифри, буду диктувати 
цифри) 
Поправка (виправлення) 

МОКОЗ ТУЛСЕ Поганий радіозв'язок 

МУДІТ гесеіує Радіостанція не готова до отримання 
| повідомлення (зачекайте) 
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Для перевірки якості зв'язку використовуються спеціальні голосові про- 


цедури 


Зівпа! 5ігепаїп Веадабіїйсу 
(Потужність сигналу, Чую) (Розбірливість) 
ті (Гучно, сигнал дуже сильний) | СІеаг (Чітко, якість передавання 

відмінна) 

Сооаі (Добре, сигнал сильний) Веаданбіе (Розбірливо, якість 
задовільна) 

УУвак (Слабо, сигнал слабкий) Різогіей (Нерозбірливо, якість 
незадовільна) 

Уегу УУвак (Дуже слабо, сигнал ХУ Іпіегіегепсе 

дуже слабий) (З перешкодами) 

Хоїбіпа Беага (Нічого не чую) Хої геадабіє 
(Нічого не розбираю) 


Приклад: І.оий апа Сігваг - Гучно і Чітко. 
Іоид апа Різ тей - Гучно, але нерозбірливо. 


Якщо при радіопередаванні необхідно передати слова (наприклад, 
назви населених пунктів та інше), які важко зрозуміти, то для прості- 
шого розуміння дані назви можуть вимовлятися по літерах. В цьому 
випадку використовується фонетичний алфавіт та процедура (команда) 
"Вимовляю по літерах". Для впевненості, що слово зрозуміле, необхідно 
його вимовити перед радіопередаванням та по його завершенні. 


Фонетичний алфавіт 


Літера Фонетика Вимова при передаванні 

А АКА АЇ-АКАН 
в ВКАУО ВКАН-УО 
Ге СНАКПЕ СНАК-ІБЕ 
р ОЕІГТА ОНІЛАТАН 
Б ЕСНО ЕСК-ОН 
Й КОХТКОТ БОК5-ТКОТ 
Ге СОГЕ СОЕ 
Н НОТЕІ, НОН-ТЕІЇ, 
І ІХІЛА ІХ-ДОЕБ-АН 

Дн: ЛЛІвТТ ТЕМУ -ТЕН-ЕТТ 
Кк Ккпо КЕУ-ТОХ 


230 


Продовження додатка 4 


Фонетика Вимова при передаванні 
МА ІЕБ-МАН 
МІКЕ МІКЕ 

МОУНМВЕК. МО-УЕМ-ВЕК 
ОЗСАК О55-САН 
РАРА РАН-РАН 
ОЧЕВЕС КЕН-ВЕСК 

КОМЕО КОМ/-МЕ-ОН 

ЗІБЕКА ЗЕЕ-АЇК-ВАН 
ТАМСО ТАМО-СО 

ОМЕОЕМ УОО-МЕБ-ЕОКМ 

МІСТОК. МІК-ТАН 

ЛУНІЗКЕУ ХУ153-КЕУ 
ХКАХ ВСК5-КАУ 

УАМКЕБ УАМС-КЕУ 
ЛО ДО0-Т00 


Приклад: 
1, це 0--Ми перетнули селище Сребре -- Вимовляю по літерах - Сіера 
Ромео Ехо Браво Ромео Ехо - Сребре, Кінець зв'язку. 


Цифри вимовляються: по одній цифрі за раз (крім тисяч) 


Цифри Фонетика Вимова при передаванні 
ТЕКБО ЕКО 


МОМ /ВКО 7ЕКО 
1000 ОМЕ ТНОО5АМІО МЛОМ ТНОЗАМО 


Приклад: 0, це 11 -Ми спостерігаємо Два Один (21) противника на 
об'єкті. Кінець зв'язку. 

Приклад. 0, Це 11 -Ми на відстані Одна Тисяча (1000) метрів від 
об'єкта. Кінець зв'язку. 
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ПРИКЛАД ПЕРЕДАВАННЯ ЧИСЕЛ 


ВИМОВА ВИМОВА 
я Зиій за стандартами НАТО 


ЧОТИРИ ЧОТИРИ БО-МУНК КО-УМУЕК 
ДЕВ'ЯТЬ НУЛЬ МІМЕВ /ЕКО 
ОДИН ТРИ ШІСТЬ МОМ ТЕКЕБ 5ІХ 
500 П'ЯТЬ НУЛЬ НУЛЬ КІАТУУ /ЕКО /ЕКО 
1478 ОДИН ЧОТИРИ СІМ МОМ КО-УЕВ 5ЕУМЕМ АТЕ 
ВІСІМ 
7000 СІМ ТИСЯЧ ЗЕМЕМ ТНОЗАМІ 
16000 ОДИН ШІСТЬ ТИСЯЧ МОМ 5ІХ ТНОЗАМО 
821 681 ВІСІМ ДВА ОДИН АТЕТОО МОМ 5ІХ АТЕ 
ШІСТЬ ВІСІМ ОДИН МЛМ 
12 ПРАВИЛ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 


1. Веди облік радіоповідомлень. 

2. Прослухай канал перед передаванням, чи не зайнятий він. 

3. Мікрофон тримай близько до рота. 

4. ТРАУТ (подумай, натисни, зачекай, говори). 

5. Говори зрозуміло. 

6. Не кричи, залишайся ввічливим, будь коректним. 

7. Говори повільно, 

8. Відпусти тангенту. 

9. Розділяй великі повідомлення на частини. 

10. Немає з'єднання? Перемісти антену, повтори спробу. 

11. Піднімись вище. 

12. Не розмовляй без потреби. 

Передавання (загальні поради) 

1. Переконайтеся, що ніхто більше не говорить. 

Для максимальної ефективності радіозв'язку перед передаванням 
повідомлення обов'язково послухайте, що відбувається в ефірі. Якщо 
ефір не зайнятий - передавайте повідомлення. У випадку пріоритетності 
вашого повідомлення використовуйте процедуру "пауза пауза пауза" для 
призупинення активності в ефірі та передавання вашого повідомлення. 

2. Розділіть ваше повідомлення на сегменти, якщо це необхідно. 

Для спрощення радіопередавання зв'язківцю необхідно записувати 
повідомлення перед виходом в ефір, щоб уникнути плутанини при 
радіопередаванні. Короткі повідомлення повинні передаватись одразу, 
без попереднього їх запису. 
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Всі передавання повинні займати максимум 15 секунд. При досяг- 
ненні відповідної довжини передавання (10... 15 с) використовується 
процедура "пауза" (Бгеак) або "повідомлення триває" (шіоге їо Гойоуу), 
щоб розбити передавання на частини. 

Приклад: 1, це бА - Ми рухаємось... ПАУЗА (ПАУЗА 2 С) І, це 64 -- 
ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВАЄ ... нам потрібно... Кінець зв'язку. 

Завжди ведіть журнал усіх радіопередавань, для того, щоб в разі 
потреби підтвердити чи повторити те чи інше повідомлення. 

3. Тримайте нормальний ритм мови (розбірливість мови) 

При радіопередаванні всі слова повинні вимовлятись чітко (окрім 
скорочень, при передаванні яких використовується фонетичний алфавіт 
для кожної окремої літери). 

4. Не кричи. 

Дисципліна обов'язкова в радіоефірі. Завжди майте на увазі, що саме 
старша радіостанція відповідальна за порядок радіопередавань та забез- 
печує дисципліну. Правильне поводження в радіоефірі - це: 

- коректне використання голосових команд; 

- правильний вхід/вихід з радіоефіру; 

- передавання інформації у відповідній радіомережі. 

5. Використовуйте стандартну вимову 

При радіопередаванні застосовуйте встановлену вимову слів, літер, 
цифр відповідно до вимог АСР 125. 

При формуванні повідомлення для радіопередавання дотримуйтесь 
стандартного формату. 

Формат повідомлення 

1. Тніціалізація: кому ПОЗИВНИЙ, хто звертався ПОЗИВНИЙ. 

2. Повідомлення (Вставити паузи для довгих повідомлень) 

3. Завершення (приймання або кінець зв'язку) 

При передаванні повідомлення дотримуйся правила ТРУУТ (подумай, 
натисни, зачекай, говори). 


днк. Ул 4 
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Це означає: перш, ніж передавати повідомлення, подумай, що і як 
будеш говорити. При необхідності запиши повідомлення та розбий його 
на складові довжиною до 15 секунд. Після цього натисни тангенту. 
Зачекай кілька секунд, щоб радіостанція налаштувалась на передавання. 
Говори. По закінченні передавання повідомлення відпусти тангенту. 

ВАРІО СНЕСК КОБМАТ 

Формат перевірки радіозв'язку 

Навчальна радіомережа з головною станцією 7КВО та підлеглими 
станціями 7, Уісіог, 5іетта. 


УМісіог УА С тЕВвО 


Виклик головної станції: А.І, ЗТАТІОМЗ, ДІ, ЗТАТІОМЗ, ТНІЗ 15 
ДЕКО, КАРДІО СНЕСК ОУЕК 
Відповідь першого абонента: 
ями: Лего, Лего, рів 15 /міш, уои аге Їоца апа сісаг оуег 
Відповідь другого абонента: 
Місбог: Лего, Лего, пів 15 Місіог, ІЇоцд апа сісаг оуег 
Відповідь третього абонента: 
Зіетта: Лего, Лего, Шрі8 15 Зіетта, Їоцд апа сісаг а8 муеі, оусг 
Підтвердження головної станції: АІІ, ЗТАТІОМ58 ТНІЗ 15 7ЕКО, 
АІІ,. ОС АМО СІЕАЕ, ООТ. 
Приклад порядку встановлення радіозв'язку та передавання 
повідомлення між радіостанціями. 
Порядок встановлення зв'язку між головною станцією з позивним 1 
(один) та підлеглою станцією з позивним 114. 
Виклик головної станції: 
11А - Це 1 - Повідомлення - ПРИЙМАННЯ 
УУип УУип Аірба- Віз із У/шп - Меззаре - ОУЕВ 
Відповідь підлеглої станції: 
11А - Передавайте - ПРИЙМАННЯ 
Тріз У/ип У/ип АіІрба - 5епа - ОУЕВ. 
Головна станція: 7 
1 - Повідомлення - ПРИЙМАННЯ 
Тбріз У ип -- Меззаве - ОУЕВ 
Відповідь підлеглої станції: 
ПА - Вас зрозумів - ПРИЙМАННЯ 
Тріз Уип Уип Дірба - Ворег-- ОУКК 
Підтвердження головної станції: 
1 - Вас зрозумів - КІНЕЦЬ ЗВ'ЯЗКУ 
Тріз У/ип - Ворег - ОСТ 
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При передаванні повідомлень (розпоряджень) дозволяється застосу- 
вання таких спеціальних скорочень (фраз): 


ФРАЗА ЗНАЧЕННЯ 

Уреак зЇомуег Говоріть повільніше 

Кеад Бас (10 аз5иге сотесі Повтори отримане повідомлення 

ігапатіззіоп) (для забезпечення правильного 
передавання) 

АсКпоуЛедре (бо авзиге Підтвердити, що зрозумів 

тесерійоп ої теззаре) повідомлення (для забезпечення 
отримання повідомлення) 

Зреї (патез, ровішоп5, Кажу по буквах (імена, посади, 

Іосапоп8) місця розташування) 

ЗАУ АСАІМІ! (мПеп їп доц) СКАЖИ ЩЕ РАЗ! (коли виникають 
сумніви) 

Уои аге дізіогіеа зепа, арат Вас перебили, надішліть знову своє 

уодиг Їазі теззаре останнє повідомлення 


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на фрази, використання яких під час проведення 
радіообміну ЗАБОРОНЕНЕ. 


ФРАЗА ЗНАЧЕННЯ 
ОУЕВ апа ОСТ (пеуєг) Одночасно й одне, 1 друге 
КОСЕВ апа УПСО Одночасно прийняв 1 зрозумів, 
виконую 
Коиг Іейег угогаз (зуеагіпо) Не лайся 
Ріеазе Будь ласка 
УУоші уди Бе 50 Кіпа... Чи не був би ти такий люб'язний 


Ро уви тіпа... ? 
Моге ап песеззаг 


Чити не проти... ? 
Більш ніж потрібно 
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Додаток 5 
РОЗГОРТАННЯ АНТЕН 


1. Склад антени: 

- чохол для перенесення, 

- коаксіальний кабель 10 м; 

- 2 котушки з випромінюючими елементами, шнурами кріплення та 
важками; 

- симетруючий пристрій (адаптер). 

Перед розгортанням антени: 

- переконатися у відсутності поблизу ліній електромереж, електроуста- 
новок та масивних металевих конструкцій; 

- у площині антени не повинно бути людей і тварин (напруга в антені 
до 7000 В). 


2. Рекомендації щодо вибору конфігурації антени 


2.1. Для роботи поверхневою хвилею (0...50 км) 


опора котушка з проводом 


симетруючий 
пристрій 


коаксіальний кабель 


радіостанція 


З котушка з проводом 
АХА 


Рис. 5.1. Вертикальний диполь 


Для роботи поверхневою хвилею можуть бути застосовані антени 
вертикальний диполь (рис. 5.1) та І-подібна антена (рис. 5.2), які 
розгортаються залежно від можливості в конкретних умовах. Ефективність 
першої антени вища за рахунок підняття. 
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котушка з проводом 


м4 


симетруючий 
пристрій 
коаксіальний кабель радіостанція 


котушка з проводом й 


Рис. 5.2.1,-подібна антена 


заземлення 


МК 


МАМ 


ВАЖЛИВО! Симетруючий пристрій (рис. 5.1, 5.2) розташовувати 
так, щоб елемент антени, підключений до плюсового виводу (1) адаптера, 
був спрямований вгору. 


2.2. Для роботи іоносферною хвилею, зенітним випромінюванням 
під кутами 60...90 (до 700 км) 


симетруючий 
пристрій М, 
опора ра 
й У 
коаксіальний кабель | 
| 
котушка з проводом 
чом баліофіанція котушка з проводом 
хиб 
| та заземлення 


МАМА 


Рис. 5.3. Горизонтальний диполь 


симетруючий 
пристрій 


мо 


У, 
котушка з проводом ці 


коаксіальний 
кабель 


радіостанція 


оБлОм - ра заземлення 
«АХА 


Рис. 5.4. Антена "Повернута У" 


ВАЖЛИВО! Для зенітного випромінювання оптимальними (в залеж- 
ності від часу доби) є частоти 2...8 МГц. та висота антени від 0,1...0,25 


робочої хвилі (рис. 5.3, 5.4). 
2.3. Для роботи іоносферною хвилею, з кутами випромінювання 


менше 60 (більше ніж 700 км) 


напрямок на 
кореспондента 


від 30" до 90 
10 м (У-антена) 


є 


коаксіальний 
кабель 


котушка з проводом 


10м 
(нахилена У) 


мч 


котушка з проводом 


радіостанція 


ММА Лк 


Рис. 5.5. Антена "Нахилена У" (У-антена) 
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ВАЖЛИВО! Бісекриса кута антени "Нахилена У" (рис. 5.5) повинна 
бути спрямована на кореспондента. 


симетруючий пристрій 


ізольовано від опор. котушка з проводом 


антенний провід 


коаксіальний кабель від 5до Їй м 
неметалічні опори 
радіостанція 


БАЛА Мч 
Рис. 5.6. "Довгий провід ГУУ" 


ВАЖЛИВО! "Довгий провід ІЛУ" (рис. 5.6) потрібно орієнтувати з 
поправкою в 20 (вліво або вправо) відносно осі антени на кореспондента. 


антенний провід 


ізолятор 


не4л0 м 
неметалева опора 
радіостанція 


АКА АС КС 


Рис. 5.7. "Вертикальний напівромб" 


Антену "Вертикальний напівромб" розгортають, якщо є час 1 місце 
для розгортання, зважаючи на її габарити. 
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